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Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 4000-120 bílá 26550

Swiss Garde 4000-120 hliník 26551

Swiss Garde 4000-120 černá 26552

Swiss Garde 4000-240 bílá 26560

Swiss Garde 4000-240 hliník 26561

Swiss Garde 4000-240 černá 26562

Swiss Garde 4000-300 bílá 26570

Swiss Garde 4000-300 hliník 26571

Swiss Garde 4000-300 černá 26572

Přehled příslušenství a produktů viz strana 38

DOSAH

možné 
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RC SG 4000
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120–300°

cca 8 m při výšce 3 m

Optimální dosah
Při procházení několika zónami 

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

360° Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

240° Pohybová zóna

120° Pohybová zóna

NOVINKA

Funkce - závěs Montáž na strop Rohový sokl

Vlastnosti / montáž
Nová vlajková loď čidlo Swiss Garde 4000 nastavuje nové standardy  
v bezchybném rozeznávání osob. Vyznačuje se moderním designem  
a spolehlivou detekcí. Můžete zvolit bezproblémovou detekci přímo pod 
čidlem nebo detekci velkého rozlišení pro rozpoznání zvířat. Při zapnuté 
funkci zvířata <Pet> na <ON> „zapnuto“ nebudou zvířata do cca 30 kg 
čidlem zachycena. Čidlo je díky svým možnostem nastavení a inteligent-
nímu rozeznávání osob nejlepší volbou pro venkovní využití. 
K dodání od 06/2013

Swiss Garde 4000-120 / -240 / -300
Venkovní pohybové čidlo 120°/240°/300° pro stropní a nástěnnou montáž, IP54

 
 zvířat do cca 30kg

 
 do krabice pod omítku!

 
 energetická úspora 

 
 snímaného prostoru

Montážní 
výška Dosah*

2 m 16 m

3 m 16 m

4 m 16 m 

5 m 16 m 

TECHNICKÁ DATA
230 V AC ±10%

+ 360° ochrana proti podlezení

Ø 4m ochrana proti podlezení
cca 2 - 5 m

-20 až +50 °C

Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:

Dosah:

Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:

Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Vlastnosti / montáž

nebo vnější rohový sokl. Nové čidlo je pohyblivé a všestranné s  malými 

Dosah čidla lze nastavit buď sklonem hlavy čidla nebo pomocí dálkového 
ovládání.

Swiss Garde 3100 IR
Čidlo pohybu pro montáž na stěnu a strop (na omítku / pod omítku), IP55 pro interiéry a exteriéry

Popis Barva výr. č.

26450

26470 

26460 

26480 

Vnější rohový sokl bílá 26490

Vnitřní rohový sokl bílá 26491

Přehled příslušenství a produktů viz strana 38

DOSAH

možné 
objednat

 nebo na krabici do omítky

 ovládání schodišťových automatů nebo bzučáků atd.

 elektronického předřadníku

Montážní 
výška Dosah*

2 m 10 m

3 m 12 m

4 m 14 m 

5 m 14 m 

6 m 14 m 

7 m 14 m 

8 m 14 m 

součást balení  příslušenství

cca 12 m při výšce 3 m
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200°

IP55

cca 12 m při výšce 3 m
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62 mm32 mm

LED

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

200° horizontálně +360° ochrana proti podlezení
Ø 5m ochrana proti podlezení

cca 2 - 8 m

-30 až +55 °C
čidlo na soklu: Ø

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:

Kontrolní značka:
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Vlastnosti / montáž

 
a monitoruje současně 2 čelní stěny budovy s  poloměrem snímání  

Sledování pravé a levé čelní strany budovy lze stanovit individuálně  

Swiss Garde 290 IR 
Verze pro rohovou montáž na omítku IP44

Montážní 
výška Chodící osoby

2.0 m 10 m

2.5 m 13 m

3.0 m 14 m 

3.5 m 15 m 

4.0 m 15 m 

DOSAH

cca 14 m při výšce 3 m
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290°

 k současnému sledování dvou čelních stran budovy

 proti podlezení

 výkonem elektronického předřadníku

možné objednat

Popis Barva výr. č.

25250

Přehled příslušenství a produktů viz strana 38

97 mm

33 mm

70 mm

115 mm40 mm

80 mm

IP44

cca 14 m při výšce 3 m

2–
4

mLED

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

cca 290°
poloměr cca 14 m při výšce 3 m
cca 2 - 4 m

-20 až +55 °C

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Vynikající pro více jistoty a úsporu elektrické energie

 
se používá převážně pro ovládání ventilátorů a ventilací. Doplníte-li čidlo 

 

Instalační schéma

Swiss Garde MZ 5000 
Pro montáž na stěnu a strop se 2 relé, součást balení rohový sokl, IP54

Montážní 
výška Chodící osoby

2 m 9 m

3 m 11 m

4 m 13 m 

5 m 15 m 

DOSAH

 

 a rychlou instalaci

možné objednat

Popis Barva výr. č.

26350

26340

26330

Rohový sokl bílá 26510

Rohový sokl černá 26530

Rohový sokl hliník 26520

26800

26810

26820

26370

26360

26350a
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109 mm 107 mm

IP54

LED

cca 11 m při výšce 3 m
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180°/360°

cca 11 m při výšce 3 m

2–
5

m

SG MZ 5000

L
N

R2

R1

Přístroj MZ 5000 
Ovládací panel dostává 
signály od čidla a potvrzuje 

poplach nebo Ding-Dong.

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

cca 11 m při výšce 3 m
cca 2 - 5 m

2 - 8 h od setmění

-25 až +55 °C

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon relé 1:

Spínací výkon relé 1:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Regulátor „dovolená“:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Vlastnosti / montáž

45° a horizontálně 20° oběma směry. Rozsah snímání je možné upravit 
přiloženým krytem čočky. Vynikající poměr ceny a výkonu.

S hlavou čidla nakloněnou směrem dolů lze čidlo namontovat bočně nad 
dveře. Držák na závěs a západkový uzávěr usnadní instalaci.

 
pomocí ochranného relé; přímé připojení se doporučuje jen do 100 VA.

Infra Garde 200 Max 
Infra Garde 140 Max
Flexibilní venkovní čidlo pohybu pro montáž na omítku

Popis Barva výr. č.

3160

3165

3170

3175

3140

3145

3150

3155

Přehled příslušenství a produktů viz strana 38
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DOSAH

 
 snímacích rovinách 

 nebo směru hlavy čidla

Montážní 
výška

Chodící 
osoby

2 m 10 m

3 m 11 m

4 m 12 m 

 cca 11 m při výšce 3 m
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cca 11 m při výšce 3 m
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m 140°

IP44

Infra Garde 200 Max Infra Garde 140 Max

cca 11 m při výšce 3 m

2–
4

m

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

cca 2 - 4 m

-25 až +55 °C

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Zkratky
SG = Swiss Garde
IG = Infra Garde 25

31
0

25
32

0

33
31

SG 4000-120 / -240 / -300, 16 m
26550 /
26560 /
26570

SG 3100 IR, 14 m 26450

SG 290 IR, 18 m 25250

IG 200 Max / 140 Max 
3160 / 
3140

Teď poprvé můžete rozhodnout jestli kočky,
psi nebo lišky budou čidlem zachyceny či nikoliv.

Swiss Garde 4000 včetně inteligentního
mini dálkového ovládání.

Swiss Garde 4000
Chytrá liška!

NOVINKA

Bez zachycení malých zvířat!

Přehled příslušenství a produktů


