Swiss Garde 320 HF UP

VF cidlo pohybu pro montaz na sténu pod omitku

e Citlivé snimani pohybu pfi Celnim priblizeni
e |dedlni pro schodisté nebo chodby i bez volného vyhledu
e VF cidlo reaguje i pfi vysokych teplotéch
e Zachycuje nejmensi pohyby i bez volného vyhledu
na snimané osoby
e Reguldtor ¢asu, svétla a dosahu

Vlastnosti / instalace

Swiss Garde 320 HF UP je idedlni k pouziti v chodbach nebo na
schodistich. Zatimco Cidla pohybu s pasivni infraCervenou technologii
(P-IR) reaguji necitlivé na Celni pohyby. Swiss Garde HF UP v téchto
pfipadech detekuje s nejvétsi presnosti.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro VF technologii na strané 77.

cca 1000 mw

VF Cidlo vysle signal, ktery vyzaduje méné nez 1 mW a tim vyzafuje
1000 krat méné, nez bézny mobil.
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_TECHNICKA DATA
Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Rozsah kmitoétu: 5,8 GHz
VF vysilaci vykon: 1mw
Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

Rozsah snimani: 160° montaZ na sténu

Dosah: cca 1 - 8 m bez odrazil
Montazni vyska: ccal-2m
Nastaveni
svételné citlivosti: 10 - 1000 Ix
Doba sepnuti: cca 8'saz 12 min
Stupei kryti: 1P20, tida Il
Provozni teplota: -10 aZ +55 °C
Rozméry: 80x80x15 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE
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Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 320 HF UP bila | 27350




Vysokofrekvenéni (VF) Cidla
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HF Sensor 360 EB

VF éidlo pohybu pro skrytou montaz (napf. do svitidel)

o Citlivé snimani pohybu pfi Gelnim pfiblizeni _TECHNICKA DATA
e VF Cidlo reaguje také dobre pfi vysokych teplotédch Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Ayt o P e R h kmitoctu: 5,8 GH.
e |dedlni pro montdz pod omitku ve svitidlech nebo za krytem Worslacivkon:  max. 1 mW
H H & H A Y I A Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
e Zachycuje nejmensSi pohyby i bez volného vyhledu na snimané 150VA/5 A lnduktival €06 03]
Osoby Rozsah snimani: 360° montaz na strop nebo 160° montaz na sténu
i o = “ Dosah: 1-10 m bez odraz(i taz 1
e Mozna montaz za strop (ze dieva, perforovaného kovu atd.) osa s mmbegf,E,Em";ﬁ{'aiznzife;ﬂ?
* Regulator Casu, svétla a dosahu oz vyska: caz-5m
o Sepnuti pfi priichodu nulou na ochranu relé svételné citlivosti: 20 - 2000 Ix
Doba sepnuti: cca 8 s az 16 min
Stupei kryti: IP20, tfida Il
Vlastnosti / montaz Provozni teplota: -10 aZ +55 °C
. . . B . - Rozméry: 94x42x43 mm
Cidlo pohybu HF Cidlo 360 EB se nejlépe hodi pro montaz do svitidel nebo Kontrolni znatka: Tiiv Siid, CE

stropu. Lze jej neviditelné namontovat za nekovové materidly, presto dete-
kuje pohyby mimoradné spolehlivé.

Zatimco Cidla pohybu s pasivni infraervenou technologii (P-IR) reaguiji
necitlivé na &elni pohyby, detekuje HF Cidlo 360 EB v téchto pFipadech

s nejvetsi presnosti.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro VF technologii na strané 77.

94mm

cca 1000 mW

VF Cidlo vysle signal, ktery vyzaduje méné nez 1 mW a tim vyzafuje
1000 krat méné, nez bézny mobil.

Popis Barva vyr. .
HF Sensor 360 EB bilé | 27360
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Swiss Garde 360 HF UP

cca 10 m (bez odraz()

Vysokofrekvenéni (VF) Cidla
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Vysokofrekvenéni ¢idlo vhodné pro stropni montaz pod omitku a na sténu

e Citlivé snimani pohybu pfi Celnim priblizeni
e |dedlni pro schodisté nebo chodby i bez volného vyhledu
e VF cidlo reaguje i pfi vysokych teplotéch
e Zachycuje nejmensi pohyby i bez volného vyhledu
na snimané osoby
e Reguldtor ¢asu, svétla a dosahu

Vlastnosti / montaz

Swiss Garde 360 HF UP je idedlni pro pouziti na chodbach nebo
schodistich. Zatimco Cidla pohybu s pasivni infraCervenou technologii
(P-IR) reaguiji necitlivé na Celni pohyby, detekuje Swiss Garde 360 HF UP
v téchto pfipadech s nejvétsi presnosti.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro VF technologii na strané 77.

cca 1000 mw

VF Cidlo vysle signal, ktery vyZaduje méné nez 1 mW a tim vyzafuje
1000 krat méné, nez bézny mobil.
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Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Rozsah kmitoétu: 5,8 GHz
VF vysilaci vykon: 1mw

2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

360° montaz na strop nebo 160° montaz na sténu
cca 1 - 10 m bez odrazli (montaz na strop)

cca 1 -5 m bez odrazli (montdZ na sténu)
cca2-5m

Spinaci vykon:

Rozsah snimani:
Dosah:

Montazni vyska:
Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:
Stupei kryti:
Provozni teplota:
Rozméry:
Kontrolni znacka:

20 - 2000 Ix

cca 8saz 16 min

IP20, tfida Il

-10 az +55 °C

@ 90x25 mm (viditelny rozmér)
Tiiv Siid, CE

48mm

25mm  36mm
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Popis
Swiss Garde 360 HF UP

Barva vyr.G.
svétle Sedd | 25180




