LED zapusténa svitidla
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Downlight 11 W LED 3000K
Downlight 14 W LED 3000K

)

o \lysoce kvalitni vestavna svitidla 11 W a 14 W _TECHNICKA DATA
e Pro maximalni energetickou Ucinnost Jmenovité napéti: AC 100-240V / 50 Hz / 60 Hz
T . vav 7 A Svételny zdroj: vestavné svitidlo 11 W: 9x 1 W LED
e |dealni pro duté stropy a zapuSténé krabice vestavné sitidlo 14 W: 12x 1 W LED
i i A A i Prikon: vestavné svitidlo 11 W: 11 W
U K?’m;?akvt’m provedem, jgdnoducha’a ry(iflla.msta!ace Votoune syl 14 - 14 W
* Pfima pripojka 230 V s integrovanym pripojovacim boxem Svételny tok: vestavné svitidlo 11 W: cca 500Im
PO ST vestavné svitidlo 14 W: cca 700im

® Vynlka]|C| ucinik > 019 Teplota barvy: cca 3000 Im tepld bila

e Pgkna konzistentni barva svétla a jas ggi':i"’(‘?”k“ barvy Ra: :g"é nestmivané

e Zivotnost > cca 50 000 h Uhel vyzafovani: 70°

, . v Stupei kryti: 1P23, tiida Il
e 5 let zaruka (dbejte doporucenD Provozni teplota: -20 az +40 °C
Rozméry: vestavné svitidlo 11 W: & 118,5x106,7 mm, & vyfezu: 100~102 mm
. L. vestavné svitidlo 14 W: @ 142,6x94,4 mm, & vyfezu: 125~127 mm
Vlastnosti / montaz Zivotnost LED: > cca 50 000 hodin
. , . , , - v s Hofl t plast: hasivy (dle EN 60598-1) pfi 850 °C

Tato rodina vestavnych svitidel upouta svym kvalitnim a funkénim Koot o, Sy e e
provedenim. Integrovany pfipojovaci box slouzi pro jednoduchou a rychlou
instalaci.

Vestavna svitidla jsou vhodnd zejména pro instalaci v dutych stropech
nebo v zapusténych krabicich s dostate¢nym proudénim vzduchu.

Downlight 11 W Downlight 14 W
Nova LED vestavnd svitidla se velice dobfe osvédcila také za nejtézsich ﬁ;) l
testovacich podminek (napf. s vysokymi teplotami). [
Spole¢nost Ziiblin umoziiuje zaruku 5 let! £ £
N~ aan il ;
} 0118,5mm ‘ §142,6 mm |
Popis vyr. €.
Downlight 11W LED 3000 K 8711
Downlight 14W LED 3000K 8714
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LED zapusténa svitidla

Downlight 21 W LED

—
cca 4 m pritomnost R 3m 4m 6m
cca 6 m pii vysce 3 m 4 am G .

* Maximalni hodnoty

) 5 Optiméini dosah
¢ ‘\%0 > Pi prochézeni nékolika zénami

. Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
(] Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

cca 6 m pri vySce 3m

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

Downlight s ¢idlem pohybu 21 W LED cca 6 m piivysce 3 m
cca 4 m offtomnost

-
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Downlight 21 W LED 3000K / 4000K

LED vestavné svitidlo s nebo bez ¢idla pohybu

o Viysoce kvalitni vestavna svitidla 21 W _TECHNICKA DATA
e Pro maximalni energetickou Gc¢innost Udaje o svitidle
A\t z , q J ité éti: 100-240V /50 Hz / 60 H.
o |dedlni pro duté stropy a vestavné krabice Svitolny zdrof ewie
i igi 3 A i Prikon: 21W
° K?,m‘?ak‘t,m Provedem a_JeandUCh? e I'{Cm.a mst’alace Svételny tok: cca 1230 Im, neutraini bild; cca 1050 Im, tepla bila
e Pfima pripojka 230 V s integrovanym pfipojovacim boxem Teplota barvy: cca 4000 K, neutréini bild; cca 3000 K, teplé bild
A Vynikajici l’léinllk = 0,9 Egi':lric:((:iukce barvy Ra: z 809 nestmivané
& A 4 Uhel vyzafovani: 70°
° Iv3grva sveétla tepla nebo studena Stupens hrtt; P23, ida N
e Zivotnost > cca 50 000 h Provozni teplota: -20 a7 +40 °C
z . v Rozméry: vestavné svitidlo: @ 168x94,4 mm, & vyrezu: 150~152 mm
* 5 let zaruka (dbejte doporuceni) vestavné svitidlo s Gidlem: @ 168x115,4 mm, @ vyfezu: 150~152 mm
Zivotnost LED: > cca 50 000 h
i - Hoflavost plast: samozhasivy (dle EN 60598-1) pfi 850 °C
Vlastnosti / montaz Kontrolni znacka: TV Siid, CE
Tato rodina vestavnych svitidel upoutd svym kvalitnim a funkénim Udaje o Gidle:
provedenim. Integrovany pfipojovaci box slouZi pro jednoduchou Rozsah snimani: SR .
. A .. . . .. Dosah: cca & 4 m zona pritomnosti, cca @ 6 m pfi vySce 3 m
a rychlou instalaci. U verze s Cidlem pohybu Ize paralelné zapojit dalSi Montazni vyska: cca2-4m
. . Nastaveni
3 vestavna svitidla. svdtelné citlivosti: ~ 5- 1000 Ix
Doba sepnuti: cca 1saz 30 min
Doporuéeni pro zapusténé krabice (obrazky viz strana 60):
Y Downlight 21 W Downlight 21 W s Cidlem pohybu
21 W napf: Kaiser / Agro: (1) Kompax 3 = 1294-00; 9 9 pony
(2) Vlozka 50 mm = 1294-14; (3) Celni krouzek = 1293-16 HMMEDDDUDDMU“ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ]mw
[ ATHGE | pedngannn
Popis vyr. 6. E M E
Downlight 21 W LED 3000K 8721 g — 3
Downlight 21W LED 4000K 8722 —] i ‘ =
Downlight s Cidlem pohybu 21 W LED 3000K 2853 0168mm ! E
Downlight s ¢idlem pohybu 21 W LED 4000K 2854 077mm =
0168 mm
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