
66

LED reflektory
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Vlastnosti / montáž
Tento energeticky úsporný reflektor s čidlem pohybu je ideální pro 
nástěnné montáže, kde je požadováno zapínání a vypínání podle potřeby. 

Jako příslušenství se dodává také vnitřní a vnější sokl, rovněž jako difuzor 
ve tvaru čočky pro otevření úhlu vyzařování LED.

Pro 19 W LED 200
LED reflektor s čidlem pohybu s rozsahem snímání 200° pro nástěnnou montáž, IP55

Popis Barva výr. č.

Pro 19 W LED 200 (5500 K) bílá 1324

Pro 19 W LED 200 (5500 K) černá 1325

Pro 19 W LED 200 (5500 K) hliník 1326

Pro 19 W LED 200 (3100 K) bílá 1364

Pro 19 W LED 200 (3100 K) černá 1365

Pro 19 W LED 200 (3100 K) hliník 1366

difuzor 8481

rohový sokl bílá 8484

rohový sokl černá 8485

rohový sokl hliník 8486

Kvalitní LED reflektory pro maximální energetickou účinnost
Otočná a sklápěcí hlava svítidla
Robustní těleso plast - kov s posuvným uzávěrem

 pro jednoduchou a rychlou instalaci
19 W LED barva světla v teplé nebo studené bílé
Vynikající účiník > 0,9
Životnost cca 35 000 h
S čidlem pohybu 200°
Otočný a sklápěcí
Časový a světelný regulátor
Reflektor a čidlo IP55 pro venkovní použití

IP55
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Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

230 V / 50 Hz
8x 2,3 W LED High Power
1300 lm
studená bílá 5500K nebo teplá bílá 3100 K
1000 W / 5A
200°
cca 12 m rovně a poloměr cca 6 m do strany
cca 2 - 4 m

5 - 2000 lx
cca 30°, rozšiřitelný s difuzorem - čočkou
cca 20° vertikálně, cca 40° horizontálně
cca 45° vertikálně, cca 40° horizontálně
10 s až 30 min
-25 až +40 °C
IP55, ochrana před tryskající vodou, třída II
158x237x145 mm
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Spínací výkon relé:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška: 
Nastavení 
světelné citlivosti:
Úhel otevření LED:
Orientace LED:
Orientace čidlo:
Doba sepnutí::
Provozní teplota:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Kontrolní značka:

výr. č. 8484

výr. č. 8481

výr. č. 8485 výr. č. 8486

PIR
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LED reflektory
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Vlastnosti / montáž
Tento energeticky úsporný reflektor s čidlem pohybu je ideální pro 
nástěnné montáže. Soumrakový spínač lze pro provoz aktivovat nebo  
deaktivovat. 

Jako příslušenství se dodává také vnitřní a vnější sokl, rovněž jako difuzor 
ve tvaru čočky pro otevření úhlu vyzařování LED.

T-Floodlight 19 W LED
S integrovaným časovačem a soumrakovým čidlem pro nástěnnou montáž, IP55

Popis Barva výr. č.

T-Floodlight 19 W LED (5500 K) bílá 8430

T-Floodlight 19 W LED (5500 K) černá 8431

T-Floodlight 19 W LED (5500 K) hliník 8432

T-Floodlight 19 W LED (3100 K) bílá 8470

T-Floodlight 19 W LED (3100 K) černá 8471

T-Floodlight 19 W LED (3100 K) hliník 8472

difuzor 8481

rohový sokl bílá 8484

rohový sokl černá 8485

rohový sokl hliník 8486

Kvalitní LED reflektory pro maximální energetickou účinnost
Otočná a sklápěcí hlava svítidla
Robustní těleso plast - kov s posuvným uzávěrem

 pro jednoduchou a rychlou instalaci
19 W LED barva světla v teplé nebo studené bílé
Vynikající účiník > 0,9
Životnost cca 35 000 h
Reflektor a čidlo IP55 pro venkovní použití

IP55
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230 V / 50 Hz
8x 2,3 W LED integrovaný
1300 lm
studená bílá 5500K nebo teplá bílá 3100 K

10 - 100 lx
4 - 8 h, D-D (večerní soumrak až ranní svítání)
nebo trvalé světlo (ovládání spínačem)
cca 30°, rozšiřitelný s difuzorem - čočkou
cca 20° vertikálně, cca 40° horizontálně
IP55, ochrana před tryskající vodou, třída I
158x237x145 mm
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí::

Úhel otevření LED:
Orientace LED:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Kontrolní značka:

výr. č. 8484

výr. č. 8481

výr. č. 8485 výr. č. 8486
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LED reflektory
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Vlastnosti / montáž
Tento energeticky úsporný reflektor s čidlem pohybu je ideální pro 
nástěnné montáže, kde je požadováno zapínání a vypínání podle potřeby. 

Jako příslušenství se dodává také vnitřní a vnější sokl, rovněž jako difuzor 
ve tvaru čočky pro otevření úhlu vyzařování LED.

Pro 35 W LED 200
LED reflektor s čidlem pohybu s rozsahem snímání 200°pro nástěnnou montáž, IP55

DOSAH A SVĚTELNÝ DIAGRAM
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* Maximální hodnoty

Kvalitní LED reflektory pro maximální energetickou účinnost
Otočná a sklápěcí hlava svítidla
Robustní těleso plast - kov s posuvným uzávěrem 

 pro jednoduchou a rychlou instalaci
35 W LED barva světla v teplé nebo studené bílé
Vynikající účiník > 0,9
Životnost cca 35 000 h
S čidlem pohybu 200°
Otočný a sklápěcí
Časový a světelný regulátor
Reflektor a čidlo IP55 pro venkovní použití
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230 V / 50 Hz
15x 2,3 W LED High Power
2400 lm
studená bílá 5500K nebo teplá bílá 3100 K
1000 W / 5 A
200°
cca 12 m rovně a poloměr cca 6 m do strany
cca 2 - 4 m

5 - 2000 lx
cca 30°, rozšiřitelný s difuzorem - čočkou
cca 20° vertikálně, cca 40° horizontálně
cca 45° vertikálně, cca 40° horizontálně
10 s až 30 min
-25 až +40 °C
IP55, ochrana před tryskající vodou, třída I
210x237x150 mm
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Spínací výkon relé:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Úhel otevření LED:
Orientace LED:
Orientace čidlo:
Doba sepnutí:
Provozní teplota:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

výr. č. 8484

výr. č. 8480

výr. č. 8485 výr. č. 8486

IP55

PIR

Popis Barva výr. č.

Pro 35 W LED 200 (5500 K) bílá 1330

Pro 35 W LED 200 (5500 K) černá 1331

Pro 35 W LED 200 (5500 K) hliník 1332

Pro 35 W LED 200 (3100 K) bílá 1370

Pro 35 W LED 200 (3100 K) černá 1371

Pro 35 W LED 200 (3100 K) hliník 1372

difuzor 8480

rohový sokl bílá 8484

rohový sokl černá 8485

rohový sokl hliník 8486
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LED reflektory

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  |  tel.: +421 385 427 045  |  info@ngelektro.sk  |  www.ngelektro.sk

Vlastnosti / montáž
Tento energeticky úsporný reflektor s čidlem pohybu je ideální pro 
nástěnné montáže. Soumrakový spínač lze pro provoz aktivovat nebo  
deaktivovat. 

Jako příslušenství se dodává také vnitřní a vnější sokl, rovněž jako difuzor 
ve tvaru čočky pro otevření úhlu vyzařování LED.

T-Floodlight 35 W LED
S integrovaným časovačem a soumrakovým čidlem pro nástěnnou montáž, IP55

SVĚTELNÝ DIAGRAM
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Kvalitní LED reflektory pro maximální energetickou účinnost
Otočná a sklápěcí hlava svítidla
Robustní těleso plast - kov s posuvným uzávěrem 

 pro jednoduchou a rychlou instalaci
35 W LED barva světla v teplé nebo studené bílé
Vynikající účiník > 0,9
Životnost cca 35 000 h
Reflektor a čidlo IP55 pro venkovní použití

IP55
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230 V / 50 Hz
15x 2,3 W LED integrovaný
2400 lm
studená bílá 5500K nebo teplá bílá 3100 K

10 - 100 lx
4 - 8 h, D-D (večerní soumrak až ranní svítání)
nebo trvalé světlo (ovládání spínačem)
cca 30°, rozšiřitelný s difuzorem - čočkou
cca 20° vertikálně, cca 40° horizontálně
IP55, ochrana před tryskající vodou, třída I
210x237x150 mm 
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Úhel otevření LED:
Orientace LED:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Kontrolní značka:

výr. č. 8484

výr. č. 8480

výr. č. 8485 výr. č. 8486

Popis Barva výr. č.

T-Floodlight 35 W LED (5500 K) bílá 8435

T-Floodlight 35 W LED (5500 K) černá 8436

T-Floodlight 35 W LED (5500 K) hliník 8437

T-Floodlight 35 W LED (3100 K) bílá 8475

T-Floodlight 35 W LED (3100 K) černá 8476

T-Floodlight 35 W LED (3100 K) hliník 8477

difuzor 8480

rohový sokl bílá 8484

rohový sokl černá 8485

rohový sokl hliník 8486


