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Pohybova zéna (prostor chiize) Reaguje nejcitlivéji na Gelni priblizeni

HF LED svitidlo do vihkého prostredi 15W / 30W / 60 W
LED svitidlo do vihkého prostredi 15W / 30W / 60 W

LED svitidla s krytim IP65 s nebo bez VF pohybového cidla ve

e Hodnotné a funkéni LED svitidlo v kryti IP65
e Pro maximalni energetickou Ucinnost
e Provedeni 15W /30 W /60 W
o \lysoky svételny tok cca 1500 az 6000 Im
e Zivotnost cca 50 000 h
e Masivni pouzdro z polykarbondtu (teplotné odolné do 850°C)
e Paralelni zapojeni az 3 svitidel s ¢idlem nebo bez Cidla
e Jednoduchd zéména za stavajici zafivky T5/T8
(standardni délka 660 mm a 1270 mm)
¢ Jednoducha montaz se vstupy pro kabel z obou stran

Vlastnosti / montaz

Tyto LED svitidla jsou idedlni pro vyménu za soucasné zafivky 1:1.
Prednosti téchto LED svitidel je delSi Zivotnost, spinaci stabilita, nara-
zuodolnost. Diky integrovanému VF pohybovému Cidlu vam nabizime
i do mokrych prostor idealni energeticky usporné feSeni. Narazuvzdorné
polykarbonatové pouzdro nabizi nejlepSi odolnost proti ndrazu pfi pIném
kryti IP65. Na jedno svitidlo s pohybovym ¢idlem doporucujeme pfipojit
maximalné dalSi 2 svitidla bez Cidla.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro vysokofrekvencni technologii
na strané 77.
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standardnich rozmérech 660 mm a 1270 mm

Udaje o svitidle
Jmenovité napéti:
Svételny zdroj:
Svételny tok:

230V /50 Hz
60 W; 30 W; 15 W LED
6000 Im (60 W); 3000 Im (30 W); 1500 Im (15 W) LED

Teplota barvy: 4000 K

Reprodukce barvy Ra: > 80

Uginik: >0,96

Stupei kryti: 1P65, tfida Il, CE

Provozni teplota: -20 az +50 °C

Rozméry: 60 W: 1270x140x90 mm; 30 W: 1270x90x90 mm; 15 W: 660x90x90 mm
Kontrolni znacka: TOV Siid, CE

Udaje o &idle

Frekvenéni rozsah: 5,8 GHz/1 mW

Rozsah sniméani: 360°

Dosah: cca @ 1-10 m (bez odrazti)
Montazni vyska: cca2-5m

Nastaveni

svételné citlivosti: 10 - 2000 Ix

Doba sepnuti: cca 8'saz 12 min
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Popis vyr. ¢
HF LED svitidlo - 1270 60 W 2860
HF LED svitidlo - 1270 30 W 2861
HF LED svitidlo - 660 15 W 2862
LED svitidlo - 1270 60 W 8730
LED svitidlo - 1270 30 W 8731
LED svitidlo - 660 15W 8732
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