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Vlastnosti / montáž
Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360 24V je vhodné pro stropní montáž pod 
omítku v místnostech, jako jsou kanceláře, zasedací a pobytové místnosti, 
kde je požadován rozsah snímání do Ø 16 m. Vyznačuje se vynikajícím 
poměrem ceny a výkonu a výbornou detekcí.

Čidlo přítomnosti je provozováno na 24V DC nebo AC a je vhodné zejména 
pro použití u solárních zařízení a ovládání napájecích zdrojů. 

Bezpotenciálový kontakt Vám umožní spínání jiného napětí AC/DC, než je 
provozní napětí.

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360 24 V
Čidlo přítomnosti 360°s rozsahem snímání do Ø 16 m pro stropní montáž pod omítku, 24 V

Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 360 čidlo přítomnosti 24 V bílá 25468

Přehled příslušenství a produktů viz strana 45

86 mm

48 mm

35 mm

36 mm
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Montážní 
výška

Sedící 
osoby Ø*

Chodící  
osoby Ø*

2.0 m 4 m 10 m

2.5 m 5 m 12 m

3.0 m 6 m 14 m

3.5 m 7 m 16 m

4.0 m 8 m 16 m

5.0 m 8 m 16 m

6.0 m 8 m 16 m

* Maximální hodnoty
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Ø 16 m

 místnostech, pobytových,  sklepních prostorech atd.

cca 14 m při výšce 3 m
cca 6 m přítomnost
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6

m
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Viz příslušenství na straně 46

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Zóna přítomnosti (pracovní prostor)

vsedě

Pohybová zóna (prostor chůze)

DC 18–30 V nebo AC 16–24 V

360° 
cca Ø Ø

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Vlastnosti / montáž

je požadován rozsah snímání do Ø
architektů, kteří upřednostňují diskrétní a téměř neviditelné čidlo pohybu. 
Vzhledem k nastavitelnému dosahu lze optimálně nastavit rozsah detekce. 

poměrem ceny a výkonu a poskytují spolehlivou detekci.

Čidlo pohybu je napájeno 24V AC/DC a je vhodné zejména pro použití  
u solárních zařízení a ovládání napájecích zdrojů. 

Bezpotenciálový kontakt
Bezpotenciálový kontakt Vám umožní spínání jiného napětí AC/DC, než  
je provozní napětí. 

Swiss Garde 360 Plus 24 V 
Čidlo pohybu 360° s rozsahem snímání do Ø 16 m pro stropní montáž pod omítku, 24 V

Popis Barva výr. č.

25500

Přehled příslušenství a produktů viz strana 45

86 mm

48 mm

35 mm

36 mm
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DOSAH

možné objednat

Ø 16 m

 pobytové prostory, sklepy, podzemní garáže atd.

cca 14 m při výšce 3 m
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Montážní 
výška

Chodící  
osoby Ø*

2.0 m 10 m

2.5 m 12 m

3.0 m 14 m

3.5 m 16 m

4.0 m 16 m 

5.0 m 16 m 

6.0 m 16 m 

* Maximální hodnoty

LED

cca 14 m při výšce 3 m

2–
6

m

Viz příslušenství na straně 46

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)

DC 18–30 V nebo AC 16–24 V

360° 
cca Ø

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Vlastnosti / montáž

který je ideální pro montáž na strop a stěnu v exteriérech i interiérech. 
Možnost jej nasadit podle potřeby na kruhový sokl na omítku, na plochou 

s  malými rozměry a časovačem s  integrovaným krátkým impulsem.  

 
dálkového ovládání. Citlivost dosahu čidla lze nastavit buď sklonem hlavy 
čidla nebo pomocí dálkového ovládání. Čidlo pohybu je provozováno na 
24V AC/DC vhodné zejména pro použití u solárních zařízení a ovládání 
napájecích zdrojů.

Swiss Garde 3100 24 V
Pro montáž na stěnu na omítku nebo pod omítku s ochranou proti podlezení, 24V

Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 3100 24 V  bílá 24110

26490

Vnitřní rohový sokl bílá 26491

Přehled příslušenství a produktů viz strana 45
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DOSAH

možné 
objednat

 na krabici do omítky

Montážní 
výška

Chodící  
osoby Ø*

2 m 10 m

3 m 12 m

4 m 14 m

5 m 14 m

6 m 14 m

7 m 14 m

8 m 14 m

* Maximální hodnoty

IP55
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Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)

DC 18–30 V nebo AC 16–24 V

200° horizontálně +360° ochrana proti podlezení
Ø 5m ochrana proti podlezení

čidlo na soklu: Ø

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:

Kontrolní značka:
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Zkratky
SG = Swiss Garde 25
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SG 360 čidlo přítomnosti 24 V, 16 m 25468

SG 360 Plus 24 V, 16 m 25500

SG 3100 24 V, 14 m 24110

Přehled příslušenství a produktů


