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LED zapuštěná svítidla
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Vlastnosti / montáž
Tato rodina vestavných svítidel upoutá svým kvalitním a funkčním  
provedením. Integrovaný připojovací box slouží pro jednoduchou a rychlou 
instalaci.  

Vestavná svítidla jsou vhodná zejména pro instalaci v  dutých stropech 
nebo v zapuštěných krabicích s dostatečným prouděním vzduchu. 

Nová LED vestavná svítidla se velice dobře osvědčila také za nejtěžších 
testovacích podmínek (např. s vysokými teplotami). 
Společnost Züblin umožňuje záruku 5 let! 
 

Downlight 11W LED 3000K
Downlight 14W LED 3000K

Popis výr. č.

Downlight 11W LED 3000 K                                                                                          8711

Downlight 14 W LED 3000 K                                                                                                                                                              8714
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SVĚTELNÝ DIAGRAM

Vysoce kvalitní vestavná svítidla 11 W a 14 W
Pro maximální energetickou účinnost
Ideální pro duté stropy a zapuštěné krabice 
Kompaktní provedení, jednoduchá a rychlá instalace
Přímá přípojka 230 V s integrovaným připojovacím boxem
Vynikající účiník > 0,9
Pěkná konzistentní barva světla a jas
Životnost > cca 50 000 h
5 let záruka (dbejte doporučení)
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Ø142,6 mm
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Downlight 11 W          Downlight 14 W
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11 W LED 14 W LEDDownlight 11 W LED

Downlight 14 W LED Doporucení pro zapuštené krabice:
11 W např. Kaiser / Agro:  (1) Kompax 3 1294-00 

(2) vložka 1292-13 
(3) čelní kroužek 1292-01

14 W např. Kaiser / Agro: ( 1) Kompax 3 1294-00 
(2) vložka 1292-14 
(3) čelní kroužek 1292-06

(1)                                  (2)                                  (3)                    )                       

AC 100–240 V / 50 Hz / 60 Hz
vestavné svítidlo 11 W: 9x 1 W LED
vestavné svítidlo  14 W: 12x 1 W LED
vestavné svítidlo 11 W: 11 W
vestavné svítidlo  14 W: 14 W
vestavné svítidlo 11 W: cca 500lm
vestavné svítidlo 14 W: cca 700lm
cca 3000 lm teplá bílá
> 80, nestmívané
> 0,9
70°
IP23, třída II
-20 až +40 °C
vestavné svítidlo 11 W: Ø 118,5x106,7 mm, Ø výřezu: 100~102 mm
vestavné svítidlo  14 W: Ø 142,6x94,4 mm, Ø výřezu: 125~127 mm
> cca 50 000 hodin
samozhášivý (dle EN 60598-1) při 850 °C
TÜV Süd, CE  

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:

Příkon:

Světelný tok:

Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra:
Účiník:
Úhel vyzařování:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:

Životnost LED:
Hořlavost  plast:
Kontrolní značka:
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LED zapuštěná svítidla

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.  |  tel.: +420 353 614 280  |  info@ngelektro.cz  |  www.ngelektro.cz

Vlastnosti / montáž
Tato rodina vestavných svítidel upoutá svým kvalitním a funkčním  
provedením. Integrovaný připojovací box slouží pro jednoduchou  
a rychlou instalaci.  U verze s čidlem pohybu lze paralelně zapojit další  
3 vestavná svítidla.

Doporučení pro zapuštěné krabice (obrázky viz strana 60):
21 W např. Kaiser / Agro: (1) Kompax 3 = 1294-00;
(2) Vložka 50 mm = 1294-14; (3) čelní kroužek = 1293-16

Downlight 21W LED 3000K / 4000K
LED vestavné svítidlo s nebo bez čidla pohybu

Popis výr. č.

Downlight 21 W LED 3000 K                                                                                                                                                             8721

Downlight 21 W LED 4000 K                                                                                                                                                             8722

Downlight s čidlem pohybu 21 W LED 3000 K                                                                                                          2853

Downlight s čidlem pohybu 21 W LED 4000 K                                                                                                          2854

Ø168 mm
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SVĚTELNÝ DIAGRAM

Vysoce kvalitní vestavná svítidla 21 W
Pro maximální energetickou účinnost
Ideální pro duté stropy a vestavné krabice 
Kompaktní provedení a jednoduchá a rychlá instalace
Přímá přípojka 230 V s integrovaným připojovacím boxem
Vynikající účiník > 0,9
Barva světla teplá nebo studená
Životnost > cca 50 000 h
5 let záruka (dbejte doporučení)
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Downlight 21 W LED

Downlight s čidlem pohybu 21 W LED

Downlight 21 W                                            Downlight 21 W s čidlem pohybu

Montážní 
výška 

Sedící 
osoby Ø*

Chodící  
osoby Ø*

2 m 3 m 4 m

3 m 4 m 6 m

4 m 5 m 8 m

*  Maximální hodnoty
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cca 4 m přítomnost

cca 6 m při výšce 3 m

cca 6 m při výšce 3 m

cca 4 m přítomnost

2–
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100–240 V / 50 Hz / 60 Hz
18x 1 W LED
21 W
cca 1230 lm, neutrální bílá; cca 1050 lm, teplá bílá
cca 4000 K, neutrální bílá; cca 3000 K, teplá bílá
> 80, nestmívané
> 0,9
70°
IP23, třída II
-20 až +40 °C
vestavné svítidlo: Ø 168x94,4 mm, Ø výřezu: 150~152 mm
vestavné svítidlo s čidlem: Ø 168x115,4 mm, Ø výřezu: 150~152 mm
> cca 50 000 h
samozhášivý (dle EN 60598-1) při 850 °C
TÜV Süd, CE  

360°
cca Ø 4 m zóna přítomnosti, cca Ø 6 m při výšce 3 m
cca 2 - 4 m

5 - 1000 lx
cca 1 s až 30 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Příkon:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra:
Účiník:
Úhel vyzařování:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:

Životnost LED:
Hořlavost plast:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Zóna přítomnosti (pracovní prostor)
Reaguje na nejmenší pohyby - činnost 
vsedě

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze


