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LED nástěnné svítidlo
LED svítidla jsou vhodná zejména pro osvětlení v  chodbách nebo  
na průčelí domů, kde v  popředí stojí funkčnost, energetická účinnost  
a design. Díky uspořádání LED poskytují tato svítidla světlo jen tam, kde 
je zapotřebí - na zem.

Integrované čidlo pohybu lze ideálně nastavit na požadovanou citlivost, 
dobu a světelné poměry okolí.

Doporučujeme Vám umístit svítidla od sebe ve vzdálenosti 6 - 10 m. 
Rovněž doporučujeme paralelní zapojení maximálně 1 dalšího svítidla. 

Senswall 400 LED s čidlem pohybu
C wall 400 LED bez čidla pohybu
Moderní LED nástěnné svítidlo s nebo bez čidla pohybu

Popis Barva výr. č.

Senswall 400 LED s čidlem pohybu světle šedá 2810

Senswall 400 LED s čidlem pohybu  antracitová 2820

C wall 400 LED  světle šedá 8985

C wall 400 LED  antracitová 8986

C wall 400 LED  šedá 8987

IP44

DOSAH A SVĚTELNÝ DIAGRAM
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Rozměry soklu

cca 720 lm

> 0,9

85x400x210 mm
> cca 35 000 h 
TÜV Süd, CE 

110°
cca 8 m rovně a poloměr cca 4 m do strany

cca 10 - 200 lx
cca 60 s - 6 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Účiník:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Životnost LED:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Spínací výkon:
Rozsah snímání:
Dosah:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

110°
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8
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LED osvětlení cest 
Tato LED svítidla jsou vhodná zejména pro chráněná podloubí  
a osvětlení chodníků, kde v popředí stojí funkčnost, energetická účinnost  
a design. Díky uspořádání LED poskytují tato svítidla světlo jen tam, kde je 
zapotřebí - na zem. Integrované pasivní infračervené čidlo je nastavová-
no pomocí dodávaného dálkového ovládání optimálně dle oblasti použití. 
Doporučujeme Vám umístit svítidla od sebe ve vzdálenosti 6 - 10 m. Rovněž 
doporučujeme paralelní zapojení maximálně 1 dalšího svítidla.

 
dodávají různé sokly pro velká zatížení. 

Sensway 1000 LED 
Moderní LED sloupkové svítidlo s čidlem pohybu 110°

Popis Barva výr. č.

Sensway 1000 LED  s čidlem pohybu světle šedá 2830

Sensway 1000 LED  s čidlem pohybu antracitová 2840

10150

IP44

DOSAH A SVĚTELNÝ DIAGRAM
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Sokl pro velká zatížení ze strany a zespodu.

cca 720 lm

> 0,9

85x1000x170 mm
> cca 35 000 h
TÜV Süd, CE 

110°
cca 8 m rovně a poloměr cca 4 m do strany

cca 10 - 200 lx
cca 60 s - 6 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Účiník:
Spínací výkon:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Životnost LED:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Rozsah snímání:
Dosah:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

110°
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LED osvětlení cest

chodníků, parků, kde v  popředí stojí funkčnost, energetická účinnost  
a design. Díky uspořádání LED poskytují tato svítidla světlo jen tam, kde je 
zapotřebí - na zem. 

 
dodávají různé sokly pro velká zatížení.

Doporučujeme Vám umístit svítidla od sebe ve vzdálenosti 6 - 10 m.

C way 500 LED 
C way 1000 LED
Moderní LED sloupkové svítidlo 0,5 m nebo 1 m

Popis Barva výr. č.

C way 500 LED  světle šedá 8993

C way 500 LED  antracitová 8994

C way 500 LED  šedá 8995

C way 1000 LED světle šedá 8990

C way 1000 LED antracitová 8991

C way 1000 LED šedá 8992

 energetickou účinnost

IP44

SVĚTELNÝ DIAGRAM
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Rozměry soklu 1000

Rozměry soklu 500

cca 720 lm

> 0,9

C way 500 LED: 85x500x170 mm; C way 1000 LED: 85x1000x170 mm
> cca 35 000 h
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Účiník:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Životnost LED:
Kontrolní značka:
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Doporučujeme Vám umíst

Sokl pro velká zatížení ze strany a zespodu.
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LED pouliční osvětlení 
Tyto LED svítidla jsou vhodná pro osvětlení chodníků a cest, kde  
je upřednostňována funkcionalita, energetická úspora a design. Díky 

použití.

zapojovat max. 2 svítidla.

AlupoleD Sens 850 s čidlem
AlupoleD 850 bez čidla 
Moderní pouliční LED svítidlo s nebo bez pohybového čidla 110°

Popis Barva výr. č.

AlupoleD Sens 850 hliník 2845

8996

Designové hliníkové pouliční svítidlo s čidlem 
 nebo bez čidla pohybu 

Vyzařovací úhel 360° směrem dolů 

Regulace času, světla a vzdálenosti 

Jednoduchá montáž se vstupy pro kabel z obou stran
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LED

PIR

součást balení

360°

Dobré osvětlení pro chodníky

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

Ø 138x850 mm
TÜV Süd, CE 

110°
cca 8 m rovně a poloměr cca 4 m do strany

cca 10 - 2000 lx
cca 60 s - 6 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle 
Jmenovité napětí: 
Zdroj světla:  
Krytí: 
Rozměry:  
Kontrolní značka:

Údaje o čidle 
Spínací výkon: 
Rozsah snímání: 
Dosah: 
Nastavení světelné 
citlivosti: 
Doba sepnutí:  


