LED reflektory

Pro 19W LED 200
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LED reflektor s ¢idlem pohybu s rozsahem snimani 200° pro nasténnou montaz, IP55

e Kvalitni LED reflektory pro maximalni energetickou dcinnost

e (Otocna a sklapéci hlava svitidla

e Robustni téleso plast - kov s posuvnym uzavérem
pro jednoduchou a rychlou instalaci

e 19 W LED barva svétla v teplé nebo studené bilé

o Viynikajici tcinik > 0,9

o Zivotnost cca 35 000 h

e S Cidlem pohybu 200°

e Qtocny a sklapéci

o (asovy a svételny regulator

o Reflektor a ¢idlo IP55 pro venkovni pouZiti

Vlastnosti / montaz
Tento energeticky dsporny reflektor s Cidlem pohybu je idedlni pro
nasténné montaze, kde je pozadovano zapinani a vypinani podle potieby.

Jako pfisluSenstvi se doddva také vnitini a vnéjsi sokl, rovnéz jako difuzor
ve tvaru ¢ocky pro otevreni thlu vyzafovani LED.

vyr. é. 8481

vyr. ¢. 8484 vyr. €. 8485 vyr. ¢. 8486

TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti:
Svételny zdroj:
Svételny tok:
Teplota barvy:
Spinaci vykon relé:
Rozsah snimani:
Dosah:

Montazni vyska:
Nastaveni
svételné citlivosti:
Uhel otevieni LED:
Orientace LED:
Orientace €idlo:

230V /50 Hz

8x 2,3 W LED High Power

1300 Im

studend bild 5500K nebo tepld bila 3100 K
1000 W / 5A

200°

cca 12 m rovné a polomér cca 6 m do strany
cca2-4m

5-2000 Ix

cca 30°, rozsifitelny s difuzorem - ¢oCkou
cca 20° vertikalné, cca 40° horizontalné
cca 45° vertikalné, cca 40° horizontalné

Doba sepnuti:: 10 s az 30 min
Provozni teplota: -25az +40 °C
Stupei kryti: IP55, ochrana pred tryskajici vodou, tfida Il
Rozméry: 158x237x145 mm
Kontrolni znaéka: TOv Siid, CE
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Popis Barva vyr. €.
Pro 19W LED 200 (5500K) bild | 1324
Pro 19W LED 200 (5500K) Cernd | 1325
Pro 19W LED 200 (5500K) hlinik | 1326
Pro 19W LED 200 (3100K) bild | 1364
Pro 19W LED 200 (3100K) Cernd | 1365
Pro 19W LED 200 (3100K) hlinik | 1366
difuzor 8481
rohovy sokl bila | 8484
rohovy sokl cernd | 8485
rohovy sokl hlinik | 8486

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | tel.: +420 353 614 280 | info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz




LED reflektory
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T-Floodlight 19 W LED

S integrovanym ¢asovacem a soumrakovym c¢idlem pro nasténnou montaz, IP55

e Kvalitni LED reflektory pro maximéalni energetickou ucinnost TECHNICKA DATA
e (Otocna a sklapéci hlava svitidla Jmenovité napéti: 230V/ 50 Hz
L s , e Svételny zdroj: 8x 2,3W LED int y
* Robustni téleso plast - kov s posuvnym uzavérem Svitoln fokc wom e
pro jednoduchou 2l rych'ou instalaci Teplota barvy: studend bild 5500K nebo tepla bila 3100 K
. , S Nastaveni
e 19 W LED barva svétla v teplé nebo studené bilé svételné citlivosti: 10-100 Ix
PRTIvar Taps Doba sepnuti:: 4 - 8 h, D-D (vecerni soumrak aZ ranni svitani)
® mekaJICI ucinik > 0'9 nebo trvalé svétlo (ovladani spinacem)
e Zivotnost cca 35 000 h Uhel otevieni LED: cca 30°, rozsifitelny s difuzorem - ¢ockou
.. . .y Orientace LED: cca 20° vertikdng, cca 40° horizontalné
o Reflektor a Cidlo IP55 pro venkovni pOUZItI Stupeii kryti: IP55, ochrana pred tryskajici vodou, tfida |
Rozméry: 158x237x145 mm
Kontrolni znagka: TOV Siid, CE
Vlastnosti / montaz
Tento energeticky dsporny reflektor s Cidlem pohybu je idedlni pro
nasténné montaze. Soumrakovy spina¢ lIze pro provoz aktivovat nebo
deaktivovat.
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V. &. 8481 opis arva vyr. &.
T-Floodlight 19W LED (5500K) bilé | 8430
T-Floodlight 19W LED (5500K) derna | 8431
T-Floodlight 19W LED (5500 K) hlinik | 8432
T-Floodlight 19W LED (3100 K) bild | 8470
T-Floodlight 19W LED (3100 K) cerna | 8471
T-Floodlight 19W LED (3100 K) hlinik | 8472
difuzor 8481
rohovy sokl bild | 8484
vir. & 8484 V. &. 8485 vir. & 8486 rohovy sokl cemd | 8485
rohovy sokl hlinik | 8486

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel.: +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelekiro.sk




LED reflektory

Pro 35W LED 200
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Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na Vétsi pohyby - chiize
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LED reflektor s ¢idlem pohybu s rozsahem snimani 200°pro nasténnou montaz, IP55

e Kvalitni LED reflektory pro maximalni energetickou dcinnost

e (Otocna a sklapéci hlava svitidla

e Robustni téleso plast - kov s posuvnym uzavérem
pro jednoduchou a rychlou instalaci

e 35W LED barva svétla v teplé nebo studené bilé

o Viynikajici tcinik > 0,9

o Zivotnost cca 35 000 h

e S Cidlem pohybu 200°

e Qtocny a sklapéci

o (asovy a svételny regulator

o Reflektor a ¢idlo IP55 pro venkovni pouZiti

Vlastnosti / montaz
Tento energeticky dsporny reflektor s Cidlem pohybu je idedlni pro
nasténné montaze, kde je pozadovano zapinani a vypinani podle potieby.

Jako pfisluSenstvi se doddva také vnitini a vnéjsi sokl, rovnéz jako difuzor
ve tvaru ¢ocky pro otevreni thlu vyzafovani LED.

vyr. ¢. 8480

vyr. ¢. 8484 vyr. €. 8485 vyr. ¢. 8486

TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Svételny zdroj: 15x 2,3 W LED High Power

Svételny tok: 2400 Im

Teplota barvy: studend bild 5500K nebo tepld bila 3100 K
Spinaci vykon relé: 1000W/5A

Rozsah snimani: 200°

Dosah: cca 12 m rovné a polomér cca 6 m do strany
Montazni vyska: cca2-4m

Nastaveni

svételné citlivosti: 5-2000 Ix

Uhel otevieni LED:
Orientace LED:
Orientace €idlo:

cca 30°, rozsifitelny s difuzorem - ¢oCkou
cca 20° vertikalné, cca 40° horizontalné
cca 45° vertikalné, cca 40° horizontalné

Doba sepnuti: 10 s az 30 min
Provozni teplota: -25az +40 °C
Stupei kryti: IP55, ochrana pred tryskajici vodou, tfida |
Rozméry: 210x237x150 mm
Kontrolni znaéka: TOv Siid, CE
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Popis Barva vyr. .
Pro 35W LED 200 (5500K) bild | 1330
Pro 35W LED 200 (5500K) cernd | 1331
Pro 35W LED 200 (5500K) hlinik | 1332
Pro 35W LED 200 (3100K) bild | 1370
Pro 35W LED 200 (3100K) cernd | 1371
Pro 35W LED 200 (3100K) hlinik | 1372
difuzor 8480
rohovy sokl bila | 8484
rohovy sokl cernd | 8485
rohovy sokl hlinik | 8486

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | tel.: +420 353 614 280 | info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz




T-Floodlight 35W LED

LED reflektory
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S integrovanym ¢asovacem a soumrakovym c¢idlem pro nasténnou montaz, IP55

e Kvalitni LED reflektory pro maximéalni energetickou ucinnost
e (Otocna a sklapéci hlava svitidla
e Robustni téleso plast - kov s posuvnym uzévérem
pro jednoduchou a rychlou instalaci
e 35W LED barva svétla v teplé nebo studené bilé
o Vynikajici Gcinik > 0,9
e Zivotnost cca 35 000 h
e Reflektor a Cidlo IP55 pro venkovni pouZiti

Vlastnosti / montaz

Tento energeticky dsporny reflektor s Cidlem pohybu je idedlni pro
nasténné montaze. Soumrakovy spina¢ lIze pro provoz aktivovat nebo
deaktivovat.

Jako pfisluSenstvi se dodéva takeé vnitini a vnéjsi sokl, rovnéz jako difuzor
ve tvaru ¢ocky pro otevieni thlu vyzarovani LED.

vyr. €. 8480

vyr. ¢. 8484 vyr. ¢. 8485 vyr. ¢. 8486

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel.: +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelekiro.sk ﬂ

TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Svételny zdroj: 15x 2,3 W LED integrovany

Svételny tok: 2400 Im

Teplota barvy: studend bild 5500K nebo tepla bila 3100 K
Nastaveni

svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

10-100 Ix
4 - 8 h, D-D (vecerni soumrak aZ ranni svitani)
nebo trvalé svétlo (ovladani spinacem)

Uhel otevieni LED: cca 30°, rozsifitelny s difuzorem - ¢ockou

Orientace LED: cca 20° vertikalng, cca 40° horizontalné
Stupei kryti: IP55, ochrana pred tryskajici vodou, tfida |
Rozméry: 210x237x150 mm
Kontrolni znagka: TOV Siid, CE
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Popis Barva vyr. .
T-Floodlight 35W LED (5500 K) bild | 8435
T-Floodlight 35W LED (5500 K) cernd | 8436
T-Floodlight 35W LED (5500 K) hlinik | 8437
T-Floodlight 35W LED (3100K) bild | 8475
T-Floodlight 35W LED (3100K) cernd | 8476
T-Floodlight 35W LED (3100K) hlinik | 8477
difuzor 8480
rohovy sokl bila | 8484
rohovy sokl cernd | 8485
rohovy sokl hlinik | 8486




