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Stropn

SG 360 Gidlo piitomnosti (—]
UP 2 kanaly [ o)
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SG 360 Cidlo pritomnosti
UP RA 2 kandly
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soucast baleni

S

—DOSAH
Montazni Sedici Chodici
vyska osoby O* osoby O*
2m 5m 12m
3m 7m 16m
¢ 4m 9m 18m
‘carmpiomost  5M (10m) 20m
cca 16 m pfi vysce 3 m " 6m (10m) 22m
7m (10m) 22m
8m (10m) 22m

* Maximalini hodnoty

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

. Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né
Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

cca 16 m pfi vy$ce 3 m

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 16 m pfi vysce 3 m

—
cca 7 m pritomnost

Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360, 2 kanaly

Pro spolehlivou detekci nejmensich pohybii v kancelafich a pobytovych prostorech, 2 kanaly

e Dva nezdvislé kanaly
e Programovatelny jako plny automat nebo poloautomat
e |dedlni pro kancelare, Skoly, konferencni mistnosti atd.
o Cidlo pfitomnosti s velkym rozsahem sniméani & 16 m
o | ze dalkové ovladat s IR dalkovym ovladanim ZAP/VYP/AUTO,
rovnéZ jako uloZeni hodnoty intenzity osvétleni a provozni rezim
o Navic kontakt pro pripojeni pfes vypina¢ umoznuijici ruéni ZAP/VYP
e \lyhodny pfipojovaci a montazni systém pro rychlou
a snadnou instalaci
o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu pro
ovladani schodistovych automatd, bzucéku, napajecich zdrojd atd.
e Integrované vysoce-vykonove relé s vysokym spinacim
vykonem elektronického predradniku

Uspora nakladii s inteligentnim fizenim svétla a systémii topeni,
ventilace a klimatizace (HVAC)

Cidlo piftomnosti Swiss Garde 360 zajistuje prostrednictvim 2 nezvislych
relé optimalni fizeni energie. Relé €. 1 spind a reguluje osvétleni v za-
vislosti na pfitomnosti osob a na intenzité svétla. Relé €. 2 spina topeni,
ventilaci nebo bzu€aky atd. bezpotencialové a nezavisle na intenzité svétla.
Obé relé Ize pomoci ¢asového regulatoru nastavit na funkci impulsu nebo
dobu zpozdéni. Podle potfeby je mozné svétlo (relé €. 1) zcela zapnout
a opét vypnout pomoci dodaného délkového ovladani. Diky tomu lze
automatiku prerusit pro prednasky (Ci pfi opusténi mistnosti) a v pfipadé
potieby pozdéji opét zapnout.

S predem definovanym dosahem a dvoukanalovym systémem Ize
také selektivng ovlddat jednotlivé pfistroje dalkovym oviadanim. Cidlo
pritomnosti Swiss Garde 360 Ize pouzit se zapinacim kontaktem jako piny
automat nebo se standardnim svételnym vypinaem jako poloautomat.

_TECHNICKA DATA

230V /50 Hz

2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

nebo 10x (2x 58 W) max.

Relé 2: bezpotencidlové max. 5A 230V /AC nebo 30V /DC

360° - thel zabéru

Jmenovité napéti:
Spinaci vykon relé 1:

Rozsah snimani:

Dosah: cca @ 7 m zona pritomnosti, cca @ 16 m pfi vysce 3 m
Montazni vyska: cca2-8m
Nastaveni

svételné citlivosti:
Doba sepnuti 1:
Doba sepnuti 2:

5-1000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s délkovym ovladdnim)
Impuls, Test, 10°s, 2 - 30 min
Impuls, 10's, 1,2 - 30 min

Stupei kryti: IP20 vnitini montaz, tfida Il
Provozni teplota: -20 aZ +40 °C
Rozméry: Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti AP 2 kandly: 86x86x75 mm (viditelny rozmér)

Swiss Garde 360 Cidlo pitomnosti UP 2 kandly: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti AP RA 2 kanaly: @ 102x75 mm (viditelny rozmér)
Swiss Garde 360 Cidlo pitomnosti UP RA 2 kandly: @ 102x35 mm (viditelny rozmér)

Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE

Zobrazeni s AP ramem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 23

SG 360 cidlo pritomnosti UP RA 2 kanaly

SG 360 cidlo pritomnosti UP 2 kandly RA = kruhovy kryt

48mm 48mm

35mm
| |
I I 35mm
| U |
T TS==C_____ -
' 86mm ) ) 2102mm
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti UP 2 kanaly bild | 25070

Swiss Garde 360 cidlo pritomnosti UP RA 2 kandly bild | 25075

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropni cidla
—DOSAH
- 56360 Cidlo pritomnosti —]
— e 5m 20m
——, 7\ 7m 26 m
- 9m 28 m
o
r cca 7 m pritomnost R 5m (10 m) 30m
cca 26 m pii vySce 3 m i 6m (1 0 m) 30m
7m (10 m) 30m
8m (10 m) 30m

* Maximdlini hodnoty

SG 360 Eidlo pritomnosti e

Master RA 30 m L LSy,
—

> Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

> E Snizeny dosah (cca -50%)
8 >>>> pii pohybech v jedné zoné
— A r ‘g Zéna pritomnosti (pracovni prostor)
© \ f < Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
g vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

mozné objednat

cca 26 m pii vysce 3 m

-—
cca 7 m pritomnost

Cidlo piitomnosti Swiss Garde 360 Master 30 m
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Master RA 30 m

Verze 360°s rozsahem snimani do & 30 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

o |dedlni pro velkoprostorové kanceldfe, ucebny, skladové haly atd. _IECHNICKA DATA
e | ze pouzit u instalaci jako samostatny pristroj nebo v kombinaci Jmenovité napéti: 230V/50 Hz
ol 5T A SEH Spinaci vykon relé 1: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
s jinymi pristroji Z{iblin Master a Slave. 1150 VA / 5 A induktivni (ws‘fu 05)
° Optimaﬁzovany a|goritmus detekce pro spolehlivé snimani elektronicky prediadnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
 we o . elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
e Sepnuti pfi priichodu nulou na ochranu relé nebo 10x (2x 58 W) max.
q P , 5 so e . Rozsah sniméani: 360° - thel zabéru
e Diskrétni a pIOChy deSIQH’ speC|aIn| baryy na poptavku Dosah: cca @ 7 m zéna pritomnosti, cca @ 26 m pfi vysce 3 m
o Nastaveni vSech parametrii LUX/SENS/CAS ruéné Montéei sk ccaz-gm
, , , L, astaveni
nebo pomoci IR dalkového ovladani svételné citlivosti: 5-2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovlddanim)
* Nastavitelny kratky impuls — doba piestavky pomoci IR dalkového P a0 et o 10z 20min
0v|édéni na 20 nebo 60 s Provozni teplota: -20 az +40 °C
ivs . , . ., v ius ~ , Rozméry: Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Master 30 m: 95x95x43 mm (viditelny rozmér)
e Vetsi impulsova doba prestavky Setri schodistové automaty Swiss Garde 360 Gidlo piitomnosti Master RA 30 m: @ 105x50 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

o Navic kontakt pro pfipojeni pres vypina¢ umoznuijici ruéni ZAP/VYP

o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu pro Zobrazeni s AP ramem (na omitku)

ovladani schodistovych automatd, gongy, napajecich zdroji atd. Viz prisiusenstvi na strané 23
Vlastnosti / montaz SG 360 ¢idlo piitomnosti Master RA 30 m
Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 Master (RA) 30 m je jednokanélové SG 360 cidlo pitomnosti Master 30 m RA = kruhovy kryt
Cidlo pfitomnosti, které se svym usporadanim Cocek pyroc€idla bezpe¢né 48mm 48mm
zachyti pohyby i v nejvétSi vzdélenosti. Je tak vhodné také pro velké | | | |
instalacni vySky ve velkoprostorovych kancelafich, Skolnich ucebnach, IEEErTr1 7 i (==r=r=r==3y
skladovych halach, vchodovych halach atd. cerene ‘ 6mm Ferenn 36mm
Podfizend Slave zafizeni jsou kaskadové zapojena na Slave vstup (S) I - 0 "‘ I - 1

v . o . o | | 43mm | | 50mm
nadrizeného Master zafizeni. Lze zapojit vypinaCe na vstup (R) pro IUI | \\_/_““‘“‘

)

moznost rucniho ovladani nezavislé na dennim svétle. —_ - 'l

95mm @ 105mm
Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Master 30 m bild | 25466
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Master RA 30 m bild | 25467

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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- SG 360 Gidlo pritomnosti
~ Slave 30m
A
» :
SG 360 Cidlo pritomnosti
Slave RA 30m

—DOSAH

2m 5m 20m
3m 7m 26m
4m 9m 28m
‘carmpiomost &M (10m) 30m
cca 26 m pri vySce 3 m i’ 6m (10m) 30m
7m (10m) 30m
8m (10m) 30m

* Maximalni hodnoty

Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

s Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né
Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 26 m pri vySce 3 m

cca 26 m pri vysce 3 m

—
cca 7 m piitomnost

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 Slave 30 m
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Slave RA 30 m

Verze 360° s rozsahem snimani do & 30 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

Idedlni pro velkoprostorové kancelare, Skolni ucebny,

skladové haly atd.

Cidlo Slave Ize pouit jen v kombinaci s Gidlem pritomnosti
Master a umozriuje instalace s nejlepSim pomérem ceny a vykonu
Optimalizovany algoritmus detekce pro spolehlivé snimani

Cidlo Slave pro jednoduchou a rychlou montaz

(pfebira nastaveni cidla Master)

Idedlni pro skupiny svitidel s vétSim poctem Cidel

e Dosah Ize regulovat samostatné

Vlastnosti / montaz

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 Slave (RA) 30 m je jednokandlové ¢idlo
pfitomnosti, které se svym usporadanim ¢oCek pyrocidla bezpecné zachyti
pohyby i v nejvétsi vzddlenosti. Je vhodné také pro velké instalacni vySky
ve velkoprostorovych kancelafich, Skolnich u¢ebnach, skladovych halach,
vchodovych halach atd. Spolecné s ¢idem pritomnosti Swiss Garde 360
Master se vyznacuje vynikajicim pomérem ceny a vykonu.

Podfizenad Slave zafizeni jsou kaskadové zapojena na Slave vstup (S)
nadrizeného Master zafizeni. Lze zapojit vypinace na vstup (R) nadfizeného
Master zafizeni pro moznost ru¢niho ovladani svitidla nezavislé na dennim
svétle.

_TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Spinaci vykon: jen v kombinaci s Cidlem pfitomnosti Swiss Garde 360 Master

Rozsah snimani: 360° - thel zabéru

Dosah: cca @ 7 m zéna pritomnosti, cca @ 26 m pri vySce 3 m

Montazni vyska: cca2-8m

Stupei kryti: IP20 vnitfni montdz, tfida Il

Provozni teplota: -20 az +40 °C

Rozméry: Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Slave 30 m: 95x95x43 mm (viditelny rozmér)
Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Slave RA 30 m: & 105x50 mm (viditelny rozmér)

Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

Zobrazeni s AP rdmem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 23

SG 360 cidlo pfitomnosti Slave RA 30 m

SG 360 Cidlo pritomnosti Slave 30 m RA = kruhovy kryt

48mm 48mm
| | | |
___________
36mm 36mm
L - 1) - C . ]~
| | | |
vl ‘ 43mm | v | ' 50mm
| | | |
e - I___ I _______I__
95mm @ 105mm
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Slave 30 m bila | 25464
Swiss Garde 360 cidlo pritomnosti Slave RA 30 m bild | 25469

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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SG 360 ¢idlo pritomnosti Master 16 m (—

" .
—— f" ’
SG 360 cidlo pritomnosti Master RA 16 m
E LS
'
~— F | a8 Tk

—DOSAH

dla

T

Stropn

2.0m 4m 10m
2.5m 5m 12m
3.0m 6m 14m
a6 m priomnost ; 3.5m 7m 16m
cca 14 m pi vyice 3m " 40m ®m) 16m
5.0m (8m) 16m
6.0m (8m) 16m

cca 14 m pfi vySce 3m

* Maximdlini hodnoty

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)

>>>> pii pohybech v jedné zoné

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 14 m pfi vySce 3 m

-—»
cca 6 m pritomnost

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 Master 16 m
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Master RA 16 m

Verze 360° s rozsahem snimani do & 16 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

e |dedlini pro standardni pouziti v kanceléfich, zasedacich
mistnostech, pobytovych a sklepnich prostorech atd.

e | ze pouzit u instalaci jako samostatny pfistroj nebo v kombinaci
s jinymi pfistroji Z{iblin Master a Slave.

o QOptimalizovany algoritmus detekce pro spolehlivé snimani

e Sepnuti pri priichodu nulou na ochranu relé

o Diskrétni a plochy design, specidini barvy na poptavku

o Nastaveni véech parametrii LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
IR dalkového ovladani

o Nastavitelny kratky impuls - doba prestavky pomoci IR délkového
ovladani na 20 nebo 60 s

o VBtSi impulsova doba prestavky Setfi schodistové automaty

o Navic kontakt pro pfipojeni pres vypina¢ umoznuijici ruéni ZAP/VYP

o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu pro
ovladani schodistovych automatd, bzucdku, napajecich zdroji atd.

Vlastnosti / montaz

Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Master (RA) 16 m je vhodné pro
stropni montaz pod omitku v mistnostech, jako jsou kancelare, zasedaci
a pobytové mistnosti, kde je pozadovan rozsah snimani do 16 m. Vyznacuje
se vynikajicim pomérem ceny a vykonu a vybornou detekci.

Podfizend Slave zafizeni jsou kaskadové zapojenda na Slave vstup

(S) nadfizeného Master zafizeni. Lze zapojit vypinaCe na vstup (R)
pro moznost ruéniho ovladani nezavislé na dennim svétle.

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel

_TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti:
Spinaci vykon relé 1:

Rozsah snimani:
Dosah:

Montazni vyska:
Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:
Stupei kryti:
Provozni teplota:
Rozméry:

Kontrolni znacka:

230V /50 Hz

2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

nebo 10x (2x 58 W) max.

360° - thel zabéru

cca & 6 m zona pritomnosti, cca & 14 m pfi vySce 3 m

ccaz2-6m

5-2000 Ix (nebo aktualni hodnota Lux s délkovym ovlddanim)

kréatky impuls, (cca 1 s), cca 10 s az 20 min

IP20 vnitfni montdz, tfida Il

-20 az +40 °C

Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Master 16 m: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Master RA 16 m: & 105x35 mm (viditelny rozmér)
Tiiv Sid, CE

Zobrazeni s AP ramem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 23

SG 360 cidlo pritomnosti Master RA 16 m

SG 360 cidlo pitomnosti Master 16 M RA = kruhovy kryt

48mm 48mm
| | | |
__________
ey
J 36mm 36mm
I 4 - . 1 -
: : | 35mm ! ! l 35mm
| |
! \'Z“‘J“ | u___J__
I | L |
©105mm 2 105mm
Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Master 16 m bild | 25456
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Master RA 16 m bild | 25457

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropni ¢idla

SG 360 cidlo pritomnosti Slave 16 m

MASTER

SG 360 cidlo pritomnosti Slave RA 16 m

cca 14 m pfi vySce 3m

—DOSAH

2.0m 4m 10m
2.5m 5m 12m
3.0m 6m 14m
452 6 m priomnost 3.5m 7m 16m
cca 14 m pfi vySce 3m 40m (8m) 16m
5.0m (8m) 16m
6.0m (8m) 16m

* Maximalni hodnota

. ‘Y‘GOO

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)

>>>> pii pohybech v jedné zoné

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 14 m pfi vysce 3 m

-—
cca 6 m pritomnost

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 Slave 16 m
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Slave RA 16 m

Verze 360° s rozsahem snimani do & 16 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

e |dedlni pro velkoprostorové kancelare, Skolni ucebny,
skladové haly atd.
o Cidlo Slave Ize pouZit jen v kombinaci s &idlem pitomnosti
Master a umoZziuje instalace s nejlepSim pomérem ceny a vykonu
o QOptimalizovany algoritmus detekce pro spolehlivé snimani
o Cidlo Slave pro jednoduchou a rychlou montaz
(pfebira nastaveni ¢idla Master)
e |dedlni pro skupiny svitidel s vétSim poctem Cidel
¢ Dosah Ize regulovat samostatné

Vlastnosti / montaz

Cidlo piitomnosti Swiss Garde 360 Slave (RA) 16 m je vhodné pro
stropni montaz pod omitku v mistnostech, jako jsou kancelare, zasedaci
a pobytové mistnosti, kde je pozadovan rozsah snimani do 16 m. Spole¢né
s Cidlem pfitomnosti Swiss Garde 360 Master se vyznacuje vynikajicim
pomérem ceny a vykonu.

Podfizend Slave zafizeni jsou kaskadové zapojena na Slave vstup (S)
nadrizeného Master zafizeni. Lze zapojit vypinace na vstup (R) nadfizeného
Master zafizeni pro moznost ru¢niho ovladani svitidla nezavislé na dennim
svétle.

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: jen v kombinaci s Cidlem pfitomnosti Swiss Garde 360 Master

Rozsah snimani: 360° - thel zabéru

Dosah: cca & 6 m zona pritomnosti, cca @ 14 m pfi vySce 3 m

Montazni vyska: cca2-6m

Stuper kryti: IP20 vnitni montdz, tfida Il

Provozni teplota: -20 az +40 °C

Rozméry: Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Slave 16 m: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)

Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Slave RA 16 m: & 105x35 mm (viditelny rozmér)

Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

Zobrazeni s AP rdmem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 23

SG 360 cidlo pritomnosti Slave RA 16 m

SG 360 cidlo pfitomnosti Slave 16 m RA = kruhovy kryt

48mm 48mm
| | | |
___________
@sE® (C000)
CLNN CLNN
36mm 36mm
C - 1= = C . Bl
| | | |
| v | ‘ o | v | ‘ o
e TSsSs==="_ - - -z [ e pp—— d-2
1 | 1

@ 105mm

Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Slave 16 m bild | 25458
Swiss Garde 360 Cidlo pritomnosti Slave RA 16 m bild | 25459

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropni ¢idla
o - —DOSAH
SG 360 Cidlo pritomnosti Dimm Master —]
I"‘ ~
I CL m 20m 4m 10m
= & 25m 5m 12m
3.0m 6m 14m
. cca 6 m pritomnost R 3.5m 7m 16m
- i cca 14 m pii vysce 3 m " 40m 8m 16m
5.0m (8m) 16m
6.0m (8m) 16m

* Maximdlini hodnoty
SG 360 Cidlo pritomnosti Dimm Master RA

Optimalni dosah

o »
Pfi prochézeni nékolika zénami

Bag $
i Snizeny dosah (cca -50%)

>>>> pii pohybech v jedné zoné

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

|
cca 14 m pfi vySce 3 m

mozné objednat

cca 14 m pfi vySce 3 m

-
cca 6 m pritomnost

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 Dimm Master
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Dimm Master RA

Cidlo pritomnosti s regulaci konstantniho osvétieni a analogovym vystupem 1 - 10 V

e Regulace konstantniho osvétleni _TECHNICKA DATA
e Manualni stmivaci funkce Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
q v .y Spinaci vykon: 2300 W /10A (cos ¢ 1,0), 1150 VA/ 5 A (cos ¢ 0,5)
* Orientacni svétlo 0 — 30% Rozsah snimani: 360° - ihel zabéru
° Ana|ogovy Vy'stup 1-10V Dosah: cca @ 6 m zona pritomnosti, cca & 14 m pfi vySce 3 m
v . i . Montazni vyska: cca2-6m
e Cidlo pritomnosti s rozsahem snimani az & 16 m Nastaveni
f e . f PP . svételné citlivosti: 5-1000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovladénim)
o Diskrétni a plochy design, specialni bar\v/y na poptavku Doba sepnut cca 1 a3 30 min
o Nastaveni vSech parametrii LUX/SENS/CAS atd. pomoci P-IR e istup: 1-10V/100 mA DC
i , ) ., oba zpozdéni
Dimm dalkového ovladani orientaéniho svétla: 1 min, 30 min, 2 h,8 h
P v ; w: Orientacni svétlo: 0, 10, 20, 30% intenzity svétla
e Rozsah snimani Ize rozsifit pomoci Slave Cidel Vstupy: Slave - vetup, Haitko - vstup
e Navic kontakt pro pipojeni pies vypina¢ umoZiuijici rucni ZAP/VYP Stupefi kryti: P20 vnitfni montZ, tida I
Provozni teplota: -20 az +40 °C
Rozméry: Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Dimm Master: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Dimm Master RA: @ 105x35 mm (viditelny rozmér)

Vlastnosti / montaz

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 Dimm Master (RA) je vhodné
pro stropni montdz pod omitku v kanceldfich, tfiddch a pobytovych Zobrazeni s AP rémem (na omitku)
mistnostech. Se svym plochym designem je minimalné viditelny, a presto Viz prislusenstvi na strané 23

snima okruh 16 m. Toto hightech ¢idlo udrzuje osvétleni v mistnosti na $G 360 Gidlo pritomnosti Dimm Master RA
konstantni drovni, i kdyZ se méni intenzita pfirozeného svétla. Vynikajici SG 360 Gidlo piitomnosti Dimm Master  RA = kruhovy kryt

vlastnosti tohoto Cidla je nastavitelné orientacni svétlo 0%, 10% nebo

Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

48 mm 48mm
30% po automatickém vypnuti osvétleni. Tato vlastnost je zadana zejmé- | | | |
na v nemocnicich a vefejnych budovach, aby mohlo byt v kazdém pfipadé ~ |g==t=mdi-----7 e
zajiSténo orientaCni svétlo. VeSkeré parametry v€. stalého svétla a doby 00060 w6 0000 s
mm
zpozdéni stalého svétla je mozné nastavit dalkovym ovladanim P-IR-Dimm
(viz prehled produktd). b 3=~ 1 ; T
U l 35mm U ‘ 35mm
| | | |
v v ve . . . . e ST - | I} S TS - 12
Spolecné se Slave idlem Ize ovladat i velké skupiny svitidel. . | . |
86mm @105mm
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 360 ¢idlo piitomnosti Dimm Master bild | 25160
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Dimm Master RA bild | 25165

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropni ¢idla

SG 360 Cidlo pfitomnosti Dimm Slave

SG 360 Cidlo pfitomnosti Dimm Slave RA

—DOSAH

20m
25m
3.0m

‘—w.
cca 6 m piitomnost 3.5m
cca 14 m pii vySce 3 m 40m

50m
6.0m

4m 10m
5m 12m
6m 14m
7m 16m
(8m) 16m
(8m) 16m
(8m) 16m

* Maximalni hodnoty

‘\%On

cca 14 m pfi vyce 3 m

cca 14 m pfi vySce 3 m

-—»
cca 6 m piitomnost

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)

>>>> pii pohybech v jedné zoné

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost

vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)

Reaguije na vétsi pohyby - chlize

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 Dimm Slave
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Dimm Slave RA

Verze 360° s rozsahem snimani do & 16 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

e |dedlni pro velkoprostorové kancelare, Skolni ucebny,
skladové haly atd.

e Toto Cidlo Slave Ize pouzit jen v kombinaci s prezen¢nim
Cidlem Master a umoziiuje instalace s nejlepSim pomérem
ceny a vykonu.

o (Optimalizovany algoritmus detekce pro spolehlivé snimani

o Setfi dobu nastaveni (prebira nastaveni ¢idla Master)

e |dedlni pro skupiny svitidel s vétSim poctem Cidel

¢ Dosah Ize regulovat samostatné

Vlastnosti / montaz

Cidlo pitomnosti Swiss Garde 360 Dimm Slave (RA) je vhodné pro
stropni montaz pod omitku v mistnostech, jako jsou kancelare, zasedaci
a pobytové mistnosti, kde je pozadovan rozsah snimani do 16 m. Spole¢né
s Cidlem pfitomnosti Swiss Garde 360 Dimm Master se vyznacuje vynika-
jicim pomérem ceny a vykonu.

Podfizend Slave zafizeni jsou kaskadové zapojena na Slave vstup (S)
nadrizeného Master zafizeni. Lze zapojit vypinace na vstup (R) nadfizeného
Master zafizeni pro moznost ru¢niho ovladani svitidla nezavislé na dennim
svétle.

_TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Spinaci vykon: jen v kombinaci s Cidlem pfitomnosti Swiss Garde 360 Dimm Master

Rozsah snimani: 360° - thel zabéru

Dosah: cca & 6 m zona pritomnosti, cca @ 14 m pfi vySce 3 m

Montazni vyska: cca2-6m

Stupei kryti: IP20 vnitni montdz, tfida Il

Provozni teplota: -20 az +40 °C

Rozméry: Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Dimm Slave: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)

Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Dimm Slave RA: & 105x35 mm (viditelny rozmér)

Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

SG 360 ¢idlo pfitomnosti Dimm Slave

48mm

_____
@eEE®
CLNN

36mm

(

Popis
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Dimm Slave
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Dimm Slave

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Zobrazeni s AP rdmem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 23

SG 360 cidlo pritomnosti Dimm Slave RA

RA = kruhovy kryt

48mm

([2==a]
TR

<

@ 105mm

Barva vyr. .

bild
RA bild

25360
25365

36mm



dla

T

Stropn

—DOSAH
SG 360 Gidlo pFitomnosti 30 m —]
% [Len _
= 2 A% 2m 5m 20m
= & 3m 7m 26m
4m 9Im 28m
. \ cca 7 m pritomnost . 5m (10m) 30m
N - ) cca 26 m pii vysce 3 m i’ 6m (1 0 m) 30m
7m (10m) 30m
8m (10m) 30m
SG 360 Cidlo pfitomnosti RA 30 m * Maximalni hodnoty
E
el 1T Optimalni dosah
J _— .-::;‘_“ i, » Pfi prochézeni nékolika zénami
l'_,.ﬂ-lun.n... :
L E Snizeny dosah (cca -50%)
8 >>>> pii pohybech v jedné zoné
~ N 2
‘~ ;E Zona pFitomnosti (pracovni prostor)
§ n / < Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
g vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

mozné objednat

cca 26 m pii vysce 3 m

-—
cca 7 m pritomnost

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 30 m
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 RA 30 m

Verze 360° s rozsahem snimani do & 30 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

o |dealni pro velkoprostorové kancelafe, Skolni uGebny, _TECHNICKA DATA
skladové haIy atd. Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
X 7 . P Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
e (idlo pritomnosti s rozsahem snimani avz @30m 1150 VA /5 A induktivn (cos  0.5)
e Nastaveni vSech parametrﬁ LUX/SENS/CAS rucné nebo pomoci elektroni_cky' pffedffldni!( (pro jednotrubi_cove’): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
, , L. elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
P-IR dalkového ovladani nebo 10x (2x 58 W) max.
. P cof g & z o z . Rozsah snimani: 360° - thel zabéru
o Nastavitelny kratky impuls - doba prestavky pomaoci IR dalkového Dosah: cca @ 7 m 26na piitomnosti, cca @ 26 m pi viice 3 m
ovlddani na 20 nebo 60 s Nomdn vySka: ccaz-8m
Vv e 3 v e v v vy '3 astaveni
e VEtSi impulsova doba prestavky Setri schodiStove automaty svételné citlivosti: 5-2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s délkovym ovladanim)
* Navic kontakt pripojent pfes tiacitko pro ruéni zapnuti a vypnuti P a0 e L S zzomn
e (asovy regulator s integrovanou funkci kratkého impulsu pro Provozni teplota: 20a2+40°C _ o
L., - , o .o L., o Rozméry: Swiss Garde 360 Cidlo pritomnosti 30 m: 95x95x43 mm (viditelny rozmeér)
ovladani schodistovych automat, bzucaku, napajecich zdroju atd. Swiss Garde 360 Gidlo pritomnosti RA: @ 105x50 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

e Integrované vysoce vykonove relé s vysokym spinacim vykonem

elektronického predradniku
Zobrazeni s AP ramem (na omitku)

- - Viz pfisluSenstvi na strané 23
Vlastnosti / montaz

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 (RA) 30 m je jednokandlové Gidlo Swiss Garde 360 idlo pritomnosti RA 30 m
pritomnosti, které se svym uspofadanim CoCek pyroCidla bezpeCné  swiss Garde 360 Gidlo pfitomnosti30 m  RA = Kruhovy kryt
zachyti pohyby i ve velké vzdalenosti. Je vhodné také pro velké instalacni

48mm 48mm
vySky ve velkoprostorovych kancelafich, Skolnich ucebnéch, skladovych | | | |
halach, vchodovych haldch atd. VyznaCuje se rovnéz velkym rozsahem  |{ge=meed-----7 2 teesseeete---- 7
snimani do @ 30 m. 6600 ‘ ©B00
36mm 36mm
| T ] ) A1
I \\__/ I 43mm I \\__/ || %omm
ST - | I} S == ____ d_z
1 | 1 |
95mm @ 105mm
Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti 30m bild | 25470
Swiss Garde 360 cidlo pritomnosti RA 30m bild | 25465

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropni ¢idla

SG 360 ¢idlo piitomnosti Plus (—)
- ..l‘ m
- >~
- 1r

SG 360 Cidlo pritomnosti Plus RA

"'-""‘*--.._'
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— e “‘
___._.--"'"_'_ |
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N
>
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4 y

mozné objednat

—DOSAH

2.0m 4m 10m
2.5m 5m 12m
3.0m 6m 14m
ca 6 m priomnost ; 3.5m 7m 16m
cca 14 m pFi vyice 3m C40m 8m) 16m
5.0m (8m) 16m
6.0m (8m) 16m

cca 14 m pfi vySce 3 m

* Maximalni hodnoty

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)

>>>> pii pohybech v jedné zoné

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 14 m pfi vySce 3 m

-—»
cca 6 m piitomnost

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 Plus
Cidlo pritomnosti Swiss Garde 360 Plus RA

Cidlo pritomnosti 360° s rozsahem snimani do & 16 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

e |dedlni pro standardni pouziti v kancelérich, zasedacich
mistnostech, pobytovych, sklepnich prostorech atd.

o Cidlo pritomnosti s rozsahem snimani az & 16 m

e Diskrétni a plochy design, specidlni barvy na poptavku

o Nastaveni véech parametrii LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
P-IR délkového ovladani

o Nastavitelny kratky impuls - doba prestavky pomoci IR délkového
ovladani na 20 nebo 60 s

e VEtSi impulsova doba prestavky Setfi schodiStové automaty

o Navic kontakt pfipojeni pres tlacitko pro ruéni zapnuti a vypnuti

o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu pro
ovladani schodistovych automatd, bzucdki, napajecich zdrojd atd.

e Integrované vysoce vykonové relé s vysokym spinacim
vykonem elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 Plus (RA) je vhodné pro stropni montaz
pod omitku v mistnostech, jako jsou kanceldfe, zasedaci a pobytové
mistnosti, kde je pozadovan rozsah snimani do 16 m. Vyznacuje se vyni-
kajicim pomérem ceny a vykonu a spolehlivou detekci.

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

Rozsah snimani:
Dosah:

Montazni vyska:
Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:
Stupei kryti:
Provozni teplota:
Rozméry:

Kontrolni znacka:

Swiss Garde 360 €idlo pfitomnosti Plus

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predfadnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

nebo 10x (2x 58 W) max.

360° - thel zabéru

cca & 6 m zéna pritomnosti, cca & 14 m pri vySce 3 m

cca2-6m

5-2000 Ix (nebo aktualni hodnota Lux s délkovym ovlddanim)

krétky impuls, (cca 1 s), cca 10 s az 20 min

1P20 vnitfni montdz, tfida Il

-20 az +40 °C

Swiss Garde 360 Cidlo pfitomnosti Plus: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
Swiss Garde 360 cidlo pfitomnosti Plus RA: & 105x35 mm (viditelny rozmér)
Tiiv Siid, CE

Zobrazeni s AP rdmem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 23

Swiss Garde 360 €idlo pritomnosti Plus RA
RA = kruhovy kryt

48mm 48mm
| | |
d 6666 o 666668
36mm 36mm
I _ I
| | | |
I \\_/ [T U || mm
=" ____ [I—1 Y= _____ 1z
) | 1 |
86mm @105mm
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 360 Plus ¢idlo pfitomnosti bild | 25450
Swiss Garde 360 Plus ¢idlo pfitomnosti RA bild | 25460

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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SG Hokuspokus m

~ Cidlo pfitomnosti

SG Hokuspokus
¢idlo pritomnosti DA
B —
L _—
-

g@g! soucast baleni cocka ,
bt vysunutd

dla

T

Stropn

2m 4m 10m 7m
3m 5m 14m 8m
4m 6m 16m 9m
5m 7m 18m 10m

* Maximalini hodnoty, eliptické

—

5 » Optimalni dosah
\%ﬂ P¥i prochazeni nékolika zonami

5

. Snizeny dosah (cca -50%)

Pfi pohybech v jedné z6né

cca 8m

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
o Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

cca 14 m pii vySce 3 m
— >
cca 5 m pritomnost
Pohybova zéna (prostor chiize)

Reaguije na vétsi pohyby - chlize

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde Hokuspokus
Cidlo pritomnosti Swiss Garde Hokuspokus DA

Stropni vestavné ¢idlo s minimalnim vyénivanim a s variabilnim rozsahem snimani

o Malé stropni vestavné Cidlo s extrémné plochym designem

e MontdZ pomoci pruzinovych svorek nebo na standardni
krabici pod omitku

o Cidlo pritomnosti s rozsahem snimani az & 16 m

o Nastaveni parametrti LUX/SENS/CAS pomaci P-IR dalkového ovladani

o Nastavitelny kratky impuls - doba prestavky pomoci P-IR
dalkového ovladani na 20 nebo 60 s

e Navic kontakt pro pripojeni pfes vypina¢ umoznuijici ruéni ZAP/VYP

e Optimalni nastaveni rozsahu snimani s pomoci variabilniho
polohovani cocky

o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu pro
ovladani schodistovych automat(i nebo bzucak( atd.

e Integrované vysoce vykonové relé s vysokym spinacim vykonem
elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz
Cidlo pfitomnosti Swiss Garde Hokuspokus (DA)
je navrzeno pro prostory, kde jsou kladeny
velké pozadavky na design. Se zasunutou
CoCkou vyC€niva hlasi¢ jen 1 mm od stropu.
Je tak prvni volbou pro vSechny designe-
ry, ktefi upfednostfiuji témér neviditelnd
Cidla.

Zékladni rozsah snimani 8 m Ize u prove-
deni ,Hokuspokus® zvySit na 16 m,
tim Ze se vysune ¢ocka. Instalace
pomoci pruzinovych svorek je vel-
mi rychla.

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel

_TECHNICKA DATA

230V /50 Hz

2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 15x 18 W, 13x 36 W nebo 10x 58 W max.
elektronicky predfadnik (pro dvoutrubicové): 10x (2x 18 W), 8x (2x 36 W)

Jmenovité napéti:
Spinaci vykon:

nebo 5x (2x 58 W) max.
Rozsah snimani: 360° elipticky
Dosah: cca @ 5 m zona pritomnosti, cca @ 14 m délka / 8 m Sitka pfi vySce 3 m
Montazni vyska: cca2-5m

Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovladanim)
kréatky impuls, (cca 1 s), cca 10 s az 20 min

Stupeii kryti: 1P54, tFida Il
Provozni teplota: -20 az +40 °C
Rozméry: Swiss Garde Hokuspokus idlo pritomnosti: @ 44x1 - 8 mm (viditelny rozmér)

stropni otvor: & 37 - 40 mm

vestavnd hloubka: 43 mm

Swiss Garde Hokuspokus €idlo pitomnosti DA: @ 105x5 - 15 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

SG Hokuspokus ¢idlo pritomnosti DA
(k upevnéni ve standardnich krabicich pod omitku)

SG Hokuspokus
Cidlo pfitomnosti

30mm 30mm

p—— 1
| | | |
‘ 25mm 24mm
13mm é é 19mm
I 1
| R o T e
- @105mm 5 @ 44mm
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde Hokuspokus €idlo pfitomnosti (v¢. dlkového ovladani) bila | 25478

Swiss Garde Hokuspokus €idlo pfitomnosti (v¢. dalkového ovladani) cernd | 25476
Swiss Garde Hokuspokus €idlo pfitomnosti (v¢. dlkového ovladani) hlinik | 25479
Swiss Garde Hokuspokus €idlo pritomnosti DA (vE. délkového ovlddani)  bila | 25471

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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mozné objednat

e Diskrétni a plochy design

e Montaz pomoci pruzinovych svorek, specialné
pro zavéSené podhledy

o Cidlo pfitomnosti s rozsahem snimani az & 16 m

o Nastaveni parametr(i LUX/SENS/CAS ruéné nebo pomoci P-IR
dalkového ovladani, SENS jen pomoci P-IR dalkového ovladani

o Nastavitelny kratky impuls — doba prestavky pomoci P-IR
délkového ovladani na 20 nebo 60 s

e VEtSi impulsova doba prestavky Setfi schodiStové automaty

o Navic kontakt pro pfipojeni pres vypina¢ umoznujici ruéni ZAP/VYP

e |dedlni pro podzemni garaze, schodisté, skladové haly, chodby atd.

o (asovy reguldtor s integrovanou funkei kratkého impulsu
pro ovladani schodistovych automat(i nebo bzuc¢akd atd.

e Integrované vysoce vykonove relé s vysokym spinacim vykonem
elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz

Cidlo pftomnosti Swiss Garde 360 EB je vhodné pro stropni monta? pod
omitku, ve vétSich prostorach jako jsou kancelafe, schodisté a chodby,
kde je poZadovan rozsah sniméni do & 16 m. Toto Cidlo je ,mildCkem*
architektll, ktefi uprednostriuji diskrétni ¢idlo pritomnosti v zavéSenych
podhledech. Vzhledem k nastavitelnému dosahu Ize optimalné zvolit
rozsah detekce. DoporuCujeme paralelni zapojeni az 4 Cidel pfitomnosti
Swiss Garde 360 EB.

Pruzinové svorky
Cidlo piitomnosti Swiss Garde 360 EB je vybaveno pruzinovymi svorkami,
které umoziiuji jednoduchou a rychlou montaz.

—DOSAH

2.0m 4m 10m
2.5m 5m 12m
3.0m 6m 14m
ca 6 m priomnost ; 3.5m 7m 16m
cca 14 m pfi vyice 3 m C40m 8m 16m
5.0m (8m) 16m
6.0m (8m) 16m

cca 14 m pfi vySce 3 m

* Maximalni hodnoty

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)

>>>> pii pohybech v jedné zoné

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 14 m pfi vySce 3 m

-—»
cca 6 m piitomnost

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 EB

Stropni zabudovana verze 360° s rozsahem snimani do & 16 m, s upevnénim pomoci pruzinovych svorek

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

Rozsah snimani:
Dosah:

Montazni vyska:
Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:
Stupeii kryti:
Provozni teplota:
Rozméry:

Kontrolni znacka:

@63mm

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

nebo 10x (2x 58 W) max.

360° - (hel zabéru

cca @ 6 m zona pritomnosti, cca @ 14 m pfi vySce 3 m

cca2-6m

5-2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s délkovym ovladanim)
kratky impuls, (cca 1), cca 10 s az 20 min

IP20 vnitfni montaz, tfida Il

-20 az +40 °C

viditelné: & 75x20 mm (viditelny rozmér)

vestavné: @ 63x75 mm

otvor: & 64-68 mm

Tiiv Siid, CE

(

Popis

Barva vyr. .

Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti EB bild | 25170

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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T

Stropn

—DOSAH

E 77 R 2.0m 3m 5m
25m 4m 6m
cca 5 m piitomnost som om m
P » 35m 6m 8m

cca 7 m pfi vySce 3 m
i 4.0m 6m 10m
‘ 5.0m 6m 10m

> ‘ * Maximalni hodnoty

> Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

. Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né
Zona pritomnosti (pracovni prostor)
Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 7 m pfi vysce 3 m

soucast baleni

cca 7 m pii vyce 3 m

—
cca 5 m piitomnost

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 Mini

Stropni ¢idlo 360° s nejmensimi rozméry a samostatnym elektronickym modulem
Nastaveni jen s P-IR dalkovym ovladanim

o Nejjednodussi stropni instalace nezabirajici misto _TECHNICKA DATA
e Nastaveni pomoci P-IR délkového ovladani ;"!e"l",'“?k"apém 3283’ ‘;, 5/01 B'ZA pricky (6 0 1.0
. - vs . . e pinaci vykon: onmicky (cos A
e Vhodné také pro primou instalaci do svitidla 1150 VA/ 5 A induktivni (cosq:u 0,5)
(i R Hrp z . elektronicky predfadnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
e Cidlos nlejmens[mlwrozn.lery (th?va (,:ld!a- 37 mm) elektronicky prediadnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
o \/estavny stropni pristroj s pruzinovymi svorkami nebo 10x (2x 58 W) max.
. . . Rozsah snimani: 360° - hel zabéru
pro jednoduchou a rychlou instalaci Dosah: cca @ 5 m z6na piitomnosti, cca @ 7 m  pfi vysce 3 m
e V3echny parametry Ize délkové ovladat pomoci N vyska: ccaz-5m
P-IR dalkového ovladani svételné citlivosti: 10, 50, 150, 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovlddénim)
PP 2 . P - Doba sepnuti: kratky impuls, (cca 1), cca 10 s az 20 min
e Modularni zasuvné kontakty mezi napajeci jednotkou a Cidlem Stupen kryti: hlava gidla: IP 44
p O SRefl . 1y s . 1P20 vnitfni montaz, tfida I, CE
e \lyhodny pripojovaci a montazni systém pro snadnou Provozni teplota: 20 a5 155 °C
a rychlou montaz Rozméry: gidlo: @ 37x32 mm (viditelny rozmér)
o el 5 G5 ST A STt otvor: & 31-34 mm
e Navic kontakt pro pfipojeni pfes vypina¢ umoziiujici ru¢ni ZAP/VYP jednotka relé: 127x23x23 mm
e Casovy reguldtor s integrovanou funkei kratkého impulsu, Kontrolni znatka: Tuv Sid, CE

regulator dosahu a osvétleni
e Integrované vysoce vykonove relé s vysokym spinacim vykonem
elektronického predradniku

450

Vlastnosti / montaz
Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 Mini zajituje optimalni fizeni energie. 3
Hlava ¢idla je mala a nepatrnd. Moznost rychlého a snadného upevnéni 127

ve stropé pomoci vlastnich pruzinovych svorek. VSechny parametry
Ize nastavit stiskem tladitka P-IR dalkového ovladani. Dobu zpozdéni
Ize nastavit Casovym regulatorem na impulsni funkci nebo 1 - 20 min.
Samostatny elektronicky modul umozZiuje spolehlivou detekci i pfi
minimalnich prostorovych pomeérech.

32

Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti Mini bild | 25480

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropni ¢idla

SG 360 Premium UP (—)

P P, [+

¢ £
SG 360 Premium UP RA
.
L3 ““
—~ N
N

—~ |
X y

mozné objednat

—DOSAH

2m 20m
3m 26m
4m 28m
5m 30m
cca 26 m pii vySce 3 m
6m 30m
7m 30m
8m 30m

* Maximalni hodnoty

Optimalni dosah

Pfi prochézeni nékolika zénami
s Snizeny dosah (cca -50%)

Pfi pohybech v jedné z6né

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 26 m pii vySce 3 m

cca 26 m pfi vysce 3 m

Swiss Garde 360 Premium UP
Swiss Garde 360 Premium UP RA

Verze 360° s rozsahem snimani do & 30 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

e |dedlni pro skladové haly, podzemni garaze a sklepni prostory
o Cidlo pohybu s velkym rozsahem snimani do @ 30 m
o Nastaveni viech parametrii LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
P-IR dalkového ovladani
o Nastavitelny kratky impuls - doba pfestavky pomoci
P-IR ddlkového ovladani na 20 nebo 60 s
o VBtSi impulsova doba prestavky Setfi schodistové automaty
o Navic kontakt pro pripojeni pfes vypina¢ umoznuijici ruéni ZAP/VYP
o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu
pro ovladani schodistovych automat(i nebo bzucakd atd.
e Integrované vysoce vykonové relé s vysokym spinacim
vykonem elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz
Cidlo pohybu Swiss Garde 360 Premium UP (RA) je vhodné pro stropni
montaz pod omitku ve velkoploSnych prostorach.

Diky pyrosenzoru a usporadani CoCek zachycuje bezpetné a spolehlivé
pohyby i v nejvétsi vzddlenosti. Nejlépe se hodi do skladovych hal,
podzemnich garazi a sklepnich prostort.

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.

elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
nebo 10x (2x 58 W) max.

Rozsah snimani: 360° - thel zabéru

Dosah: cca @ 26 m pii vySce 3 m
Montazni vyska: cca2-8m
Nastaveni

svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovladanim)
kréatky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

Stupen kryti: IP20 vnitfni montdz, tfida Il

Provozni teplota: -20 az +40 °C

Rozméry: Swiss Garde 360 Premium UP: 86x86x50 mm (viditelny rozmér)
Swiss Garde 360 Premium UP RA: @ 105x50 mm (viditelny rozmér)

Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

Zobrazeni s AP rdmem
Viz prislusenstvi na strané 23

Swiss Garde 360 Premium UP RA

Swiss Garde 360 Premium UP RA = kruhovy kryt

48mm 48mm
| | | |
g 6666[a8 d 6666(58
36mm 36mm
I _ I _
~_7 ™ T |~
== ____ [ L Y= ____ Az
1 | I |
86mm @105mm
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 360 Premium UP bild | 25060
Swiss Garde 360 Premium UP RA bild | 25065

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropn

2m 20m
3m 26m
| = - II 4m 28m
| cca 32 mrpfi \;yéce 3m 2 0
6m 30m
7m 30m
B i . 8m 30m
s * Maximalni hodnoty

. 360° » Optimalni dosah
\ Pfi prochézeni nékolika zénami

7~ N\ . Snizeny dosah (cca -50%)
—~ Pfi pohybech v jedné z6né

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 26 m pri vysce 3 m

mozné objednat

cca 26 m pii vysce 3 m

Swiss Garde 360 Premium AP

Verze 360° s rozsahem snimani do & 30 m, vodéodolny, pro montaz v interiérech a exteriérech, 1 kanal

o [dedlni pro skladové haly, podzemni garaze a sklepni prostory _TECHNICKA DATA
e S krytim IP55 je vhodné také pro venkovni pouziti ;ngenoyit{aknapéﬁ: ggm 5/01 ng i 00501,

. P sz pinaci vykon: onmicky (cos B
e Cidlo pohybu s velkym rozsahem sniméni do & 30 m 1150 VA/ 5 A induktivni (cosq:u 0,5)

R iz o A ok q elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.

* Nastaveni vsech parametru LUX/SENS/CAS rucné nebo pomaci elektronicky pfedradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

P-IR délkového ovladani nebo 10x (2 58 W) max.

. PR T2 " Rozsah snimani: 360° - Uhel zabéru

e Nastavitelny kratky impuls - doba prestavky pomoci Dosah: cca @ 26 m pii visce 3m

P-IR délkového ovlddani na 20 nebo 60 s Nomazn viSka - caz-8m
e VEtSi impulsova doba prestavky Setfi schodistové automaty ;vébtelné citltiyosti: 375390 X <|ne(bo a:m;émi h1ognote3 ;‘3* s dalkovym ovladanim)

, ve . ;v ;v vy s s v s loba sepnuti: ratky impuis (cca 1s), cca 10 s az min

e Navic kontakt pro pripojeni pfes vypina¢ umoznujici ruéni ZAP/VYP Stupeit kryti: P55, tiida Il

A . : f CLratled f Provozni teplota: -20 az +55 °C
o Casovylrelgullator S |vnteg'rovanou funl°<C| kratkehcv)’mlpulsu Rozméry: © 125675 mim (iditeng rozmér)

pro ovladani schodistovych automatu nebo bzucaku atd. Kontrolni znacka: Tiv Siid, CE

e |ntegrované vysoce vykonové relé s vysokym spinacim
vykonem elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Swiss Garde 360 Premium AP je vhodné pro velkoplogné
prostory, jako jsou podzemni gardze, kde je pozadované Cidlo pohy-
bu s ochranou proti stfikajici vodé s velkym rozsahem snimani. Diky
pyrosenzoru a usporadani ¢ocek zachycuje bezpecné a spolehlivé pohyby
i v nejvétsi vzdalenosti. Nejlépe se hodi do skladovych hal, podzemnich
garazi a sklepnich prostord.

125mm

/
\‘
75mm

Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 360 Premium AP bild | 25050

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropni ¢idla

SG 360 Plus —]
T o e

Y, 4 [LED) 2.0m 10m
| 25m 12m
2 s 3.0m 14m
~ cca147m pi vysce 3m Shilil el
- - 4.0m 16m
50m 16m
6.0m 16m

SG 360 Plus RA * Maximalni hodnoty

—_——
I‘.‘

2-6m

Optimalni dosah

Pfi prochézeni nékolika zénami
s Snizeny dosah (cca -50%)

Pfi pohybech v jedné z6né

cca 14 m pii vySce 3 m

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

mozné objednat

cca 14 m pfi vySce 3 m

Swiss Garde 360 Plus
Swiss Garde 360 Plus RA

Verze 360° s rozsahem snimani do & 16 m pro stropni montaz pod omitku, 1 kanal

e |dealni pro v3echny standardni pouZiti, jako jsou chodby, schodisté, _TECHNICKA DATA

pobytové prostory, sklepy, podzemni gardze atd. Jmenovité napéti 20V/50Hz

v, , L, Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
e Cidlo pohybu s velkym rozsahem sniméni do & 16 m 1150 VA/ 5 A induktivni (cos o 0,5)

f P . . s . elektronicky predfadnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
e Diskrétni a pIOChy d88|gn’ spemalnl baryy na poptavku elektronicky pfedradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
e Nastaveni vSech parametrd LUX/SENS/CAS rucné nebo 10x (2« 58 W) max.
, , , L, Rozsah snimani: 360° - thel zabéru

nebo pomoci P-IR dalkového ovladani Dosah: cca @ 14 m pii vysce 3 m
e Nastavitelny kratky impuls - doba prestavky pomoci oz viSka: ccaz-gm

P-IR dalkového ovladani na 20 nebo 60 s svételné citlivosti: 5 - 2000 Ix (nebo aktudini hodnota Lux s dlkovym oviddanim)

ivs . , . . . v var x Doba sepnuti: kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

e Vetsi impulsova doba prestavky Setri schodistové automaty Stupeii kryti: IP20 vnitini montaZ, tfida I
« Navic kontakt pro pfipojeni pres vypinaé umoziujici ruéni ZAPAYP Provozni teplota: 20a2 +40°C

. pro pripoj p vyp ] Rozméry: Swiss Garde 360 Plus: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
e (Casovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu Kontrolni sk ?yvisss"ga?; 360 Plus RA: @ 105x35 mm (viditelny rozmér)

Al I e o ontrolni znacka: uv Std,

pro ovladani schodiStovych automatu nebo bzucaku atd.
e Integrované vysoce vykonové relé s vysokym spinacim Swiss Garde 360 Plus RA

vykonem elektronického predradniku Swiss Garde 360 Plus RA = kruhovy kryt

48mm 48mm

Viastnosti / montaz | I

Cidlo pohybu Swiss Garde 360 Plus (RA) je vhodné pro stropni montaz Py P

pod omitku v prostordch, jako jsou sklepy, schodisté, chodby atd., kde 36mm 36mm
je pozadovén rozsah snimani do & 16 m. Toto Cidlo je ,milaCkem” h ~ 4

architektd, kteff upfednostiiuji diskrétni a téméf neviditelné ¢idio pohybu. 1 { | o | lrl _—
Vzhledem k nastavitelnému dosahu Ize optimalné nastavit rozsah detekce. : \\__%_ B _:_ | : \\__Z_ . l 1

Doporucujeme paralelni zapojeni az 4 Cidel Swiss Garde 360 Plus (RA).

86 mm @105mm
Cidla pohybu Swiss Garde 360 Plus (RA) se vyznaduji vynikajicim Popis Barva wyr. &.
pomérem ceny a vykonu a poskytuji spolehlivou detekci a velice diskrétni Swiss Garde 360 Plus bild | 25000
konstrukéni provedeni. Swiss Garde 360 Plus cernd | 25190
Swiss Garde 360 Plus hnédé | 25040
Swiss Garde 360 Plus RA bild | 25340
Swiss Garde 360 Plus RA cernd | 25341
Swiss Garde 360 Plus RA hlinik | 25342

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropn

—DOSAH

LY X
e - . b 2m 25m
L 1
J s 3m 32m
v 4m 38m
: [

1. = o ccaz2m pii vVéc‘e 3m N sm 40m
6m 40m
7m 40m
8m 40m

= '
* Maximdlini hodnoty
360° Optimalni dosah
-—n

> PFi prochazeni nékolika zénami

o~ \\W ..., Snizeny dosah (cca -50%)
— 1 Pfi pohybech v jedné zoné

Pohybova zdna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chiize

cca8m

cca 32 m pfi vysce 3 m

mozné objednat

Swiss Garde 360 Korridor

Verze 360° s rozsahem snimani do © max. 40 m

e |dealni pro umisténi v symetrickych chodbéch _TECHNICKA DATA
« Cidlo pohybu s velkym rozsahem snimani do & 40 m (elipticky) Jmenovité napéti: 230V/50 Hz
P o = v v Spinaci vykon: 2300W/ .10A 1,0
e Nastaveni vSech parametru LUX/SENS/CAS rucéné pinactuykon 1150 VA /?Tindumm,’s&s ¢)0’5)
i P- A A AdAni Rozsah snimani: 360° - tihel zabéru

nebo pomoci P ,|R ’d?Ikoveho 0V|adav"' ) ) Dosah: cca 8 m, cca 16 m na kazdy dsek chodby pri visce 3 m

o Nastavitelny kratky impuls - doba prestavky pomoci Montazni vyska: cca2-8m
z z P Nastaveni
P-IR dalkového ovladani na 20 nebo 60 s svételné citlivosti: 5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovladénim)
&1 i 1 ¥ A SatH &Hava Doba sepnuti: kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min (pfestdvka 20 nebo 60 s)

o Vets’| impulsova dolia p.resltayky setlrl s?hodlsztvoyf: Iautf)njaty Stupet fyt P20 it montéz. tca 1
e Navic kontakt pro pfipojeni pres vypinaC umozriujici rucni ZAP/VYP Provozni teplota: -20 a2 +40 °C

X P z . 2 Qamrr, 2 . Rozméry: @ 105x35 mm (viditelny rozmér)
e Casovy regulator s integrovanou funkci kratkého impulsu Kontrolni znacka: Tiv Sild, CE

pro ovladani schodistovych automat( nebo bzucakd atd.
e Integrovangé vysoce vykonové relé s vysokym spinacim
vykonem elektronického predfadniku Zobrazeni s AP ramem
Viz pislusenstvi na strané 23
Vlastnosti / montaz
Cidlo pohybu Swiss Garde 360 Korridor je vhodné pro stropni montaZ pod
omitku ve vétSich prostorach, jako jsou chodby, administrativni budovy
a koridory, kde je pozadované ¢idlo pohybu 20 m na kazdou stranu
chodby. | pfes obdélnikovy rozsah snimani umoziuje toto Cidlo pohybu
diskrétni a symetricky design.

48 mm
| |
& 5666[08
36 mm
a il _x
| |
! kk—_‘J ! I e
- T == ===
[} |
@ 105 mm
Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 360 Korridor, 40m bila | 25005

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 23
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Stropn

Infra Garde 360 AP

Cidlo pohybu pro stropni montaz na omitku

e Cenové vyhodné ¢idlo pohybu pro stropni montéz

e Vhodné pro standardni pouZiti a ovladani jednotlivych svitidel
e Velky rozsah snimani do @ 16 m s 3 IR Cidly

e Regulator dosahu

o (asovat a stmivac

e Jednoduchd montaZ na omitku

e Integrovana ochrannd mfizka ¢ocky

e Indikace LED

e 5A relé pro dlouhou Zivotnost u ohmickych zatézi

Vlastnosti / montaz
Cidlo pohybu Infra Garde 360 AP je vhodné pro montd? v garazich,
chodbach nebo sklepnich prostorech.

Integrovana plastova mfizka chrani ¢ocku pred vandalismem. Vzhledem
k nastavitelnému dosahu Ize optimdiné nastavit rozsah detekce.

U elektronického predfadniku a kompakini zafivky doporucujeme pfipojit
vetsSi zatéze prostrednictvim relé. Infra Garde 360 AP je cenové vyhodné
Cidlo, které je vhodné pro pfipojeni halogenovych a klasickych zarovek.

_DOSAH

£

3
2.5m 10m
3.0m 12m

cca 12 m pfi vySce 3m

3.5m 14m
4.0m 16m

* Maximalni hodnoty

> Optimalni dosah
Pfi prochazeni nékolika zénami
Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 12 m pii vy$ce 3 m

cca 12 m pfi vySce 3 m

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: 1000 W/ 10A (cos ¢ 1,0)

250VA /1,25 A (cos ¢ 0,5) / elektronického predradniku max. 50 W

Rozsah snimani: 360° - thel zabéru

Dosah: cca @ 12 m pri vysce 3 m
Montazni vyska: cca2-4m
Nastaveni
svételné citlivosti: 5-1000 Ix
Doba sepnuti: 8saz7min
Stupei kryti: 1P20 vnitfni montdz, tfida Il
Provozni teplota: 0az +45°C
Rozméry: @ 118x60 mm
Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE
@ 118 mm

(1)
L

£
E
/.
I I 3
| I &
I N N T
: @ 43mm !
Popis Barva vyr. .
Infra Garde 360 AP bild | 3327
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Prehled prisluSenstvi a produkti
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SG 360 Cidlo pritomnosti UP (RA), 2 kanaly (2255007705; e | RA °
- SG 360 cidlo pritomnosti Master (RA) 30 m (22554 ::7; ° ° ° ° © (RA |0 0| o
... SG 360 Gidlo pitomnosti Slave (RA) 30 m (22554::9; e | o o |Ra|o|o| o
= SG 360 cidlo piitomnosti Master (RA) 16 m (22554 45567; ° ° ° ° © (RA (o |0 o
. SG360 Gidlo pitomnosti Stave (RA) 16 m (2255445589; e | o o |Raeo|o]| o
SG 360 cidlo pritomnosti 25160 /
Dimm Master (RA), 16 m (25165) ° ° * ® [RA o o o
SG 360 cidlo pritomnosti 25360 /
“._ Dimm Slave (RA), 16 m (25365) O . ®© (RA (o | o | o
$G 360 idlo pritomnosti (RA) 30 m (225;47605; ol o 5 | o o |rale|o] e
SG 360 Plus Gidlo pritomnosti (RA), 16 m (2255445:0; ol o 5 o o |ma|o|el e
"~ SG Hokuspokus ¢idlo pritomnosti, 16 m | 25478 o o o
““  SG Hokuspokus ¢idlo pritomnosti DA, 16m | 25471 ° ° ° °
-~ SG 360 &idlo piitomnosti EB, 16m 25170 o | o .
£ ' 4 SG 360 ¢idlo pfitomnosti Mini, 8m 25480 ° ° °
==
‘" $G 360 Premium UP (RA), 30m (22550::5; ° ° ° ° ®© (RA|o 0| o
SG 360 Premium AP, 30 m 25050 ° °
T
" SG 360 Plus (RA), 16m (22550: :0; o | o ° ) © (RA (o |0 | o
SG 360 Korridor, 40 m 25005 ° ° e (o | o
1G 360 AP, 16 m 3327
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Prislusenstvi

AP/UP 360 Ram IP55

AP 360 Ram IP55
Rémy AP pro ndsténnou montéz
vhodné pro nize uvedena Cidla,

dodévana ve 3 barevnych proveden

o B D
Popis Barva wyr.¢.
AP 360 Ram IP55 bilé | 25273
AP 360 Ram IP55 dernd | 25274
AP 360 Ram IP55 $edd | 25275

Stropni pohybova cidla

~ SG 360 ¢idlo pfitomnosti Master RA 16 m
5 86 360 ¢idlo pitomnosti Slave RA 16 m
~ 86 360 cidlo pritomnosti Dimm Master RA, 16 m
" 36 360 &idlo pfitomnosti Dimm Slave RA, 16 m
SG 360 Plus ¢idlo pritomnosti RA, 16 m

SG 360 Plus RA, 16 m

ﬂ N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | tel.: +420 353 614 280 | info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz

ich.

Popis

UP 360 Ram IP55
UP 360 Ram IP55
UP 360 Ram IP55

vyr. ¢.

(pfiklad s bilou)

25457

25459

25165

25365

25460

25340

UP 360 Ram IP55

Ramy UP pro vestavnou montaz
vhodné pro niZe uvedena cidla,
dodavana ve 3 barevnych provedenich.

Barva vyr. é.
bila | 25276
cerna | 25277
Sedd | 25278
AP 360 Ram IP55
@120mm

54 mm
85mm

UP 360 Rdm IP55

@120 mm

43 mm
|
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' (
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