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Stropní svítidla
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Vlastnosti/montáž
Toto designové stropní svítidlo se vyznačuje vynikajícím poměrem ceny  
a výkonu. Je ideální pro chodby nebo sklepní prostory.

S aktivní detekcí pohybu je možné zdvojnásobit jmenovité dosahy s odrazy 
podle okolí. S vysokofrekvenční technologií lze detekovat také pohyby  
za sousedními stěnami nebo dveřmi. Dodržujte prosím instalační pokyny 
pro vysokofrekvenční technologii na straně 77.
 
Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 2 svítidel.

HF Quad 2x E27
Quad 2x E27
Designové stropní svítidlo s nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu, patice E27, IP20

Popis výr. č.

HF Quad 2x E27 2738

Quad 2x E27 bez čidla pohybu 8645

223 mm

300 mm
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DOSAH

Dekorativní stropní svítidlo ke standardnímu použití
S nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu
Vysokofrekvenční čidlo - nástěnná a stropní montáž 
Snímání nejmenších pohybů i bez „volného výhledu“
Elegantní design se skrytým vysokofrekvenčním čidlem
Regulátor času, světla a dosahu
Řízení osvětlení na základě skutečné potřeby; výrazně snižuje 

 náklady na energii 
Ideální pro chodby, schodiště, předsíně a garáže atd.

Montážní 
výška Dosah (bez odrazů)

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m

5 m 10 m

S VF čidlem pohybu

Bez VF čidla pohybu

LED

cca 10 m (bez odrazů)
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Pohybová zóna (prostor chůze) Reaguje nejcitlivěji na čelní přiblížení

Snímání při montáži na strop Snímání při montáži na stěnu

cca 10 m (bez odrazů)

230 V / 50 Hz 
2x E27, 2x max. 40 W žárovka, 2x max. 28 W halogenová žárovka
IP20, vnitřní montáž, třída I
-20 až +45 °C
300x300x65 mm 
TÜV Süd, CE

5,8 GHz / 1 mW 
360°
cca Ø 1 - 10 m (bez odrazů)
cca 2 - 5 m

10 - 2000 lx
cca 8 s až 20 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Údaje o čidla
Frekvenční rozsah:
Rozsah snímání:
Dosah
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Přehled příslušenství a produktů viz strana 72
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Venkovní svítidla
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Vlastnosti/montáž
Svítidlo z nerezové oceli s pohybovým čidlem, v závisloti na denním světle, 
zapíná a vypíná svítidlo automaticky.

Jsou vhodná především pro venkovní použití a proti tradičním svítidlům 
šetří energii a náklady na energii.

Rubin-Tec 360
Co-Tec 360
Vysoce kvalitní nástěnná svítidla z nerezové oceli s čidlem 360°

Popis Barva výr. č.

Rubin-Tec 360 nerez 2485

Co-Tec 360 nerez 2489

175 mm

Ø 76 mm
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DOSAH

Nastavení všech parametrů LUX/SENS/ČAS ručně
 nebo pomocí IR dálkového ovládání

Nerezové ocelové svítidlo s 360° / dosah Ø 16 m 
Rohová montáž možná s dodávaným rohovým soklem
Snadné připojení pomocí 2 upevňovacích šroubů
IP44 pro venkovní použití

Montážní 
výška Dosah*

2.0 m 10 m

2.5 m 12 m

3.0 m 14 m

3.5 m 16 m 

4.0 m 16 m 

* Maximální hodnoty

možné objednat

Rubin-Tec 360

Co-Tec 360

Rubin

Rubin-Tec 360 Co-Tec 360

IP44

LED

cca 14 m (bez odrazů)

2 
- 

4
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Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

230 V / 50 Hz 
1x max. 60 W E27
360°
cca Ø 14 m při výšce 3 m

10 - 2000 lx
cca 10 s až 20 min
IP44, ochrana proti stříkající vodě, třída I
Rubin-Tec 360: 100x423x170mm
Co-Tec 360: 100x372x175 mm
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Rozsah snímání: 
Dosah:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí: 
Stupeň krytí:
Rozměry:

Kontrolní značka:

cca 14 m při výšce 3 m
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(HF) Blanco LED 22 W
(2763) /
8660

Blanco LED 22 W nouzové osvětlení 8661

(HF) Blanco LED 10 W PC
(2767) /
8667

(HF) Blanco LED 10 W 3100 K
(2765) /
8665

(HF) Blanco LED 10 W 5500 K
(2766) /
8666

(HF) Deko LED 10 W
(2778) /
8678

(HF) Quad LED 10 W
(2770) /
8672

(HF) Quad 2x E27
(2738) /
8645

Rubin-Tec 360 2485

Co-Tec 360 2489


