LED stropni svitidla

S PIR-¢idlem pohybu 76\

cca 2-8 m pfi vySce 3 m

4m 10m

> Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami
Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

Pohyhova zona (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 2-8 m pii vy$ce 3 m

Bez PIR-¢idla pohybu cca 2-8m pfi visce 3 m

SIimLED Sens 13W 3000K
SIimLED 13W 3000K

Super ploché 13 W LED stropni svitidlo s nebo bez pasivniho infraéerveného cidla

o \lysoce kvalitni LED svitidlo s nebo bez pasivniho _TECHNICKA DATA
infracerveného cidla Udaije o svitidle
£ A o~ Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
° SuPerplOCh’e’ velmi r'naly presah Svételny zdroj: 13 W LED (96 ks) pevné integrované
¢ Jednoducha a rychla instalace Svételny tok: cca 768 Im (LED kruh)
VoGt SZnd Teplota barvy: cca 3000 K, tepld bild
e Vlynikajici ucinik > 0,9 Uginik: >09
i Provozni teplota: -10 az +40 °C
° ZIVOtn’OSt (ica 35 090 h . Stupei kryti: IP44, ochrana proti stfikajici vode, tfida Il
e Regulator Casu, svétla a dosahu (u modelu s Cidlem) Rozméry: @ 320x51 mm
P BINS2 52 G52 P Material: dno: plast / kryt: SABIC
e |dedlni pro chodby, schodisté, predsiné a garaze atd. Kontrolni znagka: TOV Siid, CE
o Stupen kryti IP44 Udaje o &dle
Rozsah snimani: 360°
. - Dosah: cca @ 2 - 8 m pri vySce 3 m
Viastnosti / montaz Montazni vyska: cca2-4m
iti i naivyasi inld 1160 i Nastaveni
Tatg 1.?.; w LE.D S\I’Ith|a kom.bmup nevjvyss’l standardy energe?(v:ke. ucmnostl,’ svetelne citiivosti: 52000k
flexibility a diskrétniho designu. Svételny tok cca 614 Im zajistuje perfekni Doba sepnuti: cca 3 saz 15 min
osveétleni a spliiuje vSechny pozadavky pro kvalitni osvétleni schodist
nebo chodeb.
Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel.
Kryty pouze pro SlimLED bez ¢idla: @ 320mm
o - c T —! - = | —— | Pt !
o~ “ Bily kryt SlimLED: R )
e __ soutastbaleni  STTTTmmoooes
) - Sedostfibrny kryt SlimLED: Popis Barva vyr. &.
é K objednani (Pantone 877C) SIimLED Sens 13 W 3000 K (s &idlem) 2780
vyr. &. 11000 SIimLED 13 W 3000 K 8675
Kryt SlimLED Sedostfibrnd | 11000

ﬂ N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | tel.: +420 353 614 280 | info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz



S PIR-¢idlem pohybu 76\

SIimLED Sens 22 W 3000

LED stropni svitidla

2-4m

3m 8m
4m 10m

cca 2-8 m pfi vySce 3 m

> Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami
Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

Pohyhova zona (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 2-8 m pii vy$ce 3 m

cca 2-8 m pii vySce 3 m

K/5000K

SIimLED 22 W 3000K / 5000K

Super ploché 22 W LED stropni svitidlo s nebo bez pasivniho infraéerveného cidla

e Vysoce kvalitni LED svitidlo s nebo bez pasivniho
infracerveného cidla

e Superploché, velmi maly presah

¢ Jednoducha a rychld instalace

e Vynikajici Gcinik > 0,9

e Zivotnost cca 35 000 h

o Regulator ¢asu, svétla a dosahu (u modelu s Gidlem)

e |dedlni pro chodby, schodisté, predsiné a garaze atd.

e Stupefi kryti IP44

Vlastnosti / montaz

Tato 22 W LED svitidla kombinuji nejvyssi standardy energetické ucinnosti,
flexibility a diskrétniho designu. Svételny tok cca 1055 Im zajiStuje
perfektni osvétleni a spliiuje vSechny pozadavky pro kvalitni osvétleni
schodist nebo chodeb.

Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel.

Kryty pouze pro SlimLED bez ¢idla: :

P ~ Bily kryt SlimLED:
= __ soucast baleni

B — Sedostfibrny kryt SlimLED:
C k objednani (Pantone 877C)

vyr. &. 11000

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel

Udaje o svitidle
Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Svételny zdroj: 22 W LED (192 ks) pevné integrované
Svételny tok: 22 W (3000K): cca 1319 Im (LED kruh) 22 W (5000K): cca 1649 Im (LED kruh)
Teplota barvy: cca 3000 K, tepld bild; cca 5000K, studena bila
Uginik: >09
Provozni teplota: -10 az +40 °C
Stupei kryti: IP44, ochrana proti stikajici vodé, tfida Il
Rozméry: @ 320x51 mm
Material: dno: plast / kryt: SABIC
Kontrolni znaéka: TOV Siid, CE
Udaje o &idle
Rozsah snimani: 360°
Dosah: cca @ 2 - 8 m pri vysce 3 m
Montazni vyska: cca2-4m
Nastaveni
svételné citlivosti: 5-2000 Ix
Doba sepnuti: cca 3saz 15 min
@ 320mm
'y _I i N | —— L\ !
gl ! I
El L y
o)
Popis Barva vyr. é.
SlimLED Sens 22W 3000K (s ¢idlem) 2785
SlimLED 22W 3000K 8676
SlimLED Sens 22W 5000K (s ¢idlem) 2783
SlimLED 22W 5000K 8673
Kryt SlimLED Sedostfibrnd | 11000

. +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk H




LED stropni svitidla

S PIR-¢idlem pohybu 76\

2-4m

’ - cca 2-8 m pfi vySce 3 m 3m 8m
.y 4m 10m

> Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami
Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

Pohyhova zona (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 2-8 m pii vy$ce 3 m

Bez PIR-Eidla pohybu wa28mpi oo 3

SIimLED Sens Quad 13 W 3000K
SIimLED Quad 13W 3000K

Super ploché 13 W LED stropni svitidlo s nebo bez pasivniho infraéerveného cidla

o \lysoce kvalitni LED svitidlo s nebo bez pasivniho _TECHNICKA DATA
infracerveného cidla Udaije o svitidle
£ A o~ Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
° SuPerplOCh’e’ velmi r'naly presah Svételny zdroj: 13 W LED (96 ks) pevné integrované
¢ Jednoducha a rychla instalace Svételny tok: cca 768 Im (LED kruh)
VoGt SZnd Teplota barvy: cca 3000 K, tepld bild
e Vlynikajici ucinik > 0,9 Uginik: >09
i Provozni teplota: -10 az +40 °C
° ZIVOtn’OSt (ica 35 090 h . Stupei kryti: IP44, ochrana proti stfikajici vode, tfida Il
* Regulator casu, svétla a dosahu (u modelu s Cidlem) Rozméry: 300x300x51 mm
P BINS2 52 G52 P Material: dno: plast / kryt: SABIC
e |dedlni pro chodby, schodisté, predsiné a garaze atd. Kontrolni znagka: TOV Siid, CE
o Stupen kryti IP44 Udaje o &dle
Rozsah snimani: 360°
. - Dosah: cca @ 2 - 8 m pri vySce 3 m
Vlastnosti / montaz Montazni vyska: cca2-4m
iti i naivyasi inld 1160 i Nastaveni
Tatg 1.?.; w LEP S\I’Itl(’ﬂa kompmup n%JVVSS’I standardy energgyvckzla ucmnostl,’ svetelne citiivosti: 52000k
flexibility a diskrétniho designu. Svételny tok cca 614 Im zajiStuje perfektni Doba sepnuti: cca 3 saz 15 min
osveétleni a spliiuje vSechny pozadavky pro kvalitni osvétleni schodist
nebo chodeb.
Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel.
. . 300mm
Kryty pouze pro SIimLED bez Cidla: i 1
el I 71 )
E [ni 1)
- = Ty Blly kl'yt SlimLED: m__‘%ﬁj
e O __ souést baleni
~ — Sedostfibrny kryt SimLED: Popis Barva vyr. &.
C k objednéni (Pantone 877C) SIlimLED Sens Quad 13W 3000K (s Cidlem) 2782
vyr. &. 11000 SlimLED Quad 13W 3000K 8677
Kryt SlimLED Sedostfibrnd | 11000

ﬂ N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | tel.: +420 353 614 280 | info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz



S PIR-¢idlem pohybu

Bez PIR-¢idla pohybu

LED stropni svitidla

2-4m

3m

cca 2-8 m pfi vySce 3 m
4m

> Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami
Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

Pohyhova zona (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 2-8 m pii vy$ce 3 m

cca 2-8 m pii vySce 3 m

SIimLED Sens Quad 22 W 3000 K
SIimLED Quad 22 W 3000K

Super ploché 22 W LED stropni svitidlo s nebo bez pasivniho infraéerveného cidla

e Vysoce kvalitni LED svitidlo s nebo bez pasivniho
infracerveného cidla

e Superploché, velmi maly presah

¢ Jednoducha a rychld instalace

e Vynikajici Gcinik > 0,9

e Zivotnost cca 35 000 h

o Regulator ¢asu, svétla a dosahu (u modelu s Gidlem)

e |dedlni pro chodby, schodisté, predsiné a garaze atd.

e Stupefi kryti IP44

Vlastnosti / montaz
Tato 22 W LED svitidla kombinuji nejvyssi standardy energetické ucinnosti,
flexibility a diskrétniho designu. Svételny tok cca 1055 Im zajiStuje
perfektni osvétleni a spliiuje vSechny pozadavky pro kvalitni osvétleni
schodist nebo chodeb.

Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel.
Kryty pouze pro SlimLED bez ¢idla:

Bily kryt SlimLED:
soucast baleni

Sedostfibrny kryt SlimLED:
k objednani (Pantone 877C)
vyr. €. 11000

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel

_TECHNICKA DATA

Udaje o svitidle

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Svételny zdroj: 22 W LED (192 ks) pevné integrované
Svételny tok: cca 1319 Im (LED kruh)

Teplota barvy: cca 3000 K, tepld bild; cca 5000K, studena bila
Uginik: >09

Provozni teplota: -10 az +40 °C

Stupei kryti: IP44, ochrana proti stikajici vodé, tfida Il
Rozméry: 300x300x51 mm

Material: dno: plast / kryt: SABIC

Kontrolni znaéka: TOV Siid, CE

Udaje o &idle

Rozsah snimani: 360°

Dosah: cca @ 2 - 8 m pri vysce 3 m

Montazni vyska: cca2-4m

Nastaveni

svételné citlivosti: 5-2000 Ix

Doba sepnuti: cca 3saz 15 min

Popis Barva vyr. é.
SIimLED Sens Quad 22W 3000K (s ¢idlem) 2786
SlimLED Quad 22W 3000K 8679

Kryt SlimLED Sedostfibrné | 11000

. +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk ﬂ




LED stropni svitidla

_DOSAH
S VF éidlem 76\ N
A 2m 10m
/ \ E 3m 10m
s cca 10 m (bez odrazt) * 4m 10m
5m 10m

Snimani pfi montazi na strop Pohybova zéna (prostor chiize)

Reaguije nejcitlivéji na ¢elni priblizeni

‘Y‘BOD

Z odrazii vysokofrekvencniho signalu

3 stén nebo sloupkd vyplyvaji také vetsi
- - s dosahy.
2 “" Redukuijte prosim podle toho pfimérené
v E "v nastaveny dosah.

Bez VF ¢idla

/ _SVETELNY DIAGRAM A CHLAZENI LED

Chladici okruh LED sniZuje provozni
teplotu LED z 58°C na 39,1°C a zvySuje
tak Zivotnost na cca 50 000 h

HF Blanco LED 22 W a Blanco LED 22 W
Blanco LED 22 W nouzové osvétleni

LED stropni svitidlo s nebo bez vysokofrekvenéniho ¢idla pohybu, skienény kryt

e Viysoce kvalitni ploché LED svitidlo pro maximalni
energetickou d¢innost

o \/ysoky svételny jas

e S nebo bez idla pohybu

e 22 W LED kruh s chladicim systémem Ziiblin

e Regulator ¢asu, svétla a dosahu

o Snimani nejmensich pohybi i bez ,volného vyhledu*

e Zivotnost do cca 50 000 h

e |dedlni pro chodby, schodisté, predsiné a garaze atd.

Vlastnosti / montaz

S aktivni detekci pohybu je mozné zdvojnasobit jmenovité dosahy s odrazy
podle okoli. S vysokofrekvencni technologii Ize detekovat také pohyby
za sousednimi sténami nebo dvermi.

Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro vysokofrekvenéni technologii
na strané 77.

_TECHNICKA DATA

Udaje o svitidle
Jmenovité napéti:
Svételny zdroj:
Svételny tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra:
Uginik:

Provozni teplota:
Stupei kryti:
Rozméry:
Kontrolni znacka:

Udaje o &idla
Frekvenéni rozsah:
Rozsah snimani:
Dosah:

Montazni vyska:
Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

Popis
HF Blanco LED 22W

230V /50 Hz (85-265 V AC)

22 W LED kruh

cca 2260 Im

cca 3100 K

>80

>09

-20 az +45 °C

IP44, ochrana proti stfikajici vodé
@ 340x130 mm

TOV Siid, CE

58 GHz/1 mwW

360°

cca @ 1 - 10 m (bez odrazti)
cca2-5m

10 - 2000 Ix
cca8s - 20 min

130mm

Blanco LED 22W (bez ¢idla pohybu)
Blanco LED 22 W nouzové osvétleni

Prehled pislusenstvi a produktd viz strana 72

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | tel.: +420 353 614 280 | info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz

@ 340mm

vyr. €.
2763
8660
8661



S VF ¢idlem pohybu

/4

S~
N~

Bez VF ¢idla pohybu

/L

cca 10 m (bez odrazd)

LED stropni svitidla

—DOSAH
.‘F..
& 2m 10m
E 3m 10m
cca 10 m (bez odraz) * 4m 10m
5m 10m

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije nejcitlivéji na celni priblizeni

‘Vfoo

N
N

cca 10 m (bez odraz()

Chladici okruh LED sniZuje provozni
teplotu LED z 58°C na 39,1°C a zvySuje
tak Zivotnost na cca 50 000 h

HF Blanco LED 10 W PC (narazuvzdorne)
Blanco LED 10 W PC (narazuvzdorné)

10 W LED stropni svitidlo s nebo bez vysokofrekvenéniho ¢idla pohybu, polykarbonatovy kryt

e Vysoce kvalitni LED svitidlo

e Pro maximalni energetickou Ucinnost

e Qdolny polykarbonatovy kryt

e 9,6 W LED kruh s chladicim systémem Ziiblin

o \lysoky svételny jas

e Vynikajici Gcinik > 0,9

e Zivotnost do cca 50 000 h

¢ S nebo bez vysokofrekvenéniho ¢idla pohybu

e Reguldtor ¢asu, svétla a dosahu (u modelu s ¢idlem pohybu)
o Snimani nejmensich pohybil i bez ,volného vyhledu®
e |dedlni pro chodby, schodisté, predsiné a garaze atd.
o Stupen kryti IP44

Vlastnosti / montaz
Toto LED svitidlo 10 W s polykarbondtovym krytem spojuje nejvySSi naroky
na energetickou dcinnost, flexibilitu a diskrétni design. S 650 Im (Zarovka
~60 W) a s perfektnim osvétlenim spliiuje veSkeré poZadavky na osvétleni
schodist nebo chodeb.

Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro vysokofrekvenéni technologii
na strané 77.

_TECHNICKA DATA

Udaje o svitidle

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Svételny zdroj: 9,6 W LED kruh

Svételny tok: cca 990 Im (LED kruh), cca 650 Im (s krytem)
Teplota barvy: cca 3100 K

Reprodukce barvy Ra: > 80

Uginik: >09

Stupei kryti: 1P44, ochrana proti stfikajici vodé, tfida |
Provozni teplota: -20 az +45 °C

Rozméry: @ 300x110 mm

Dynamicka pevnost

polykarbonat: K10

Hoilavost polykarbonat: sqmozhééivy (dle EN60598-1) pfi 650 °C

Kontrolni znacka: TUV Siid, CE

Udaje o &idle

Frekvenéni rozsah: 5,8 GHz/1 mW

Rozsah sniméani: 360°

Dosah: cca @ 1 - 10 m (bez odrazti)
Montazni vyska: cca2-5m

Nastaveni

svételné citlivosti: 10 - 2000 Ix

. @ 245mm
cca8s - 20 min

Doba sepnuti:

110mm

© 300mm

Popis vyr. €.
HF Blanco LED 10W PC 2767
Blanco LED 10W PC (bez Cidla pohybu) 8667

Prehled prislusenstvi a produkti viz strana 72

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel.: +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelekiro.sk




LED stropni svitidla

—DOSAH
S VF ¢idlem pohybu 76\
r f-..
& 2m 10m
’ & 3m 10m
s cca 10 m (bez odraz) * 4m 10m
5m 10m
Pohybova zéna (prostor chiize)
\%00 “ Reaguje na vétsi pohyby — chize

Z odrazii vysokofrekvencniho signalu
A"‘ stén nebo sloupkl vyplyvaji také vétsi
dosahy.
"v Redukuijte prosim podle toho pfimérené
nastaveny dosah.

S~
NS~

S VF ¢idlem pohybu cca 10 m (bez ocraze)

/ _SVETELNY DIAGRAM A CHIAZENi LED
ey : r\r/

cca 10 m (bez odraz()

Chladici okruh LED sniZuje provozni
teplotu LED z 58°C na 39,1°C a zvySuje
tak Zivotnost na cca 50 000 h

HF Blanco LED 10W 3100K/5500K
Blanco LED 10W 3100K/5500K

10 W LED stropni svitidlo s nebo bez vysokofrekvencniho ¢idla pohybu, sklenény kryt

o Viysoce kvalitni LED svitidlo _IECHNICKA DATA
e Pro maximalni energetickou Gcinnost Udaje o svitidle /
A . o Jmenovité napéti: 230V/50 Hz
e 9,6 W LED kruh s chladicim systémem Ziiblin Svételny zd,.,}’: 9,6W LED kruh
7 oy& 70 Svételny tok: cca 990 Im (LED kruh), cca 650 Im (se sklem)
° Vysf)ky_ls‘ll?tslnly Jas Teplota barvy: cca 3100 K, tepld bild nebo cca 5500K, studena bila
e Vynikajici ucinik > 0,9 Reprodukce barvy Ra: > 80
>, Ucinik: >0,9
e Zivotnost do cca 50 000 h Stupei kryti: IP44, ochrana proti stfikajici vodé, tfida |
Xnihn &i Provozni teplota: -20 az +45 °C

oS nebcl) bezv vysokofrekvencmho Cidla pohybuw Roaméry: & 300¢100 mm
* Regulator casu, svétla a dosahu (u modelu s Cidlem pohybu) Kontrolni znacka: TOV Siid, CE
o Snimani nejmensich pohybil i bez ,volného vyhledu® Udaie o gidle
o |dealni pro chodby, schodisté, pfedsing a garaze atd. Frokvencnd rozsali: S8 Gz /1 mit

0zsah snimani: 360
° Stupeﬁ kl’ytl IP44 Dosah: cca @ 1 - 10 m (bez odrazi)

Montazni vyska: cca2-5m
Nastaveni svételné
Vlastnosti / montaz oSt 10-20001x 0 245mm
oba sepnuti: cca8s-20min

Toto LED svitidlo 10 W spojuje nejvySSi naroky na energetickou ucinnost,
flexibilitu a diskrétni design. S 650 Im (Zarovka ~60 W) a s perfektnim
osveétlenim, splfiuje veSkeré pozadavky na osvétleni schodist nebo chodeb.

100mm

Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel. 0300mm
Popis vyr. €.
Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro vysokofrekvenéni technologii RS WD) L 0D i
na strané 77 Blanco LED 10W 3100K (bez Cidla pohybu) 8665
HF Blanco LED 10W 5500K 2766
Blanco LED 10W 5500K (bez €idla pohybu) 8666

Prehled piislusenstvi a produktd viz strana 72

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | tel.: +420 353 614 280 | info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz




P

S~
NS~

Bez VF ¢idla

»

HF Deko LED 10W 3100K

Deko LED 10W 3100K

LED stropni svitidla

—DOSAH

2= T O

& 2m 10m
& 1 3m 10m
cca 10 m (bez odraz) * 4m 10m
5m 10m
| Pohybova zéna (prostor chiize)
\%0 * Reaguje na vétsi pohyby — chiize
E Z odrazli vysokofrekvencniho signalu
N A"‘ stén nebo sloupkil vyplyvaji také vetsi
= dosahy.
£
e "w Redukujte prosim podle toho pfimérené
g nastaveny dosah.
cca 10 m (bez odraz()
_SVETELNY DIAGRAM A CHLAZEN{ LED

Chladici okruh LED sniZuje provozni
teplotu LED z 58°C na 39,1°C a zvySuje
tak Zivotnost na cca 50 000 h

10 W LED stropni svitidlo s nebo bez vysokofrekvenéniho ¢idla pohybu, sklenény kryt

e Vlysoce kvalitni LED svitidlo

e Pro maximdlni energetickou Gcinnost

e 9,6 W LED kruh s chladicim systémem Ziiblin

o \lysoky svételny jas

e Vynikajici tcinik > 0,9

e Zivotnost do cca 50 000 h

S nebo bez vysokofrekvenéniho ¢idla pohybu

e Reguldtor ¢asu, svétla a dosahu (u modelu s ¢idlem pohybu)
o Snimani nejmensich pohybl i bez ,,volného vyhledu*

e |dedlni pro chodby, schodisté, predsing a garaze atd.

Vlastnosti / montaz

Toto LED svitidlo 10 W spojuje nejvySSi naroky na energetickou G¢innost,
flexibilitu a diskrétni design. S 650 Im (zarovka ~60 W) a s perfektnim
osveétlenim spliiuje veSkeré pozadavky na osvétleni schodist nebo chodeb.

Doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 3 svitidel.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro vysokofrekvencni technologii
na strané 77.
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_TECHNICKA DATA

Udaje o svitidle

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Svételny zdroj: 9,6 W LED kruh

Svételny tok: cca 990 Im (LED kruh), cca 650 Im (se sklem)

Teplota barvy: cca 3100 K, tepld bild
Reprodukce barvy Ra: > 80

Uginik: >09

Stupei kryti: 1P20, vnitfni montdz, tfida |
Provozni teplota: -20 az +45 °C

Rozméry: @ 300x100 mm

Material: dno: kov / kryt: skio
Kontrolni znagka: TOV Siid, CE

Udaje o &idle

Frekvenéni rozsah: 5,8 GHz/1 mwW

Rozsah sniméani: 360°

Dosah: cca @ 1 - 10 m (bez odrazti)
Montazni vyska: cca2-5m

Nastaveni

svételné citlivosti: 10 - 2000 Ix

Doba sepnuti: cca8s-20min

@ 300mm

100mm

Popis vyr. €.
HF Deko LED 10W 2778
Deko LED 10W 8678

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 72




LED stropni svitidla

S VF ¢idlem pohybu
N
— *
s

Bez VF ¢idla pohybu

HF Quad LED 10W
Quad LED 10W

—DOSAH
1 - 2m 10m
A 3m 10m
E 4m 10m
cca 10 m (bez odrazt) * 5m 10m

Snimani pfi montazi na strop Snimani pfi montazi na sténu

‘Y‘SO“ ‘\‘60°
= =
g ]
8 8
£ N 5 W
e =
g g
cca 10 m (bez odraz() ccasm

(bez odraz(i)

+ Pohybova zona (prostor chiize) Reaguje nejcitlivéji na celni priblizeni

Chladici okruh LED sniZuje provozni
teplotu LED z 58°C na 39,1°C a zvySuje
tak Zivotnost na cca 50 000 h

10 W LED designové stropni svitidlo s nebo bez vysokofrekvencniho ¢idla pohybu

e Vysoce kvalitni LED svitidlo

e Pro maximalni energetickou Gcinnost

e 9,6 W LED kruh s chladicim systémem Ziiblin

o \lysoky svételny jas

o Vlynikajici tcinik > 0,9

e Zivotnost do cca 50 000 h

® S nebo bez vysokofrekvenéniho ¢idla pohybu

e Reguldtor ¢asu, svétla a dosahu (u modelu s Cidlem pohybu)
o Snimani nejmensich pohybl i bez ,volného vyhledu*

e |dedlni pro chodby, schodisté, predsiné a garaze atd.

Vlastnosti / montaz

Toto hranaté LED designové svitidlo 10 W spojuje funkénost s nejvysSimi
naroky na design. Proto je vhodné na schodi$té a chodby hotelli nebo
obchodnich dom{. S 650 Im (Zarovka ~60 W) a s perfektnim osvétlenim
spliiuje veSkeré pozadavky na kvalitni osvétleni schodist nebo chodeb.

Dodrzujte prosim instalacni pokyny pro vysokofrekvenéni technologii
na strané 77.

_TECHNICKA DATA

Udaje o svitidle

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Svételny zdroj: 9,6 W LED kruh

Svételny tok: cca 990 Im (LED kruh), cca 650 Im (se sklem)
Teplota barvy: cca 3100 K

Reprodukce barvy Ra: > 80

Uginik: >09

Stupei kryti: IP20, vnitini montaz, trida |
Provozni teplota: -20 az +45 °C

Zivotnost: > cca 50 000 hodin
Rozméry: 300x300x65 mm

Kontrolni znaéka: TOV Siid, CE

Udaje o &idle

Frekvenéni rozsah: 5,8 GHz /1 mW

Rozsah snimani: 360°

Dosah: cca@ 1-10 m (bez odrazti)
Montazni vyska: cca2-5m

Nastaveni svételné
citlivosti: 10 - 2000 Ix
Doba sepnuti: cca 8 s az 20 min

) 223mm
© ’{’ — 1 [T
‘ 300mm
Popis vyr. €.
HF Quad LED 10W 2770
Quad LED 10W (bez ¢idla pohybu) 8672

Prehled piislusenstvi a produktd viz strana 72
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" (HP) Blanco LED 22W §2676¢:)3)I .
'} Blanco LED 22 W nouzové osvétleni 8661 °
" (HF) Blanco LED 10W PC (2161)/ . .
" (HF)Blanco LED 10W 3100K %76555” . .
" (HF) Blanco LED 10W 5500K g‘;‘;ﬁ” . .
T (2778) /1
.
¢ (HF) Deko LED 10W o .
« " . (HF) Quad LED 10W %77720)/ .
<" . (HF) Quad 2x E27 %74?” .
Rubin-Tec 360 2485 . . .
iR
Co-Tec 360 2489 O . .
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