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Nástěnná čidla

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  |  tel.: +421 385 427 045  |  info@ngelektro.sk  |  www.ngelektro.sk

Vlastnosti / montáž
Čidlo pohybu Swiss Garde 300 D Max je ideální pro montáž ve výšce 
vypínačů pro nahrazení tlačítka nebo vypínače. Integrovaný spínač slouží 
pro ruční zapínání a vypínání osvětlení. Různě dlouhým stiskem lze  
aktivovat dva rozdílné časové režimy, což umožňuje jednoduchou  
obsluhu osvětlení i při denním světle. Funkci tlačítka lze aktivovat nebo  
deaktivovat pod krytem prostřednictvím spínače. Čidlo Swiss Garde 300 D 
Max je možné pevně zafixovat pomocí šroubu, čímž je vhodné pro použití  
ve veřejném sektoru. 

Swiss Garde 300 D Max 
Čidlo pohybu pro montáž na stěnu pod omítku s integrovaným vypínačem pro ruční spínání

DOSAH

 ovládání osvětlení 

 nastavitelný na 10 min. nebo 10 hod. zapnuto/vypnuto

možné objednat

LED

Montážní 
výška Chodící osoby 

1.0 m

1.5 m 7 m

2.0 m 8 m 

2.5 m 9 m 

3.0 m 10 m 

cca 10 m při výšce 3 m

cc
a 

16
 m

 p
ři 

vý
šc

e 
3 

m

180°

cca 10 m při výšce 3 m

1–
3

m

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)

 1,0)
 0,5)

cca poloměr 10 m při výšce 3 m 

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Tlačítko timer:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 300 D Max bílá 25395

Swiss Garde 300 D Max černá

Swiss Garde 300 D Max grau 25397

Swiss Garde 300 D Max bílá / červené tlačítko 25372

Přehled příslušenství a produktů viz strana 32

a šroubem

48
m

m

32 mm

80
m

m

38 mm

55
m

m

55 mm

Barevné varianty

černá šedá bílá / červené tlačítko
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Nástěnná čidla

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.

Vlastnosti / montáž
Čidlo přítomnosti Swiss Garde 300 D je ideální pro montáž nad 
dveřmi nebo ve výšce vypínačů pro nahrazení tlačítka nebo vypínače.  

 
 

a vertikálním uspořádání umožňuje ideální detekční vlastnosti ve  
 

mem zamezuje nadměrné spotřebě energie.   

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 300 D 
Čidlo přítomnosti pro montáž na stěnu pod omítku

DOSAH

180°

cc
a 

 1
6 

m
 p

ři 
vý

šc
e 

3 
m

cca 4 m přítomnost

cca 10 m při výšce 3 m

 
 ve spínacích programech

 IR dálkového ovládání

 elektronického předřadníku

možné objednat

Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 300 D čidlo přítomnosti bílá 25210

Swiss Garde 300 D čidlo přítomnosti černá 25220

Swiss Garde 300 D čidlo přítomnosti šedá 25200

Přehled příslušenství a produktů viz strana 32

LED

Montážní 
výška 

Sedící 
osoby Ø* 

Chodící  
osoby Ø* 

1.0 m 2 m

1.5 m 3 m 7 m

2.0 m 4 m 8 m

2.5 m 4 m 9 m

3.0 m 4 m 10 m

* Maximální hodnoty

cca 10 m při výšce 3 m

cca 4  m přítomnost

1–
3

m

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Zóna přítomnosti (pracovní prostor)

vsedě

Pohybová zóna (prostor chůze)

 1,0)
 0,5)

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení světelné 
citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

80
m

m

48
m

m

38 mm32 mm

50
m

m

50 mm

Barevné varianty

černá šedá
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Nástěnná čidla
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Vlastnosti / montáž
Čidlo pohybu Swiss Garde 300 D IR  snímá pomocí 3 pyrosenzorů  

 
 

s jakoukoli krabicí pod omítku velikosti 1 se svým standardním časovačem 
a integrovanou funkcí krátkého impulsu, je vhodné pro přímé ovládání 

Swiss Garde 300 D IR 
Verze pro montáž na stěnu pod omítku

Montážní 
výška Chodící osoby 

1.0 m

1.5 m 7 m

2.0 m 8 m 

2.5 m 9 m 

3.0 m 10 m 

DOSAH

cca 10 m při výšce 3 m

cc
a 

16
 m

 p
ři 

vý
šc

e 
3 

m

180°

 ve spínacích programech

 elektronického předřadníku

možné objednat

Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 300 D IR bílá 25290

Swiss Garde 300 D IR černá 25390

Swiss Garde 300 D IR šedá 25370

Přehled příslušenství a produktů viz strana 32

cca 10 m při výšce 3 m

1–
3

mLED

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)

 1,0)
 0,5)

cca poloměr 10 m při výšce 3 m 

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

80
m

m

48
m

m

38 mm32 mm

50
m

m

50 mm

Barevné varianty

černá šedá
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Nástěnná čidla

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.

Vlastnosti / montáž

 
vlastnosti ve velkých výškách nad dveřmi a průchody. 

velice vhodné pro použití ve venkovních prostorech.

Swiss Garde 300 UP IP55 (pod omítku)
Swiss Garde 300 AP IP55 (na omítku) 
Verze pro montáž na stěnu pod omítku nebo na omítku, IP55

Montážní výška Chodící  osoby

1.0 m

1.5 m 7 m

2.0 m 8 m 

2.5 m 9 m 

3.0 m 10 m 

DOSAH

cca 10 m při výšce 3 m

cc
a 

16
 m

 p
ři 

vý
šc

e 
3 

m

180°

 elektronického předřadníku

možné objednat

Popis Barva výr. č.

25230

25231

25232

25235

25237

Přehled příslušenství a produktů viz strana 32

LED

IP55

cca 10 m při výšce 3 m

1–
3

m
86

m
m

48
m

m

30 mm 13 mm 33 mm

86
m

m

30 mm 54 mm

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)

 1,0)
 0,5)

cca poloměr 10 m při výšce 3 m 

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:

Kontrolní značka:
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Nástěnná čidla

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  |  tel.: +421 385 427 045  |  info@ngelektro.sk  |  www.ngelektro.sk

Vlastnosti / montáž

stříkající vodou, je ideální  pro montáž nad dveřmi nebo ve výšce vypínačů 
 

Swiss Garde 360 WM IR 
Verze pro montáž na stěnu pod omítku, IP44

Montážní 
výška Chodící osoby 

1.0 m

1.5 m 7 m

2.0 m 8 m 

2.5 m 9 m 

3.0 m 10 m 

DOSAH

 nebo ve výšce vypínačů

 výkonem elektronického předřadníku

možné objednat

Popis Barva výr. č.

25100

25110

Přehled příslušenství a produktů viz strana 32

47
 m

m

42
 m

m

11 mm

11 mm
40 mm

35 mm

IP44

cca 10 m při výšce 3 m

cc
a 

16
 m

 p
ři 

vý
šc

e 
3 

m

180°

cca 10 m při výšce 3 m

1–
3

m

LED

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)

 1,0)
 0,5)

cca poloměr 10 m při výšce 3 m 

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Barevná varianta

hliník
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Nástěnná čidla

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.

Úspora nákladů s inteligentním systémem řízení osvětlení

 
 
 

Samostatný elektronický modul umožňuje spolehlivou detekci i při  
minimálních prostorových poměrech.

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 300 Mini-Wall 
Nástěnné čidlo 180° s nejmenšími rozměry a samostatným elektronickým modulem  
Nastavení jen s P-IR dálkovým ovládáním

Popis Barva výr. č.

25490

25491

Přehled příslušenství a produktů viz strana 32

DOSAH

součást balení

Ø 37 mm)

 a rychlou montáž

 regulátor dosahu a osvětlení 

 elektronického předřadníku

3.
29

3
21.
5

5 10
37

37

127

450

23

23

180°

cc
a 

 1
6 

m
 p

ři 
vý

šc
e 

3 
m

cca 4 m prezence

cca 8 m při výšce 2,5 m

Montážní 
výška 

Sedící 
osoby Ø*

Chodící  
osoby Ø* 

1.0 m 2 m 5 m

1.5 m 3 m

2.0 m 4 m 7 m

2.5 m 4 m 8 m

* Maximální hodnoty

cca 8 m při výšce 2,5 m

cca 4 m prezence

1–
2.

5
m

LED

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Zóna přítomnosti (pracovní prostor)

vsedě

Pohybová zóna (prostor chůze)

 1,0)
 0,5)

čidlo: Ø
otvor: Ø
jednotka relé: 127x23x23 mm

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:

Provozní teplota:
Rozměry:

Kontrolní značka:
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N.G. ELEKTRO, s.r.o.  |  tel.: +421 385 427 045  |  info@ngelektro.sk  |  www.ngelektro.sk

Vlastnosti / montáž
Čidlo pohybu Infra Garde 180 pod omítku je ideální pro montáž ve výšce 

Díky tomu nejsou registrována malá zvířata.

atd. Rozměry jsou navrženy pro instalaci do standardní zapuštěné krabice.

 
 

automatického režimu.

 
pomocí ochranného relé; přímé připojení se nedoporučuje.

Infra Garde 180 UP 
Čidlo pohybu pro montáž na stěnu pod omítku s ručním přepínačem ZAP/AUTO/VYP

Montážní 
výška 

Chodící 
osoby Ø* 

1.0 m 8 m

1.5 m 8 m

DOSAH

cca 8 m

cc
a 

8
m

180°

cca 8 m

1–
1.

5
m

5°

Popis Barva výr. č.

3220 

Přehled příslušenství a produktů viz strana 32

81
m

m

50
m

m

30 mm 37 mm

6
m

m

Optimální dosah

Snížený dosah (cca -50%)

Pohybová zóna (prostor chůze)

O: ručně VYP

 1,0)
 0,5)

cca 8 m dopředu a cca 4 m do strany

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

A: AUTO ZAPI: ručně ZAP
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Přehled příslušenství a produktů

1. 3.2. 4.

MONTÁŽ CLONY

Clona 2A vhodná pro:
– Swiss Garde 300 D Max
– Swiss Garde 300 D čidlo přítomnosti
– Swiss Garde 300 D IR

Clona 3A vhodná pro:

výr. č. 
(příklad 
s bílou) vý

r. 
č.
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n

Zkratky
SG = Swiss Garde
IG = Infra Garde
ws = bílá
sz = černá 
gr = šedá 25
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3

SG 300 D Max 25395

SG 300 D čidlo přítomnosti 25210

SG 300 D IR 25290

SG 300 UP IP55 25230

SG 300 AP IP55 25235

SG 360 WM IR, IP44, 10 m 25100

SG 300 čidlo přítomnosti Mini-Wall 25490

IG 180 UP, 8 m 3220


