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LED stropní svítidla

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.  |  tel.: +420 353 614 280  |  info@ngelektro.cz  |  www.ngelektro.cz

Vlastnosti / montáž
Tato 13 W LED svítidla kombinují nejvyšší standardy energetické účinnosti, 
flexibility a diskrétního designu. Světelný tok cca 614 lm zajišťuje perfekní  
osvětlení a splňuje všechny požadavky pro kvalitní osvětlení schodišť 
nebo chodeb.

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel.

Kryty pouze pro SlimLED bez čidla:

Bílý kryt SlimLED: 
součást balení

Šedostříbrný kryt SlimLED: 
k objednání (Pantone 877C)
výr. č. 11000

SlimLED Sens 13 W 3000 K
SlimLED 13 W 3000 K
Super ploché 13 W LED stropní svítidlo s nebo bez pasivního infračerveného čidla

Popis Barva výr. č.

SlimLED Sens 13 W 3000 K (s čidlem) 2780 

SlimLED 13 W 3000 K 8675

Kryt SlimLED šedostříbrná 11000 

Ø 320 mm
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Bez PIR-čidla pohybu
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cca 2-8 m při výšce 3 m
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Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)

Montážní 
výška Dosah 

2 m 6 m

3 m 8 m

4 m 10 m

cca 768 lm (LED kruh)
cca 3000 K, teplá bílá

Ø 320x51 mm

cca Ø

cca 3 s až 15 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Účiník:
Provozní teplota:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Materiál:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
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LED stropní svítidla
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Vlastnosti / montáž
Tato 22 W LED svítidla kombinují nejvyšší standardy energetické účinnosti, 
flexibility a diskrétního designu. Světelný tok cca 1055 lm zajišťuje  
perfektní osvětlení a splňuje všechny požadavky pro kvalitní osvětlení 
schodišť nebo chodeb.

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel.

Kryty pouze pro SlimLED bez čidla: :

Bílý kryt SlimLED: 
součást balení

Šedostříbrný kryt SlimLED: 
k objednání (Pantone 877C)
výr. č. 11000

SlimLED Sens 22 W 3000 K / 5000 K
SlimLED 22 W 3000 K / 5000 K
Super ploché 22 W LED stropní svítidlo s nebo bez pasivního infračerveného čidla

Popis Barva výr. č.

SlimLED Sens 22 W 3000 K (s čidlem) 2785 

SlimLED 22 W 3000 K 8676

SlimLED Sens 22 W 5000 K (s čidlem) 2783

SlimLED 22 W 5000 K 8673

Kryt SlimLED šedostříbrná 11000 

Ø 320 mm

51
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 infračerveného čidla 

DOSAH

S PIR-čidlem pohybu

Bez PIR-čidla pohybu

IP44

PIR

cca 2-8 m při výšce 3 m
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cca 2-8 m při výšce 3 m
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Montážní 
výška Dosah 

2 m 6 m

3 m 8 m

4 m 10 m

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)

cca 3000 K, teplá bílá; cca 5000K, studená bílá

Ø 320x51 mm

cca Ø

cca 3 s až 15 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Účiník:
Provozní teplota:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Materiál:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
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N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.  |  tel.: +420 353 614 280  |  info@ngelektro.cz  |  www.ngelektro.cz

Vlastnosti / montáž
Tato 13 W LED svítidla kombinují nejvyšší standardy energetické účinnosti, 
flexibility a diskrétního designu. Světelný tok cca 614 lm zajišťuje perfektní 
osvětlení a splňuje všechny požadavky pro kvalitní osvětlení schodišť 
nebo chodeb.

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel.

Kryty pouze pro SlimLED bez čidla:

Bílý kryt SlimLED: 
součást balení

Šedostříbrný kryt SlimLED: 
k objednání (Pantone 877C)
výr. č. 11000

SlimLED Sens Quad 13 W 3000 K
SlimLED Quad 13 W 3000 K
Super ploché 13 W LED stropní svítidlo s nebo bez pasivního infračerveného čidla

Popis Barva výr. č.

SlimLED Sens Quad 13 W 3000 K (s čidlem) 2782 

SlimLED Quad 13 W 3000 K 8677

Kryt SlimLED šedostříbrná 11000 

300 mm
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 infračerveného čidla 

DOSAH

S PIR-čidlem pohybu

Bez PIR-čidla pohybu
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Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)

Montážní 
výška Dosah 

2 m 6 m

3 m 8 m

4 m 10 m

cca 768 lm (LED kruh)
cca 3000 K, teplá bílá

300x300x51 mm

cca Ø

cca 3 s až 15 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Účiník:
Provozní teplota:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Materiál:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
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LED stropní svítidla
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Vlastnosti / montáž
Tato 22 W LED svítidla kombinují nejvyšší standardy energetické účinnosti, 
flexibility a diskrétního designu. Světelný tok cca 1055 lm zajišťuje  
perfektní osvětlení a splňuje všechny požadavky pro kvalitní osvětlení 
schodišť nebo chodeb.

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel.

Kryty pouze pro SlimLED bez čidla:

Bílý kryt SlimLED: 
součást balení

Šedostříbrný kryt SlimLED: 
k objednání (Pantone 877C) 
výr. č. 11000

SlimLED Sens Quad 22 W 3000 K
SlimLED Quad 22 W 3000 K
Super ploché 22 W LED stropní svítidlo s nebo bez pasivního infračerveného čidla

Popis Barva výr. č.

SlimLED Sens Quad 22 W 3000 K (s čidlem) 2786

SlimLED Quad 22 W 3000 K

Kryt SlimLED šedostříbrná 11000 

 infračerveného čidla 

S PIR-čidlem pohybu

Bez PIR-čidla pohybu

IP44

PIR

cca 2-8 m při výšce 3 m
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Montážní 
výška Dosah 

2 m 6 m

3 m 8 m

4 m 10 m

Optimální dosah
Při procházení několika zónami

Snížený dosah (cca -50%)
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)

cca 3000 K, teplá bílá; cca 5000K, studená bílá

300x300x51 mm

cca Ø

cca 3 s až 15 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Účiník:
Provozní teplota:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Materiál:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
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LED stropní svítidla
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IP44

Vlastnosti / montáž
S aktivní detekcí pohybu je možné zdvojnásobit jmenovité dosahy s odrazy 
podle okolí. S  vysokofrekvenční technologií lze detekovat také pohyby  
za sousedními stěnami nebo dveřmi.

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel. 

Dodržujte prosím instalační pokyny pro vysokofrekvenční technologii 
na straně 77.

HF Blanco LED 22 W a Blanco LED 22 W
Blanco LED 22 W nouzové osvětlení
LED stropní svítidlo s nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu, skleněný kryt

Popis výr. č.

2763

Blanco LED 22 W (bez čidla pohybu) 8660

Blanco LED 22 W nouzové osvětlení 8661

 
 energetickou účinnost

Montážní 
výška Dosah 

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m

5 m 10 m

cca 10 m (bez odrazů)
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 m

 (b
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dr
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ů)

360°

Snímání při montáži na strop

cca 10 m (bez odrazů)

DOSAH

S VF čidlem

Bez VF čidla

22 W LED kruh
cca 2260 lm
cca 3100 K

Ø 340x130 mm 

cca Ø

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra:
Účiník:
Provozní teplota:
Stupeň krytí:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Údaje o čidla
Frekvenční rozsah:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Pohybová zóna (prostor chůze)

dosahy. 

nastavený dosah.

SVĚTELNÝ DIAGRAM A CHLAZENÍ LED
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Ø 340 mm
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Přehled příslušenství a produktů viz strana 72

Chladicí okruh LED snižuje provozní 

tak životnost na cca 50 000 h
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LED stropní svítidla

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  |  tel.: +421 385 427 045  |  info@ngelektro.sk  |  www.ngelektro.sk

Vlastnosti / montáž
Toto LED svítidlo 10 W s polykarbonátovým krytem spojuje nejvyšší nároky 
na energetickou účinnost, flexibilitu a diskrétní design. S 650 lm (žárovka 
~60 W) a s perfektním osvětlením splňuje veškeré požadavky na osvětlení 
schodišť nebo chodeb. 

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel. 

Dodržujte prosím instalační pokyny pro vysokofrekvenční technologii 
na straně 77.

HF Blanco LED 10 W PC (nárazuvzdorné)
Blanco LED 10 W PC (nárazuvzdorné)  
10 W LED stropní svítidlo s nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu, polykarbonátový kryt

Popis výr. č.

2767

Blanco LED 10 W PC (bez čidla pohybu) 8667

Ø 245 mm

Ø 300 mm
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SVĚTELNÝ DIGRAM A CHLAZENÍ LED
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Pohybová zóna (prostor chůze)

Montážní 
výška Dosah 

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m

5 m 10 m

IP44

S VF čidlem pohybu

Bez VF čidla pohybu

Chladicí okruh LED snižuje provozní 

tak životnost na cca 50 000 h

cca 10 m (bez odrazů)

cca 3100 K

Ø 300x110 mm 

cca Ø

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra:
Účiník:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Dynamická pevnost 
polykarbonát:
Hořlavost polykarbonát:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Frekvenční rozsah:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Přehled příslušenství a produktů viz strana 72
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Ø 245 mm

Ø 300 mm
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HF Blanco LED 10 W 3100 K / 5500 K
Blanco LED 10 W 3100 K / 5500 K
10 W LED stropní svítidlo s nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu, skleněný kryt

Popis výr. č.

2765

Blanco LED 10 W 3100 K (bez čidla pohybu) 8665

2766

Blanco LED 10 W 5500 K (bez čidla pohybu) 8666

DOSAH

IP44

SVĚTELNÝ DIAGRAM A CHLAZENÍ LED
-/+180

160

120

-160

30-30

-120

60-60

90-90

0

0000

300

6060

900

1202

1505

1808

0°/180°
cd

Pohybová zóna (prostor chůze)

dosahy. 

nastavený dosah.

Montážní 
výška Dosah 

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m

5 m 10 m

Vlastnosti / montáž
Toto LED svítidlo 10 W spojuje nejvyšší nároky na energetickou účinnost, 
flexibilitu a diskrétní design. S 650 lm (žárovka ~60 W) a s perfektním 
osvětlením, splňuje veškeré požadavky na osvětlení schodišť nebo chodeb. 

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel. 

Dodržujte prosím instalační pokyny pro vysokofrekvenční technologii 
na straně 77.

Pro maximální energetickou účinnost

S nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu

S VF čidlem pohybu

S VF čidlem pohybu

cca 10 m (bez odrazů)

cca 10 m (bez odrazů)
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cca 3100 K, teplá bílá nebo cca 5500K, studená bílá

Ø 300x100 mm 

cca Ø

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra:
Účiník:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Frekvenční rozsah:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení světelné 
citlivosti:
Doba sepnutí:

Přehled příslušenství a produktů viz strana 72

Chladicí okruh LED snižuje provozní 

tak životnost na cca 50 000 h
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HF Deko LED 10 W 3100 K
Deko LED 10 W 3100 K 
10 W LED stropní svítidlo s nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu, skleněný kryt

Popis výr. č.

2778

Deko LED 10W 8678

DOSAH

SVĚTELNÝ DIAGRAM A CHLAZENÍ LED
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Pohybová zóna (prostor chůze)

dosahy. 

nastavený dosah.

Montážní 
výška Dosah 

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m

5 m 10 m

Vlastnosti / montáž
Toto LED svítidlo 10 W spojuje nejvyšší nároky na energetickou účinnost, 
flexibilitu a diskrétní design. S 650 lm (žárovka ~60 W) a s perfektním 
osvětlením splňuje veškeré požadavky na osvětlení schodišť nebo chodeb. 

Doporučujeme paralelní zapojení maximálně 3 svítidel. 

Dodržujte prosím instalační pokyny pro vysokofrekvenční technologii 
na straně 77.

Pro maximální energetickou účinnost

S nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu

cca 10 m (bez odrazů)

cca 10 m (bez odrazů)
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cca 3100 K, teplá bílá

Ø 300x100 mm

cca Ø

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra:
Účiník:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Materiál:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Frekvenční rozsah:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:

Ø 300 mm

10
0

m
m

20 mm

S VF čidlem

Bez VF čidla

Přehled příslušenství a produktů viz strana 72

Chladicí okruh LED snižuje provozní 

tak životnost na cca 50 000 h
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Vlastnosti / montáž
Toto hranaté LED designové svítidlo 10 W spojuje funkčnost s nejvyššími 

splňuje veškeré požadavky na kvalitní osvětlení schodišť nebo chodeb. 

Dodržujte prosím instalační pokyny pro vysokofrekvenční technologii 
na straně 77.

HF Quad LED 10 W
Quad LED 10 W 
10 W LED designové stropní svítidlo s nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu

Popis výr. č.

2770

Quad LED 10 W (bez čidla pohybu) 8672

223 mm

300 mm

65
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DOSAH

Pro maximální energetickou účinnost

S nebo bez vysokofrekvenčního čidla pohybu

Montážní výška Dosah 

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m

5 m 10 m

SVĚTELNÝ DIAGRAM A CHLAZENÍ LED
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Pohybová zóna (prostor chůze)

Snímání při montáži na strop Snímání při montáži na stěnu

S VF čidlem pohybu 

Bez VF čidla pohybu

cca 10 m (bez odrazů)

cca 3100 K

300x300x65 mm 

cca Ø

cca 8 s až 20 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra: 
Účiník:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Životnost:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Frekvenční rozsah:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení světelné 
citlivosti:
Doba sepnutí:

Přehled příslušenství a produktů viz strana 72

Chladicí okruh LED snižuje provozní 

tak životnost na cca 50 000 h
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(HF) Blanco LED 22 W
(2763) /
8660

Blanco LED 22 W nouzové osvětlení 8661

(HF) Blanco LED 10 W PC
(2767) /
8667

(HF) Blanco LED 10 W 3100 K
(2765) /
8665

(HF) Blanco LED 10 W 5500 K
(2766) /
8666

(HF) Deko LED 10 W
(2778) /
8678

(HF) Quad LED 10 W
(2770) /
8672

(HF) Quad 2x E27
(2738) /
8645

Rubin-Tec 360 2485

Co-Tec 360 2489


