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Dálkové ovládání

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  |  tel.: +421 385 427 045  |  info@ngelektro.sk  |  www.ngelektro.sk

Funkce tlačítek
SEND = OK
Odeslání a uložení všech nastavených parametrů v čidle pohybu 
(Sens, Time, Lux).

CURSOR
Výběr různých parametrů. 

PLAY
Zobrazení a kontrola nastavených parametrů na dálkovém ovládání.

ON/OFF
Světlo se vždy na 6 h zapne nebo vypne. Poté se automaticky přepne 
zpět do funkce „Auto“. 

AUTO
          Automatická funkce podle nastavení čidla pohybu.

TEST
Test čidla pohybu nezávisle na hodnotě osvětlení okolí. 

Impuls Pause
Pomocí tlačítka Impuls Pause si zvolíte doby přestávky 
mezi 2 impulsy: 20 s nebo 60 s pro optimální ovládání schodišťového 
automatu.

Tlačítko dovolená
V režimu dovolená se světlo zapne při stmívání na 4 h. Deaktivace 
tlačítkem „AUTO“.

P-IR dálkové ovládání

Popis výr. č.

P-IR dálkové ovládání 25320

85
m

m

55 mm 12 mm

10 mm

Nastavení parametrů LUX/SENS/ČAS pomocí P-IR dálkového
 ovládání

Tlačítko SEND pro přednesení všech hodnot parametrů jedním
 stiskem

Tlačítka s optickým potvrzením
Kurzorová tlačítka pro jednoduché nastavení požadovaných hodnot
Funkce Memory všech nastavených parametrů

LOCK
Na ochranu proti vandalismu se po každé změně parametru pomocí 
dálkového ovládání automaticky zajistí nastavení.

UNLOCK
Před tím, než je možné provádět nastavení pomocí dálkového  
ovládání, musí se před každým přenosem čidlo odblokovat. Čidlo 
potvrdí každé odblokování krátkým blikajícím signálem.
Důležité: Vyčkejte s nastaveními pomocí dálkového ovládání, dokud 
nebude čidlo zcela připravené ke spuštění (cca 1 min po připojení 
na elektrickou síť).

Hodnota osvětlení Lux – vstupní funkce 
Uložení aktuální hodnoty jasu okolí jako prahové hodnoty zapnutí. 

DC 3V
CR 2032
cca 4 - 6 m, přímý výhled
55x85x12 mm
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Baterie:
Dosah:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Dálkové ovládání
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Funkce tlačítek
AUTO
Funkce čidla.

ON
Světlo ZAP na 6 hodin, poté se přepne opět na funkci čidla.

OFF
Světlo VYP na 6 hodin, poté se přepne opět na funkci čidla.

Mini dálkové ovládání IR

Popis výr. č.

IR dálkové ovládání Mini 25310

45
m

m

31 mm

10 mm

Jednoduché ovládání čidla pomocí dálkového ovládání
Ideální pro konečného uživatele

AUTO

ON

OFF

DC 3V
CR 2025
cca 4 - 6 m, přímý výhled
31x45x10 mm
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Baterie:
Dosah:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Dálkové ovládání
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Funkce tlačítek
LOCK
Aktivování / deaktivování programovacího módu.

OK
Potvrzovací tlačítko.

CURSOR
Výběr různých parametrů.

SET
Umožňuje individuální programování jednotlivých parametrů, jako je 
LUX, TIME, STBY, STBY% a DIM.

ON 6 h/OFF 6 h
Světlo se vždy na 6h zapne nebo vypne. Poté se automaticky přepne 
zpět do funkce „Auto“.

ON/OFF
Tímto tlačítkem se světelný kanál ručně zapne a vypne.

A/M
Tímto tlačítkem lze nastavit provozní režimy automaticky 
nebo poloautomaticky.

Výběr kanálu
CH1 pro programování DIM1 
a CH2 pro programování DIM2. 

DIM
Tlačítko pro stmívací funkci s IR dálkovým ovládáním.

P-IR DIMM dálkové ovládání

Popis výr. č.

P-IR DIMM dálkové ovládání 25350

85
m

m

55 mm 12 mm

10 mm

Pohodlné nastavení čidla stiskem tlačítka
Nastavení parametrů LUX/SENS/TIME  
Snadné přenesení nastavení na jiná čidla

RESET
Obnova nastavení z výrobního závodu.

TEST
V testovacím režimu se při detekci pohybu zapne světelný kanál 
na 3 s a poté zůstane vypnutý na 6 s (až do další registrace).

LOCK

ON
OFF

OFF
6h

CH2

ON
6h

CH1

DIM

SET

A/M

RESET

TEST

OK

DC 3V
1x 3 V CR 2032
cca 4 - 6 m, přímý výhled
55x85x12 mm
TÜV Süd, CE

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Baterie:
Dosah:
Rozměry:
Kontrolní značka:


