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LED svítidla IP65

Vlastnosti / montáž
Tyto LED svítidla jsou ideální pro výměnu za současné zářivky 1:1. 
Předností těchto LED svítidel je delší životnost, spínací stabilita, nára-
zuodolnost. Díky integrovanému VF pohybovému čidlu vám nabízíme  
i do mokrých prostor ideální energeticky úsporné řešení. Nárazuvzdorné  
polykarbonátové pouzdro nabízí nejlepší odolnost proti nárazu při plném 
krytí IP65. Na jedno svítidlo s pohybovým čidlem doporučujeme připojit 
maximálně další 2 svítidla bez čidla.

Dodržujte prosím instalační pokyny pro vysokofrekvenční technologii 
na straně 77.

HF LED svítidlo do vlhkého prostředí 15 W / 30 W / 60 W 
LED svítidlo do vlhkého prostředí 15 W / 30 W / 60 W
LED svítidla s krytím IP65 s nebo bez VF pohybového čidla ve standardních rozměrech 660 mm a 1270 mm

Popis výr. č.

HF LED svítidlo - 1270  60 W 2860

HF LED svítidlo - 1270  30 W 2861

HF LED svítidlo - 660  15 W 2862

LED svítidlo - 1270  60 W 8730

LED svítidlo - 1270  30 W 8731

LED svítidlo - 660  15 W 8732

660 mm 90 mm

90 mm

1270 mm 140 mm

90 mm

90 mm

90 mm

Hodnotné a funkční LED svítidlo v krytí IP65 
Pro maximální energetickou účinnost 
Provedení 15 W / 30 W / 60 W 
Vysoký světelný tok cca 1500 až 6000 lm 
Životnost cca 50 000 h 
Masivní pouzdro z polykarbonátu (teplotně odolné do 850°C) 
Paralelní zapojení až 3 svítidel s čidlem nebo bez čidla 
Jednoduchá záměna za stávající zářivky T5/T8

 (standardní délka 660 mm a 1270 mm) 
Jednoduchá montáž se vstupy pro kabel z obou stran

15 W 

30 W 

60 W 

HF LED svítidlo - 660  15 W

LED svítidlo - 660  15 W

HF LED svítidlo - 1270  60 W

LED svítidlo - 1270  60 W

HF LED svítidlo - 1270  30 W

LED svítidlo - 1270  30 W

bez VF čidla

S VF čidlem

DOSAH

IP65

Montážní výška Dosah (bez odrazů)

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m

5 m 10 m
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Pohybová zóna (prostor chůze) Reaguje nejcitlivěji na čelní přiblížení

Snímání při montáži na strop Snímání při montáži na stěnu

cca 10 m (bez odrazů)

230 V / 50 Hz 
60 W; 30 W; 15 W LED
6000 lm (60 W); 3000 lm (30 W); 1500 lm (15 W) LED 
4000 K
> 80
> 0,96
IP65, třída II, CE
-20 až +50 °C
60 W: 1270x140x90 mm; 30 W: 1270x90x90 mm; 15 W: 660x90x90 mm 
TÜV Süd, CE  

5,8 GHz / 1 mW 
360°
cca Ø 1 - 10 m (bez odrazů)
cca 2 - 5 m

10 - 2000 lx
cca 8 s až 12 min

TECHNICKÁ DATA
Údaje o svítidle
Jmenovité napětí:
Světelný zdroj:
Světelný tok:
Teplota barvy:
Reprodukce barvy Ra: 
Účiník:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:

Údaje o čidle
Frekvenční rozsah:
Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:


