DOSAH
Montazni -
B vjska Chodici osoby
16 £ 1.0m 6m
|
- 1. 7
) 5m m
— 20m 8m
>
i > cca 10 m pfi vyice 3 m 2.5m Im
3.0m 10m
—— Optimalni dosah
SR P > Pfi prochézeni nékolika zénami
. Snizeny dosah (cca -50%)
I Pfi pohybech v jedné z6né

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 16 m pri vySce 3 m

—
cca 10 m pfi vy$ce 3 m

mozné objednat

Swiss Garde 300 D Max

Cidlo pohybu pro montaz na sténu pod omitku s integrovanym vypinaéem pro ruéni spinani

e Nasténné Cidlo s volitelnou funkci spinace pro rucni TECHNICKA DATA
ovladani osveétleni Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
° A s & onil inac Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
Integrolvana, funkce crclsovace S rucnim vypinacem, 150N /5 A ki (06 o 09
nastavitelny na 10 min. nebo 10 hod. zapnuto/vypnuto elektronicky predfadnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
pe AP , . ;s s v B R P? lektronicky predfadnik dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
* Diky neviditelnému zafixovéni pomoci $roubu ideaini 0 0 (o o ) g ocpieouE 20X B 161D, Tox B30T
pro pOUiitll v exteriéru Rozsah snimani: 180° - Uhel zabéru
. .. Dosah: cca polomér 10 m pfi vySce 3 m
o Moznost rezimu ZAP/AUTO/VYP Montazni vyska: ccal-3m
. s . Nastaveni
e Funkci tlacitek Ize deaktivovat . svételné citlivosti: 5 - 2000 Ix (nebo aktualni hodnota Lux s dalkovym ovladanim)
o Nastaveni véech parametrli LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci Doba sepnuti kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min
, , ., Tlagitko timer: 10 min nebo 10 h OFF/ON, Ize deaktivovat
P-IR dalkového ovladani Stupeii kryti: P20 vnitini montaZ, tfida I somm  38mm
. a1z A s 4 s oy . Pi i teplota: -20 az +40 °C [
* Integrovana funkce kratkého impulsu pro ovlddéni schodistovych Roméry: 2080632 mm (vicielng rozmé) -i- — i
automatd. bzucaku. SPS atd Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE | |
] ) . | L
o Nastavitelny kratky impuls - doba pfestavky pomoci !
P-IR dalkového ovladani na 20 nebo 60 s Obr. oteviené Cidlo pohybu £ Ii g
2rS3 A 2 G- . - P s ruénim vypinacem 8 2
o VEtsi impulsova doba prestavky zamezuje hluku pri vypinani e a Sroubem f
e Prednastavené standardni parametry -
¢ Navic kontakt pfipojeni pres tlaitko pro ruéni zapnuti a vypnuti S\ |
o Testovaci funkce s P-IR dalkovym ovladanim = s
o Programovani zlistane zachovano pfi vypadku proudu t I I
I I
Vliastnosti / montaz Barevné varianty
Cidlo pohybu Swiss Garde 300 D Max je idedlni pro monta? ve vysce £
vypinacl pro nahrazeni tlacitka nebo vypinage. Integrovany spinac slouzi e e
pro rucni zapinani a vypindni osvétleni. Rizné dlouhym stiskem lze
aktivovat dva rozdilné Casové rezimy, coz umoziuje jednoduchou -
obsluhu osvétleni i pfi dennim svétle. Funkci tladitka Ize aktivovat nebo gerna Seda bila / gervené tlagitko
deaktivovat pod krytem prostrednictvim spinace. Cidlo Swiss Garde 300 D
Max je mozné pevné zafixovat pomoci $roubu, ¢imz je vhodné pro pouZiti Popis Barva vyr.c.
ve vefejném sektoru Swiss Garde 300 D Max bila | 25395
Swiss Garde 300 D Max ¢ernd | 25396
Swiss Garde 300 D Max grau | 25397
Swiss Garde 300 D Max bild / Gervené tlacitko | 25372
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DOSAH

B Montazni Sedici Chodici
vyska osoby O* osobhy O*
£
_ w) s wom fom =
1.5m 3m 7m
2.0m 4m 8m
cca4 m piitomnost 25m 4m 9m
cca 10 m pii vysce 3 m 30m 4m 10m

* Maximalni hodnoty

Optimalni dosah

>» PFi prochazeni nékolika zonami

Snizeny dosah (cca -50%)

PFi pohybech v jedné z6né

Zona pritomnosti (pracovni prostor)
o Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost

vsedé

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chiize

cca 16 m pri vysce 3 m

mozné objednat

—
cca 10 m pfi vysce 3 m

-~
cca 4 m pritomnost

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 300 D

Cidlo pfritomnosti pro montaz na sténu pod omitku

o IdedIni nad dvefmi a vchody do vytah(i nebo pouziti _TECHNICKA DATA
ve spinacich programech Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
;v o e v v , Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky 1,0)
« Nastaveni viech parametrd LUX/SENS/CAS ruéné nebo pomoci pinact wykon o0 macit om0
A A AdAni elektronicky predfadnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
lE dalk(v)lveho OVI.adam ; , - . elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
e Cidlo pfitomnosti pod omitku, vhodné pro montéz na sténu nebo 10x (2x 58 W) max.
e Rozsah snimani: 180° - Uhel zabéru
Ve vysce 1- 2;5 m Dosah: cca polomér 4 m zona pfitomnosti, cca polomér 10 m pfi vy$ce 3 m
o Navic kontakt pripojeni pies tlaGitko pro rucni zapnuti a vypnuti x:s"t?‘f:l:l‘g:;:m ceat-3m
o Nastavitelny rozsah detekce s potenciometrem ,SENS“ citlivosti: 5- 1000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym oviadanim)
A . 2 Doba sepnuti: kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min
e Jednoducha instalace s prednastavenym programem Stuped kryt P20 vnitfni monta, tfida Il
7 H A Provozni teplota: -20 az +40 °C
EVertlmlhO z?vodu. L, i Rozméry: 80x80x32 mm (viditelny rozmér)
e (asovy regulator s integrovanou funkci kratkého impulsu Kontrolni znatka: Tiv Siid, CE
pro ovladani schodistovych automat(i nebo bzuc¢akd atd. o o
e Integrované vysoce vykonove relé s vysokym spinacim vykonem T A
elektronického prediadniku i |
: =
I
Vliastnosti / montaz 5 £
Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 300 D je idedlni pro montdZ nad h N
dvefmi nebo ve vySce vypinacl pro nahrazeni tlacitka nebo vypinace. -
Vhodné pro kanceldare a konferencni mistnosti atd., ve kterych neni idealni LN
instalace stropniho ¢idla. Diky 3 pyrosenzordm v horizontdlnim somm

a vertikdlnim usporadani umoziuje idedini detekéni vlastnosti ve
velkych vySkach nad dvefmi a prdichody. Automatické ovladani osvétlen, ! L Barevné varianty
v zavislosti na pritomnosti osob a dennim svétle, s vypinacim mechanis-

mem zamezuje nadmérné spotfebé energie. E
cernd Seda
Popis Barva wvyr. .
Swiss Garde 300 D cidlo pfitomnosti bild | 25210
Swiss Garde 300 D cidlo pfitomnosti cernd | 25220
Swiss Garde 300 D cidlo pfitomnosti Seda | 25200
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mozné objednat

Swiss Garde 300 D IR

Verze pro montaz na sténu pod omitku

o |dedlni nad dvefmi a vchody do vytah(i nebo pouZiti
ve spinacich programech

o Nastaveni viech parametrii LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
P-IR dalkového ovladani

o \olitelné délkové ovladani Mini Zap/Vyp/Automatika

o Navic kontakt pripojeni pres tlaCitko pro rucni zapnuti a vypnuti

e Testovaci funkce s P-IR dalkovym ovladanim

e Programovani zlistane zachovano pfi vypadku proudu

e Integrovana funkce kratkého impulsu s volitelnou dobou prestavky,
nastavitelna pomoci P-IR dalkového ovladani

e ON/OFF/AUTO a funkce ,dovolena“ atd. pomoci
P-IR délkového ovladani

o (asovy regulétor s integrovanou funkei kratkého impulsu
pro ovladani schodistovych automat( nebo bzucak( atd.

e Integrované vysoce vykonove relé s vysokym spinacim vykonem
elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Swiss Garde 300 D IR snimd pomoci 3 pyrosenzor(
v horizontalnim a vertikalnim sméru. Proto je vhodné pro montaz ve vySce
1 - 3 m a se snimanim ve vertikalnim sméru, nabizi idedlni detekéni
vlastnosti ve velkych vySkach nad dvefmi a prdichody. Je kompatibilni
s jakoukoli krabici pod omitku velikosti 1 se svym standardnim ¢asovacem
a integrovanou funkci kratkého impulsu, je vhodné pro pfimé ovladani
osvétleni. Vhodné také pro ovladani relé a schodistovych automatd.

Nasténna cidla

DOSAH
_ ‘I:I;;nkt:zm Chodici osoby
T 1.0m 6m
1.5m 7m
¢ R 2.0m 8m
cca 10 m pfi vySce 3 m 25m am
3.0m 10m

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

. Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

>

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 16 m pri vySce 3 m

—
cca 10 m pfi vysce 3 m

TECHNICKA DATA

230V /50 Hz

2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predfadnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predfadnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

nebo 10x (2x 58 W) max.

180° - Uhel zabéru

Jmenovité napéti:
Spinaci vykon:

Rozsah snimani:

Dosah: cca polomér 10 m pfi vySce 3 m
Montazni vyska: ccal-3m
Nastaveni

svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovladénim)
kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

Stupei kryti: 1P20 vnitfni montdz, tfida Il
Provozni teplota: -20 az +40 °C

Rozméry: 80x80x32 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE

80mm
48mm

Barevné varianty

50mm

cerna Seda
Popis Barva vyr. é.
Swiss Garde 300 D IR bild | 25290
Swiss Garde 300 D IR ¢ernd | 25390
Swiss Garde 300 D IR Sedd | 25370

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 32

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel.: +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk




Nasténna cidla

DOSAH
SG 300 AP IP55 —)
m Montazni vyska Chodici osoby
f 1.0m 6m
£
' (LED) ? 1.5m 7m
A 20m 8m
" ) 2.5m 9Im
cca 10 m pfi vySce 3 m 30m 10m
¥ Optimalni dosah
Pfi prochéazeni nékolika zénami
SG 300 UP IP55 £ Snizeny dosah (cca -50%)
> V. . s v
g Pfi pohybech v jedné zoné
| =
A Pohybova zéna (prostor chiize)
© Reaguije na vétsi pohyby - chlize
7~ N -
—~
-~
cca 10 m pfi vySce 3 m
L
mozné objednat i

Swiss Garde 300 UP IP55 (pod omitku)
Swiss Garde 300 AP IP55 (na omitku)

Verze pro montaz na sténu pod omitku nebo na omitku, IP55

o |dealni v exteriéru nad dvefmi nebo ve vySce vypinaci _TECHNICKA DATA
e Nastaveni vSech parametrd LUX/SENS/CAS rucné Jmenovité napét 230V/50Hz
2 , , L e Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
nebo pomoci P-IR dalkového ovladani 1150 VA/ 5 A induktivni (cos o 0,5)
: 2 AA : LA N i : elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
* Volitelné dalkove ovladani Mini ZapNyp/ Automatika elektronicky pfedradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
e Navic kontakt pripojeni pres tlacitko, pro rucni zapnuti a vypnuti o nebo 10x (2x 58 W) max.
, , , L, Rozsah snimani: 180° - Uhel zabéru
e Testovaci funkce s P-IR dalkovym ovladanim Dosah: cca polomér 10 m pfi vyice 3 m
* Programovéni ziistane zachovano pfi vjpadku proudu Nomammiviska: - ceal-3m
. |ntegr0vané funkce kratkého impu|su s volitelnou dobou pfestévky svételné citlivosti: 5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s délkovym ovlddénim)
. A , , , L., ’ Doba sepnuti: krétky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min
nastavitelna pomoci P-IR dalkového ovladani Stupeii kryti: IP55 ochrana pred tryskajici vodou, tiida Il
26 : Provozni teplota: -20 az +50 °C
* ON/OFF/AUTO a funkce "dOV0|ena atd. pomoci Rozméry: Swiss Garde 300 UP IP55: 86x86x43 mm (viditelny rozmér)
P-IR dalkového oviadani Swiss Garde 300 AP IP55: 86x86x84 mm (viditelny rozmeér)
Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

o (asovy reguldtor s integrovanou funkef kratkého impulsu
pro ovladani schodistovych automat(i nebo bzuc¢akd atd.

o Integrované vysoce vykonové relé s vysokym spinacim vykonem Swiss Garde 300 UP IP55 Swiss Garde 300 AP IP55
elektronického predradniku 2omm fgmm_33mm .30mm 54mm
-~ TR 1 =
I I I
Vlastnosti / montaz X X
Cidlo pohybu Swiss Garde 300 UP/AP IP55 snima pomoci 3 pyrosenzor(l ' c \
. s T « . . - ’y £ £
v horizontalnim a vertikalnim sméru. Proto je vhodné pro montaz ve vySce £ 5 £
1 - 3 m a se sniméanim ve vertikdlnim sméru nabizi idedini detekéni
vlastnosti ve velkych vyskach nad dvefmi a prichody.
S\ L\
Cidlo je se svym stupném kryti télesa IP55 (ochrana proti stfikajici vods)
velice vhodné pro pouziti ve venkovnich prostorech. Popis Barva wyr. &.
Swiss Garde 300 UP IP55 bild | 25230
Verze na omitku se dodava vyhradné se §roubenim M20. Swiss Garde 300 UP IPS5 ¢emd | 25231
Swiss Garde 300 UP IP55 Seda | 25232
Swiss Garde 300 AP IP55 bild | 25235
Swiss Garde 300 AP IP55 cernd | 25236
Swiss Garde 300 AP IP55 Sedd | 25237
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CE830

mozné objednat

Swiss Garde 360 WM IR

Verze pro montaz na sténu pod omitku, IP44

e |dedlni pro montaz v chranéném venkovnim prostoru nad dvermi
nebo ve vysce vypinacil
e Qdolny proti stfikajici vodé IP44 pro montaz ve venkovnim prostoru
o Cidlo pohybu pod omitku je vhodné pro monta7 na sténu
ve vySce 1-3m
e Pristroj Ize namontovat do jakékoli standardni pristrojové krabice
o Nastaveni viech parametrii LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
P-IR ddlkového ovladani
e Montaz pod omitku do zapusténé krabice (exteriér a interiér)
o Navic kontakt pfipojeni pres tlaitko pro ruéni zapnuti a vypnuti
o (asovy regulétor s integrovanou funkei kratkého impulsu
pro ovladani schodistovych automat( nebo bzucak( atd.
e Integrovangé vysoce vykonové relé s vysokym spinacim
vykonem elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Swiss Garde 360 WM IR, v provedeni s ochranou pred
stfikajici vodou, je idedlni pro montaz nad dvefmi nebo ve vysce vypinact
pro nahrazeni tlaCitka nebo spinace. MlZe se pouZivat v chranéném
venkovnim prostoru (bez pfimych povétrnostnich vlivdl) a vyznacuje se
diskrétnim designem. Hlinikova povrchova dprava se nejlépe integruje na
betonovych sténach a doporucuje se v kombinaci se svitidly v provedeni
z hliniku nebo uSlechtilé oceli.

DOSAH
w;l‘(t:ini Chodici osoby
£ 1.0m 6m
. 1.5m 7m
20m 8m
a0 m o wace 3 m 25m 9m
3.0m 10m

» Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

. Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné z6né

>

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 16 m pri vySce 3 m

—
cca 10 m pfi vysce 3 m

TECHNICKA DATA

230V /50 Hz

2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

nebo 10x (2x 58 W) max.

180° - Uhel zabéru

Jmenovité napéti:
Spinaci vykon:

Rozsah snimani:

Dosah: cca polomér 10 m pfi vySce 3 m
Montazni vyska: ccal-3m
Nastaveni

svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovladénim)
kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

Stupei kryti: IP44 ochrana pred stfikajici vodou, tfida Il
Provozni teplota: -20 az +50 °C
Rozméry: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE
O 11mm
7777777 T Barevna varianta
=] £ T
£ E £
gy 5 ~
f
,,,,,,, L 1
,,,,,,,,,,,,, (11mm
77777777777 U 40mm L
35mm hlinik
Popis Barva vyr. é.
Swiss Garde 360 WM IR, IP44 bild | 25100
Swiss Garde 360 WM IR, IP44 hlinik | 25110
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soucast baleni

DOSAH

Montazni Sedici Chodici
E vyska osoby O* osoby O*
o
- 1.0m 2m 5m
— 1.5m 3m 6m
¢ > 20m 4m 7m
cca 4 m prezence
cca 8 m pii vice 2,5 m 2.5m 4m 8m
* Maximalni hodnoty
> Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami
£ ., Snizeny dosah (cca -50%)
:“g; Pfi pohybech v jedné zoné
= Zona pritomnosti (pracovni prostor)
£ Reaguje na nejmensi pohyby - ¢innost
5 vsedé
Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 8 m pri vysce 2,5 m

—
cca 4 m prezence

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 300 Mini-Wall

Nasténné ¢idlo 180° s nejmensimi rozméry a samostatnym elektronickym modulem

Nastaveni jen s P-IR dalkovym ovladanim

e Nejjednodussi instalace do stény
o Nastaveni pomoci P-IR dalkového ovladani
e Vhodné také pro pfimou instalaci do svitidla
o Cidlo s nejmensimi rozméry (hlava &idla: & 37 mm)
e VSechny parametry Ize délkové ovladat pomoci
P-IR délkového ovladani
e Modularni zasuvné kontakty mezi napdjeci jednotkou a Cidlem
e \lyhodny pfipojovaci a montazni systém pro snadnou
a rychlou montaz
o Navic kontakt pfipojeni pres tlaitko pro ruéni zapnuti a vypnuti
o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu,
regulator dosahu a osvétleni
e Integrované vysoce-vykonoveé relé s vysokym spinacim vykonem
elektronického predradniku

Uspora nakladii s inteligentnim systémem fizeni osvétleni

Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 Mini-Wall zajistuje optimalni fizeni
energie. Hlava Cidla je mala a nepatrna. Je jej mozné rychle a jednoduse
upevnit ve sténé pomoci pruzinovych svorek. VSechny parametry lIze
nastavit stiskem tladitka P-IR dalkového ovladani. Dobu zpozdéni Ize
nastavit Casovym regulatorem na impulsni funkci nebo 1 - 20 min.
Samostatny elektronicky modul umoziiuje spolehlivou detekci i pfi
minimalnich prostorovych pomeérech.

_TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)
elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
nebo 10x (2x 58 W) max.

Rozsah snimani: 180° - thel zabéru
Dosah: polomér cca 4 m zéna pritomnosti, polomér cca 8 m pri vySce 2,5 m
Montazni vyska: ccal-25m
Nastaveni
svételné citlivosti: 10, 50, 150, 2000 Ix (nebo aktudini hodnota Lux s délkovym ovladanim)
Doba sepnuti: kratky impuls, (cca 1's), cca 10 s az 20 min
Stupeii kryti: hlava ¢idla: IP44
vykonovy modul: IP20 vnitfni montaZ, tida Il
Provozni teplota: -20 az +55 °C
Rozméry: ¢idlo: @ 37x32 mm  (viditelny rozmér)

otvor: @ 31 - 34 mm
jednotka relé: 127x23x23 mm
Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

450

329

=

37
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 300 ¢idlo piitomnosti Mini-Wall bild | 25490
Swiss Garde 300 ¢idlo pritomnosti Mini-Wall cernd | 25491
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Infra Garde 180 UP

Nasténna cidla

DOSAH
T—— 5 Montazni Chodici
£ vyska osohy O*
1 1.0m 8m
1.5m 8m

ccagm

» Optimalni dosah
Pfi prochazeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)

7 pyi pohybech v jedné zoné

cca8m

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

ccagm

Cidlo pohybu pro montaz na sténu pod omitku s ruénim prepinaéem ZAP/AUTO/VYP

e Cenove priznivé Cidlo pohybu pro montdz na sténu pod omitku
s rucnim prepinacem ZAP/AUTO/VYP

e Tolerantni pfi detekci malych zvirat

e MontdZ na sténu pod omitku ve vySce 1 - 1,5 m

e Integrovana funkce kratkého impulsu

e Vhodné do kazdé standardni pfistrojové krabice

e Integrovany prepinac ZAP/AUTO/VYP

e Rozsah 180° na horizontalni trovni

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Infra Garde 180 pod omitku je idedlni pro montaz ve vySce
rucnich vypinacil. Snima na horizontalni trovni s ihlem otevieni 5 stupiid.
Diky tomu nejsou registrovana mala zvirata.

Instaluje se zejména v predsinich, chodbach, na schodistich, WC, v garazich
atd. Rozméry jsou navrzeny pro instalaci do standardni zapu$téné krabice.

Témér neviditelny runi vypina€, umistény v horni Casti télesa je
zvlastnosti tohoto Cidla. Timto ruénim vypinacem Ize nastavit standardni
funkci svételného vypinaCe Zap/Vyp. Lze nastavit rovnéz jako funkci
automatického rezimu.

Elektronické predfadniky a kompaktni zafivky doporuCujeme pfipojit
pomoci ochranného relé; pfimé pfipojeni se nedoporucuje.

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel.: +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk ﬂ

TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz

Spinaci vykon: 1000 W /5A (cos ¢ 1,0)
250VA/1,25A (cos ¢ 0,5)

Rozsah snimani: 180° - Uhel zabéru

Dosah: cca 8 m dopredu a cca 4 m do strany

Montazni vyska: ccal-15m

Nastaveni

5-1000 Ix
kratky impuls (cca 1s), cca 7 s az 12 min

svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

Stupei kryti: 1P20 vnitfni montdz, tfida Il

Provozni teplota: -20 az +40 °C

Rozméry: 81x81x30 mm (viditelny rozmér)

Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE
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Infra Garde 180 UP bila | 3220
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Piehled prisluSenstvi a produktii
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SG 300 D Max 25395 ° ° ° °
SG 300 D cidlo pritomnosti 25210 ° ° ° ° ° °
SG300D IR 25290 ° ° ° ° ° °
” SG 300 UP IP55 25230 ° ° ° ° °
SG 300 AP IP55 25235 ° ° ° °
~ SG 360 WM IR, IP44,10m 25100 ° ° °
SG 300 cidlo pritomnosti Mini-Wall | 25490 ° ° °
~ IG180UR8m 3220 .

Clona 2A vhodna pro: Clona 3A vhodna pro:

— Swiss Garde 300 D Max — Swiss Garde 360 Plus ¢idlo pfitomnosti

— Swiss Garde 300 D cidlo pfitomnosti — Swiss Garde 360 Plus Cidlo pfitomnosti RA
— Swiss Garde 300 D IR — Swiss Garde 360 Plus

— Swiss Garde 300 UP IP55 — Swiss Garde 360 Plus RA

— Swiss Garde 300 AP IP55
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