Venkovni cidla
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* Maximalni hodnoty

‘\‘ZHOOQ > Optimalni dosah
o PFi prochézeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné zoné

»>»

360° Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 16 m pii vysce 3 m

~ N . 240° Pohybova zéna
— P
5 ~—~~ 120° Pohybova zéna
-~
: cca 8 m pri vySce 3 m
e .
mozné “"© RC SG 4000
objednat @ < soucast baleni

¥

Swiss Garde 4000-120/-240/-300

Venkovni pohybové ¢idlo 120°/240°/300° pro stropni a nasténnou montaz, IP54

e Inteligentni rozeznani osob _IECHNICKA DATA
e Zvolte mezi ochranou podlezeni a toleranci zachyceni Jmenovité napéti: 230VAC£10%
~ Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0) =
zvirat do cca 30kg 1150 VA/ 5 A induktivni (cos o 0,5) @ Q ®
: 1y : z Y Xt Rozsah snimani: 120° / 240° / 300° horizontalné
* Rychla montaz «click» system, moznost upevneni +360° ochrana proti podiezeni
do krabice pod omitku! Dosah: cca 16 m rovné a cca 8 m do stran pfi vySce 3 m,
Ffe R Pel? p v ve T @ 4m ochrana proti podlezeni D
e Minimalni spotfeba pri provozu < 0,25 W, maximalni Montézni vyska: cca2-5m % @
IR G Nastaveni
energeticka Uspora svételng citlivosti: 5 - 2000 Ix (nebo aktudini hodnota Lux
e (Otocna a sklopna hlava Cidla ! § dalkovym ovladanim) o
7 8 v v v , . v Doba sepnuti: kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min
e Nastaveni parametru rucné nebo pres P-IR dalkovy ovladac Stupeni kryti: P54, odolny proti stiikajici vodé
. . - ~ Provozni teplota: -20 az +50 °C Swiss Garde4000
e Funkce test pomoci RC-SG 4000 dalkového ovladace Rozméry: 148105485 mm
e Soucast baleni: rohovy sokl, clona pro vymezeni Kontrolni znacka: Tiv Sid, CE
snimangého prostoru
o Bezpotencidlové vysoce-vykonové relé, spinani priichodem nuly 148mm 150 mm

o Nasténna a stropni montaz - kryti IP54

Vlastnosti / montaz

Nova vlajkova lod" Cidlo Swiss Garde 4000 nastavuje nové standardy
v bezchybném rozeznavani osob. Vyznacuje se modernim designem
a spolehlivou detekci. MlZete zvolit bezproblémovou detekci pfimo pod
Cidlem nebo detekci velkého rozliSeni pro rozpoznani zvifat. Pi zapnuté
funkci zvifata <Pet> na <ON> ,,zapnuto” nebudou zvifata do cca 30 kg
&idlem zachycena. Cidlo je diky svym moznostem nastaveni a inteligent-

112mm

1

nimu rozeznavani osob nejlepsi volbou pro venkovni vyuziti. Popis Barva vyr. ¢.
K dodani od 06/2013 Swiss Garde 4000-120 bila | 26550
Swiss Garde 4000-120 hlinik | 26551

Swiss Garde 4000-120 cernd | 26552

Swiss Garde 4000-240 bila | 26560

Swiss Garde 4000-240 hlinik | 26561

R Swiss Garde 4000-240 cernd | 26562

A . * Swiss Garde 4000-300 bila | 26570

L Swiss Garde 4000-300 hlinik | 26571

o Swiss Garde 4000-300 cernd | 26572
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Venkovni ¢idla

=830

‘= soucast baleni
stropni montaze

prislusenstvi
vnéjSi/vnitini sokl

mozné
objednat

Swiss Garde 3100 IR

—DOSAH

2-8m

“—
cca 12 m pfi vysce 3m

cca 12 m pfi vySce 3 m

‘“’"i‘;“k‘:’“' Dosah*
2m 10m
3m 12m
4m 14m
5m 14m
6m 14m
7m 14m
8m 14m

* Maximalni hodnoty

Optimalni dosah

Pfi prochdzeni nékolika zénami
. Snizeny dosah (cca -50%)

Pfi pohybech v jedné zoné

Pohyhova zdna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca 12 m pfi vy$ce 3 m

Cidlo pohybu pro montaz na sténu a strop (na omitku / pod omitku), IP55 pro interiéry a exteriéry

o Pidavné sokly se dodavaji jako prisluSenstvi

e Stupern kryti télesa IP55

e S ochranou proti podlezeni 360°

o Nastaveni parametréi LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
P-IR ddlkového ovladani, SENS jen pomoci P-IR dalkového oviadani

e Doporucené dalkové ovladani Mini (Zap/Vyp/Automatika)

o Plocha montaz na kryci desku nebo montaz na sténu,
nebo na krabici do omitky

o Detekce 200° horizontalné, 90° vertikalné

o Prednastavené standardni parametry

o Testovaci funkce s P-IR ddlkovym ovladanim

o Programovani zlistane zachovano pfi vypadku proudu

e ON/OFF/AUTO a funkce ,,dovolena“ pomoci P-IR dalkového ovladani

o (asovy reguldtor s integrovanou funkci kratkého impulsu pro
ovladani schodistovych automat( nebo bzucakd atd.

o Mozné zapnuti pres externi rozpinaci tlacitko (1 s preruSeni napajeni)

e Integrované vysoce vykonove relé s vysokym spinacim vykonem
elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Swiss Garde 3100 IR je perfektni ,viestrany pomocnik®, ktery
je idedlni pro montdz na strop a sténu v exteriérech i interiérech. Je mozné
jej nasadit podle potreby na kruhovy sokl na omitku, na plochou kryci desku
87x87 mm (obsah doddvky), nebo ve spojeni s prisluSenstvim na vnitini
nebo vnéjsi rohovy sokl. Nové ¢idlo je pohyblivé a vSestranné s malymi
rozméry a Casovacem s integrovanym kratkym impulsem. Je vybaveno
ochranou proti tryskajici vodé IP55, rozsahem snimani 200° a rozsahem
360° smérem doltl. Je dalkové ovladatelni pomoci P-IR dalkového ovladani.

Dosah Cidla Ize nastavit bud’ sklonem hlavy €idla nebo pomoci dalkového
ovladani.

Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

Rozsah snimani:
Dosah:

Montazni vyska:
Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:
Stupeii kryti:
Provozni teplota:
Rozméry:

Kontrolni znacka:

32mm

1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)

nebo 10x (2x 58 W) max.

200° horizontalné +360° ochrana proti podlezeni

cca 12 m rovné a cca 6 m do stran pfi vySce 3 m, & 5m ochrana proti podlezeni
cca2-8m

5 - 2000 Ix (nebo aktualni hodnota Lux s délkovym ovladdnim)
krétky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

IP55 ochrana pred tryskajici vodou, tfida Il, CE

-30 az +55 °C

¢idlo na soklu: & 63x62 mm (+32 mm) (sokl na omitku)

Cidlo na kryci desce: 88x88x62 mm (+30 mm) (deska)

Cidlo s vnéj$im rohovym soklem: 80x63x62 mm (+20 mm) (pfesah)
¢idlo s vnitfnim rohovym soklem: 80x63x62 mm (+20 mm) (pfesah)
Tuv Siid, CE

62mm

@ 63mm

Popis

Swiss Garde 3100 IR
Swiss Garde 3100 IR
Swiss Garde 3100 IR
Swiss Garde 3100 IR
Vnéjsi rohovy sokl
Vnitfni rohovy sokl

47 mm

Barva vyr. .
bilé | 26450
cernd | 26470
hnéda | 26460
hlinik | 26480
bild | 26490
bild | 26491
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mozné objednat

Swiss Garde 290 IR

Verze pro rohovou montaz na omitku IP44

e |dedlni pro rohovou montéz v chranéném venkovnim prostoru
k soucasnému sledovani dvou ¢elnich stran budovy

o Nastaveni viech parametrii LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
IR ddlkového ovlddani

e Velky rozsah snimani 360° / polomér 15 m s ochranou
proti podlezeni

e Jednoduchd a rychld instalace s posuvnym uzavérem

e Prednastavené standardni parametry

o Testovaci funkce s P-IR déalkovym ovladanim

o Programovani zlistane zachovano pfi vypadku proudu

e ON/OFF/AUTO a funkce ,dovolena“ atd. pomoci
P-IR ddlkového ovladani

¢ Regulace dosahu pomoci P-IR ddlkového ovladani

o Dalkové ovladani mini pro prepinani ON/OFF/AUTO jako varianta

o Prenos vSech zvolenych parametr(i jednim stiskem tlacitka

o (asovy regulétor s integrovanou funkef kratkého impulsu
s volitelnou dobou prestavky pomoci P-IR dalkového ovladani

e Integrovangé vysoce vykonové relé s vysokym spinacim
vykonem elektronického predradniku

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Swiss Garde 290 IR je uréeno pro vnéj$i rohovou montaz
v chranéném venkovnim prostoru (bez pfimych povétrnostnich vlivi)
a monitoruje soucasné 2 Celni stény budovy s polomérem snimani
290°/15m.

Sledovani pravé a levé Celni strany budovy Ize stanovit individudiné
pomoci vhodné clony. Idealni montazni vyska: 2 - 4 m.

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel

Venkovni cidla

—DOSAH
Montazni o
» Chodici osoby
. vyska
1 2.0m 10m
2.5m 13m
——» 3.0m 14m
cca 14 m pfi vySce 3m
3.5m 15m
4.0m 15m
. > Optimalni dosah
e 290 Pii prochézeni nékolika zénami
£ & Snizeny dosah (cca -50%)
i fic PO . . . v
k=t < Pfi pohybech v jedné z6né
2
=
E _"\‘ pohypové zt:'mva, (prostor cl}i’lze)
S Reaguije na vétsi pohyby - chiize
cca 14 m pfi vy$ce 3 m
Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Spinaci vykon: 2300 W / 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)
elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): 30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W)
nebo 10x (2x 58 W) max.
Rozsah sniméani: cca 290°
Dosah: polomér cca 14 m pfi vySce 3 m
Montazni vyska: cca2-4m
Nastaveni

svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

cca 5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym oviadanim)
krétky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

Stupei kryti: P44 | tfida Il

Provozni teplota: -20 az +55 °C

Rozméry: 80x130x115 mm (+40 mm) (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE

40mm 115mm

97 mm

|
33mm |
|
|

80mm

Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 290 IR bild | 25250

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 38
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Venkovni ¢idla

—DOSAH

Montazni

vyska
2m 9m
—_— 3m 11m
o T mpivjsce3m” 4m 13m
5m 15m

Chodici osoby

2-5m

=630

» Optimalni dosah
Nﬁm 360° PFi prochazeni nékolika zonami
A Snizeny dosah (cca -50%)
PFi pohybech v jedné zoné

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chiize

cca 22 m pri vysce 3 m

o)))}

u cca 11 m pii vy$ce 3 m Piistroj MZ 5000
i mozné objednat Ovladaci panel dostava
signaly od €idla a potvrzuje
akustickymi signaly, jako je
poplach nebo Ding-Dong.

Swiss Garde MZ 5000

Pro montaz na sténu a strop se 2 relé, souéast baleni rohovy sokl, IP54

o |dedlni pro interiéry a chranéné venkovni prostory _IECHNICKA DATA
e Obousmérna vymeéna dat (parametrizovani, akusticka Jmenovité napéti: 230V/ 50 Hz o
i . . . Spinaci vykon relé 1:  max. 2300 W/ 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
signalizace pritomnosti) max.1150 VA / 5 A induktivni (cos ¢ 0,5)
. . « . . . . : : Spinaci vykon relé 1: max. 5A
e 2 relé pro kanal osvétleni a kanal topeni, ventilace a klimatizace R renh shia 180° - +360° / 15 m po celém rozsahu
e MontdZ jednim nebo dvéma Srouby pro jednoduchou Dosah: cea 11 m pfi vySce 3 m
A . Montazni vyska: cca2-5m
a rychlou instalaci Nastaveni
. q . s sy ételné citlivosti: 2-2000 Ix
e Velky propojovaci prostor pro komfortni montdz Doba sepnut 35230 min /edtky impuls
o Mozna je montaz na sténu, strop, do vnitfnich a vnéjsich rohd Regulitor ,dovolena®: 2 - 8 h od setméni
. - ° o = Stupeii kryti: IP54, tfida Il
e Velky rozsah sniméni: 180°+ 360°/ polomér 15 m Provozni teplota: -25 a7 +55 °C
. v P . . LT . Rozméry: 109x95x107 mm (viditelny rozmér)
° Regvula:[or osvetlgnl a c.asovy Eegul}ator, funkce kratkého impulsu Komtroln znatka: Tiv Sid, CE
e UloZeni hodnoty intenzity osvétleni
© Rozsah snimani 15 m také do stran
e Samostatné nastaveni dosahu (vlevo/vpravo)
109 mm . . 107 mm .
Vynikajici pro vice jistoty a tisporu elektrické energie - '
Cidlo pohybu Swiss Garde MZ 5000 je $pickovym Eidlem pohybu pro
venkovni montdz, nebo pro montdz v chodbdch, na schodistich, garazich, c
P . s _sivw vs . , Eg| E
dilnach atd. Jeho relé 16 A spind zatéze do 2300 W, pfidavné relé 5 A £l 8
se pouziva prevazné pro ovladani ventilator(i a ventilaci. Doplnite-li Gidlo -
pohybu Swiss Garde MZ 5000 zasuvnym anténovym modulem (Bidimod) | f____>3
a ovladaci panelem (Bidipad), je mozné Cidlo vyuzivat interaktivné. o ____1
Instalaéni schéma Popis Barva vyr.é.
Swiss Garde MZ 5000 sou¢ast baleni soklu bild | 26350
R1 Swiss Garde MZ 5000 soucast baleni soklu cerna | 26340
Swiss Garde MZ 5000 sou¢ast baleni soklu hlinik | 26330
Rohovy sokl bild | 26510
SG MZ 5000 R2 Rohovy sokl cernd | 26530
\' C%) @ Rohovy sokI hlinik | 26520
Bidimod (anténovy modul) bild | 26800
kl F Bidimod (anténovy modul) cernd | 26810
Bidimod (anténovy modul) hlinik | 26820
Bidipad (ovlddaci panel) bild | 26370
Bidipad (ovlddaci panel) hlinik | 26360
Swiss Garde MZ 5000 kuffik modré | 26350a
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Venkovni cidla

—DOSAH
[ €
<r
78\ <
2m 10m
3m 11m
| v ——
cca 11 m pfi vySce 3 m 4m 12m
Infra Garde 200 Max Infra Garde 140 Max

cca 8 m pfi vySce 3 m

cca 11 mpii vySce 3 m

cca 11 mpfi vySce 3 m

Optimalni dosah
Pfi prochézeni nékolika zénami

cca 11 m pfi vysce 3 m e .
Snizeny dosah (cca -50%)

7> pii pohybech v jedné zoné

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

Infra Garde 200 Max
Infra Garde 140 Max

Flexibilni venkovni ¢idlo pohybu pro montaz na omitku

o QOptimdlni pomér ceny a vykonu v modernim designu _TECHNICKA DATA
e Maximalni flexibilita dily charakteristikam a pfisluSenstvi ¢idla Jmenovité napéti: 230V/50 Hz
, L. Spinaci vykon: 1000 W /5 A (cos ¢ 1,0)
¢ Jednoducha a rychla instalace 250VA/1,25A (cos ¢ 0,5)
[ o o M L Rozsah snimani: Infra Garde 200 = 200° / Infra Garde 140 = 140°
* Rozsah snimani 200° nebo 140° na trech ruznych Dosah: cca 11 m rovné a cca 5,5 do stran pfi vySce 3 m
snimacich rovinach rontéi"i vyska: cca2-4m
, sz q ;s s ey . lastaveni
e |ntegrovana funkce kratkého impulsu pro ovladani schodistovych svételné citlivosti: 5-1000 I
° XALS Doba sepnuti: krétky impuls (cca 1s), cca 30 s az 15 min
automatu, bZUCﬂkU, atd' Stupen kryti: IP44 , ochrana proti stfikajici vodeé, tfida Il
e Hiavu idla Ize naklonit 0 45° a natocit 0 20° Provozni teplota: -2522 +55°C
oz .52 . , . v Rozméry: 70x100x100 mm
e DrZék na zavés a zapadkove uzavery Kontrolni znatka: Tiv Siid, CE

o Mozné zapnuti ¢idla pomoci externich rozpinacich kontaktl
(2 s preruseni sitg)
e Jednoduché definovani rozsahu snimani pomoci clony

nebo sméru hlavy Cidla 1

Vlastnosti / montaz . E

Cidlo pohybu Infra Garde 200 nebo 140 je univerzalni ¢idlo pohybu pro S =

nejjednodussi a nejrychlejSi instalaci. Hlavu Cidla Ize otaCet vertikalné "

45° a horizontalné 20° obéma sméry. Rozsah snimani je mozné upravit

pfilozenym krytem Cocky. Vynikajici pomér ceny a vykonu. |

S hlavou ¢idla naklonénou smérem dol(i Ize ¢idlo namontovat bocné nad

dvefe. Drzak na zavés a zapadkovy uzavér usnadni instalaci. Popis Barva vyr. ¢.
Infra Garde 200 Max bild | 3160

Elektronické prediadniky a kompaktni zafivky doporucujeme pripojit Infra Garde 200 Max cernd | 3165

pomoci ochranného relé; pfimé pripojeni se doporuguje jen do 100 VA. Infra Garde 200 Max hiinik | 3170
Infra Garde 200 Max hnéda | 3175
Infra Garde 140 Max bild | 3140
Infra Garde 140 Max cernd | 3145
Infra Garde 140 Max hlinik | 3150
Infra Garde 140 Max hnéda | 3155
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. Prehled pfisluSenstvi a produktii
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Swiss Garde 4000
Chytra liska!

Ted poprvé miizete rozhodnout jestli kocky,
psi nebo lisky budou ¢idlem zachyceny ¢i nikoliv.

‘ = Zvirata nebudou zachycena

‘ = Standardni zachyceni se vzdalenosti cca 16 m

= Zachyceni s nastavenymi hodnotami

U vaSeho velkoobchodu ziskate ¢idlo
Swiss Garde 4000 vcetné inteligentniho
mini dalkového ovladani.
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