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Swiss Garde

Swiss Garde 3100 IR
Čidlo pohybu pro nástěnnou a stropní montáž, s dálkovým ovládáním

Swiss Garde Premium AP
Čidlo pohybu pro stropní montáž, s dálkovým ovládáním

Swiss Garde 300 D IR
Čidlo pohybu pro nástěnnou montáž pod omítku, s dálkovým ovládáním

max. 16 m

2–
4 

m

max. 30 m

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz
Spínací výkon: 2300 W / 10 A ohmický (cos ϕ 1,0)

1150 VA / 5 A induktivní (cos ϕ 0,5)
elektronický předřadník (pro jednotrubicové): 
30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronický předřadník (pro dvoutrubicové): 
20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) nebo 10x (2x 58 W) max.
Rozsah snímání: 360° - úhel záběru
Dosah: cca ∅ 26 m při výšce 3 m
Montážní výška: cca 2 - 8 m
Nastavení světelné citlivosti:
5 - 2000 lx (nebo aktuální hodnota Lux s dálkovým ovládáním)
Doba sepnutí: krátký impuls (cca 1 s), cca 10  s až 20 min.
Stupeň krytí: IP55, třída II, Tüv Süd, CE
Provozní teplota: -20 až +55 °C
Rozměry: ∅ 125x75 mm (viditelný rozměr)

3 roky záruka 

Swiss Garde 360 Premium AP
bílá                      výr.č. 25050

P-IR dálkové ovládání  
                            výr.č. 25320

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz
Spínací výkon:  2300 W / 10 A ohmický (cos ϕ 1,0)

   1150 VA / 5 A induktivní (cos ϕ 0,5)
elektronický předřadník (pro jednotrubicové):
30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronický předřadník (pro dvoutrubicové):
20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) nebo 10x (2x 58 W) max.
Rozsah snímání: 200° horizontálně +360° ochrana proti podlezení
Dosah: cca 12 m rovně a cca 6 m do stran při výšce 3 m,  

∅ 5 m ochrana proti podlezení
Montážní výška: cca 2 - 8 m
Nastavení světelné citlivosti:
5 - 2000 lx (nebo aktuální hodnota Lux s dálkovým ovládáním)
Doba sepnutí: krátký impuls (cca 1 s), cca 10 s až 20 min.
Stupeň krytí: IP55 ochrana před tryskající vodou, třída II, CE
Provozní teplota: -20 až +55 °C
Rozměry: na soklu na omítku: ∅ 63x62 mm (+32 mm) (sokl)

na krycí desce: 88x88x62 mm (+30 mm) (deska)

3 roky záruka

Swiss Garde 3100 IR
bílá                                    výr. č. 26450
černá                                 výr. č. 26470
hnědá                                výr. č. 26460
hliník                                 výr. č. 26480

P-IR dálkové ovládání       
                                          výr. č. 25320

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz
Spínací výkon:  2300 W / 10 A ohmický (cos ϕ 1,0)

   1150 VA / 5 A induktivní (cos ϕ 0,5)
elektronický předřadník (pro jednotrubicové):
30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronický předřadník (pro dvoutrubicové):
20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) nebo 10x (2x 58 W) max.
Rozsah snímání: 180° - úhel záběru
Dosah: cca poloměr 10 m při výšce 3 m
Montážní výška: cca 1 - 3 m
Nastavení světelné citlivosti: 
5 - 2000 lx (nebo aktuální hodnota Lux s dálkovým ovládáním)
Doba sepnutí: krátký impuls (cca 1 s), cca 10 s až 20 min.
Stupeň krytí: IP20 vnitřní montáž, třída II, Tüv Süd, CE
Provozní teplota: -20 až +40 °C
Rozměry: 80x80x32 mm  (viditelný rozměr)

3 roky záruka

Swiss Garde 300 D IR
bílá                                    výr. č. 25290
černá                                 výr. č. 25390
šedá                                  výr. č. 25370

P-IR dálkové ovládání      
                                         výr. č. 25320

Swiss Garde 360 Plus čidlo
přítomnosti
E-No 535 938 300
výr.č. 25450

Swiss Garde 360 Plus RA
E-No 535 938 314
výr.č. 25340

Swiss Garde 360 Premium AP

Vysokofrekvenční čidlo HF 360 EB
Vysokofrekvenční čidlo pro vestavbu do svítidel nebo stropů a stěn

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz
Rozsah kmitočtu: 5,8 GHz
Spínací výkon: 2300 W / 10 A ohmický (cos ϕ 1,0)
                        max.1150 VA / 5 A induktivní (cos ϕ 0,5)
Rozsah snímání: 360° / 160°
Dosah: cca 1 - 10 m bez odrazů

Nastavení světelné citlivosti: 20 - 2000 lx
Doba sepnutí: cca 8 s až 16 min
Stupeň krytí: IP20, třída I, CE
Provozní teplota: -10 až +55 °C / Rozměry: 94x42x43 mm
3 roky záruka
                    výr. č. 27360

2–
5

m

cca 10 m (bez odrazů)

2–
4

m
2 

–
5

m

IP44
LED

IP55
LED

LED

P-IR dálkové ovládání
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5.  Mezi čidlem pohybu a spínaném svítidle by neměla být překročena  
minimální vzdálenost 1 m. Svítidla v oblasti čidla by mohla při změně 
tepla po vypnutí vyvolat opětovné zapnutí. Reflektory nesmí být oriento-
vány přímo na čidla pohybu, protože cizí světlo může negativně ovlivnit 
funkci soumrakového čidla.

6.  Dosah čidla je možné ovlivnit otáčením a naklápěním hlavy čidla nebo 
částečným zakrytím čočky samolepícími krycími fóliemi či kryty čoček.

7.  Jsou-li s  čidlem pohybu zapojeny paralelní indukční prvky, jako jsou 
relé, stykače, zářivky nebo transformátory, doporučuje se použití 
odrušovacího RC členu paralelně se spotřebičem nekompenzované 
indukčnosti mohou při vypnutí vytvořit přepětí několika 100 V. 

8.  Po montáži venkovních čidel musí být regulátory zásadně nastaveny 
směrem dolů pro zaručení bezpečné detekce. 

9.  Pro použití u čidel vloupání a přepadení nejsou čidla pohybu Züblin 
vhodné, protože nebyly vyvinuty podle příslušných směrnic EN 50121 
(f.f.) a nejsou dimenzované na provozní napětí 12V.

Čidla přítomnosti versus čidla pohybu
Čidla přítomnosti i čidla pohybu (s pasivní infračervenou detekcí) reagují 
na měnící se tepelné záření v infračervené oblasti. Přesto se oba tyto typy 
liší ve dvou hlavních bodech.

Rozlišení čočky (počet zón) ve snímané oblasti
Čidlo přítomnosti má větší počet zón na 1 m2 v oblasti pokrytí. Proto čidlo 
přítomnosti rozpozná menší pohyby ve snímané oblasti rychleji, než čidlo 
pohybu.

Předčasné vypnutí
Čidlo pohybu prověřuje intenzitu světla okolí v  okamžiku, kdy dochází 
k  detekci pohybu. Je-li intenzita světla okolí nižší, než nastavená  
hodnota Lux, zapne čidlo světlo a nechá uběhnout nastavený čas.  
Dochází-li v tomto čase pořád k pohybům v zorném poli čidla, prodlouží 
se podle toho doba zapnutí bez ohledu na aktuální osvětlení okolí. Čidlo 
přítomnosti prověřuje v pravidelných intervalech, zda se intenzita světla 
během doby zapnutí zvyšuje a rozhoduje, zda může být světlo i přes  
trvající pohyby opět vypnuto, aby byla ušetřena přídavná energie. 

Instalace pasivních infračervených (PIR) čidel
Instalace ve výšce 2,5 m
Optimální je montážní výška 2,5 m 
u čidel pohybu ve venkovním pros-
toru. Uvedené naměřené hodnoty 
byly zaznamenány při teplotě okolí 
20°C a při přiblížení ze strany. 
 

Montážní pokyny 
1.  Čidlo pohybu je třeba namontovat na pevnou stěnu, protože každý  

pohyb samotného čidla má stejný účinek, jako pohyb tepla ve sledo-
vaném prostoru. 

2.  Při stanovení  místa a výšky umístění by se měly zohlednit vzdálenosti  
od silnice a k sousedním pozemkům atd., aby nedocházelo k nechtěným 
rušivým vlivům. Dosahy pro nákladní automobily až 50 m.

3.  Montáž bočně ke směru chůze 
umožňuje bezpečnější detekci. Při 
přímém čelním přiblížení se zčásti 
značně zkracuje dosah  (až -50%). 
Protože infračervené paprsky  
nemohou projít pevnými tělesy, je 
třeba dbát na to, aby čidlo pohybu 
mělo volný výhled. 

4.  Každé pasivní infračervené čidlo pohybu reaguje na rychlou změnu 
lokálně existujícího tepelného záření. Pohybující se kapky deště na 
čočce mohou např.odchýlit tepelné záření, změnit lokální stav a vyvolat 
nežádoucí reakce. Každé čidlo pohybu  by mělo být podle možnosti  
instalováno s ochranou proti dešti, větru a přímému slunečnímu záření.

2.5 m

cca 15 m

cc
a 

12
m

180°
Optimální dosah
Při procházení několika zónami 

Snížený dosah
Při pohybech v jedné zóně

Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje na větší pohyby - chůze

cca 15 m
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a 
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Žádná detekce, protože neexistuje vizuální kontakt
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Korektní funkci čidla pohybu může ovlivnit více faktorů, jako např. změny 
teplot a odrazů ve snímaném prostoru nebo připojení nevhodných 
zátěží. Níže jsou krátce vysvětlené nejznámější poruchy, jejich příčiny  
a odstranění. 

1. Dosah je příliš malý resp. zapnutí světla nastane příliš pozdě
Hlavní příčiny:
- Rozsah čidla / snímání je příliš strmý a namířený dolů.
- Čelní a přímé přiblížení k čidlu
- Déšť, mlha nebo vlhký vzduch
- Regulátor dosahu nastavený na minimum

Pro odstranění těchto poruch  doporučujeme zkontrolovat snímanou  
oblast. Dbejte prosím na to, že hlava člověka vyzařuje nejvíce tepla a proto 
by se měla nacházet v rozsahu snímané oblasti. Protože teplo stoupá  
nahoru, měla by být horní úroveň snímání ve výšce čela nebo nad ní.

Při čelním přiblížení by se měla provést korekce místa montáže. Při  
instalaci ve středu nad dveřmi je třeba, aby osoby přicházely přímo 
rovně k čidlu. Připevněte čidlo spíše na boku dveří! Při vlhkém vzduchu 
např. ve sprchách se zkracuje velikost dosahu. Zohledněte to prosím při  
projektování.

Všechny stropní čidla Swiss Garde 360 jsou vybavena regulátorem dosahu 
(regulátor citlivosti). Zvyšte dosah ve vnitřním prostoru, v případě že se 
nevyskytují žádné jiné rušivé faktory.

2. Výkyvy dosahu
Hlavní příčiny je kolísání teploty nebo přímé přiblížení k čidlu. Vysoké  
venkovní teploty a špatná „viditelnost“ vlivem mlhy, deště nebo sněhu 
může přechodně dosah zkrátit. Nadměrně velké výkyvy dosahu nastávají, 
pokud okolo projíždí velkou rychlostí horké zdroje tepla, jako jsou náklad-
ní automobily, vlaky nebo autobusy. S  teplými vzduchovými víry může  
dojít k dosahovým vzdálenostem až 50m! V takových případech nakloňte  
venkovní čidlo dostatečně směrem dolů.

3. Světlo se bezdůvodně zapíná a vypíná.
Příčiny:
- Žárovka ve snímaném prostoru
- Průvan, vítr
- Kolísání sítě, interference
- Denní provoz ve venkovním prostoru 

Stálé pohyby ve snímané oblasti, jako jsou vozidla, navijáky, které 
způsobují pohyb stromů a keřů, ventilátory, zapínající a vypínající světlo 
mohou způsobit zapínání a vypínání resp. spouštění čidel pohybu. Zakryjte 
celé čidlo pohybu krabicí (např. obal čidla) a vyčkejte, dokud se čidlo 
zcela nevypne. Přitom dbejte na to, aby byla krabice správně nasazena 
a nepřidržujte ji rukou! Pokud světlo zhasne, máte jistotu, že příčinou je 
vnější zdroj poruchy a že čidlo pracuje správně. Pokud světlo nezhasne,  
mohla by být příčina v připojené zátěži. V případě vnějších zdrojů poruch 
nově napolohujte čidlo nebo zakryjte příslušné části čočky clonami. 
Pozor: Při denním provozu může vést sluneční záření k zapnutí.
Pozor: V případě induktivních zátěží nebo schodišťových automatů zapojte 
paralelně maximálně 4 čidla pohybu nebo přítomnosti.

4. Světlo se nevypíná
Příčiny:
- Induktivní zátěže, interference
- Reflektující povrchy atd.
- Stálý pohyb ve snímané oblasti
- Denní provoz

Induktivní zátěže:
Fluorescenční lampy, energeticky úsporné žárovky, elektronické předřad-
níky, transformátory atd. jsou induktivní zátěže, které vytváří zpětné napětí. 
Zapojte na ochranu čidla pohybu odrušovací RC člen mezi spínanou fází  
a nulovým vodičem, paralelně k zátěži.

Reflektující povrchy:
Zrcadla, vitríny, světlý mramor a někdy také vodní kapky na čočce mohou 
vyvolat poruchy. IR záření se odráží a vyvolávají sepnutí. Zakryjte příslušné 
části čočky. Vyhřívané podlahy mohou být příčinou kratšího dosahu nebo 
ventilace v oblasti dohledu.

5. Světlo se nezapíná
Příčiny:
- Vadná žárovka
- Není k dispozici síťové napětí
- Nastavena příliš nízká hodnota stmívání (tma)
- Chybné zapojení
- Překážka ve výhledu na pohybující se objekt

Zkontrolujte světelné zdroje, napájení elektrickým proudem a soumrakový 
regulátor. Nastavte soumrakový regulátor na max. světlo (2000 lx).  
Při čidle pohybu s krátkým impulsem nebo  při nastavení s krátkým impul-
sem se světlo po době přestávky do 55s rozsvítí jen krátce. 
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Schémata zapojení

Infra Garde 200/140 
Max s přídavným  
ovládáním rozpí-
nacím kontaktem.

Ovládání schodišťového automatu 
přídavným bezpečnostním relé 
s několika čidly Swiss Garde.
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Standardní zapojení. Zapojení s přídavným spínačem 
pro ZAP/VYP světla a stmívání.

Zapojení v kombinaci s čidlem přítomnosti 
Swiss Garde Slave.

RC člen a nebo zapojení relé pro potlačení 
špičkových napětí.
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Swiss Garde 360
Presence Master

Swiss Garde 360
Presence Slave

Swiss Garde 360
Presence Slave

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360,  
2 kanály, jako plný automat s přídavným 
ovládáním spojovacím kontaktem.

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360,  
2 kanály, paralelní zapojení  jako poloautomat 
s jedním externím spínačem.

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360 Plus  
a Premium (také nadřízená master zařízení) 
přídavně s volitelným externím spínačem 
(doporučení: max. 4 čidla pohybu  
v paralelním zapojení).

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360 s několika čidly Slave  
a externím spojovacím kontaktem. 
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Swiss Garde 360 Plus 
s přídavným ovládáním 
spojovacím kontaktem.

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360, 2 kanály, paralelní zapojení  
jako plný automat s přídavným ovládáním spojovacím kontaktem.

Čidlo přítomnosti Swiss Garde 360, 2 kanály, paralelní zapojení 
jako poloautomat s přídavnými externími spínači.

SWISS GARDE 360 ČIDLO PŘÍTOMNOSTI DIMM MASTER / SLAVE

OSTATNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ

SWISS GARDE 2 KANÁLY

L
N

N L

schodišťový
automat

L’ E L N L’

Ovládání schodišťového automatu s přídavným 
spojovacím kontaktem (čidlo s funkcí krátkého impulsu).

SWISS GARDE 1 KANÁL A MASTER/SLAVE
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Technologie vysokofrekvenčních čidel nachází uplatnění především pro 
svítidla nebo jiné produkty, které mají být instalovány tak, aby pokud 
možno nebyly vidět. Snímání pohybu pomocí vysokofrekvenční tech-
nologie je dosaženo prostřednictvím Dopplerova jevu. Osoby a objekty  
pohybující se v  snímané oblasti vyvolají změnu fázového posunu 
odraženého rádiového signálu. Emitovaný rádiový signál je vysílán 
impulsově o výkonu menším než 1mW. Tím je tento signál více než  
1000 krát menší, než signál běžného mobilního telefonu.

Na rozdíl od čidel přítomnosti a pohybu s pasivní infračervenou techno-
logií identifikuje vysokofrekvenční čidlo nejlépe osoby, jestliže se tyto  
osoby pohybují přímo k čidlu nebo od něho. Vzhledem k běžným odrazům  

od stěn, stropů a podlah jsou však veškeré pohyby do všech směrů  
velice rychle registrovány. Oproti infračerveným čidlům pohybu (kvazi  
optický systém) umí vysokofrekvenční čidlo rozpoznat i pohyby, které  
nejsou v  přímém zorném poli čidla. V  těchto případech můžete snížit  
citlivost čidla až na požadovaný dosah.

Vysokofrekvenční čidlo je navrženo tak, aby zaručilo optimální snímání 
z  vnitřku svítidla. K  tomu účelu musí vysílané signály překonat těleso  
svítidla. Kovové prostorové prvky zcela absorbují signály, zatímco kámen 
je podle tloušťky silně filtruje. Jinými prostorovými prvky ze skla, dřeva, 

Instalace vysokofrekvenčních čidel

sádry nebo plastů může vysokofrekvenční signál relativně jednoduše  
projít. Proto je možné podle okolí zachytit i pohyby, které existují  
za předměty v prostoru z propustných materiálů. Z tohoto důvodu snižte 
citlivost tak, aby byly zachycovány jen požadované pohyby. 

Dbejte rovněž na to, že  vysokofrekvenční čidlo reaguje na pohybující  
se kovové objekty citlivěji, než na jiné materiály. Pokud je svítidlo vhodné 
pro použití ve venkovním prostoru, dbejte prosím na správné napoloho-
vání čidla rovně v blízkosti provozu a snižte jeho citlivost. Při příliš vysoké 
citlivosti může také např. silný déšť nebo sníh vyvolat nežádoucí reakce. 
Čidla pohybu se musí z tohoto důvodu instalovat s ochranou před přímými 
povětrnostními vlivy. 

Vysokofrekvenční čidlo Züblin je možné nastavit ve velkém pásmu  
citlivosti pro zajištění ideální registrace pohybu.

Je-li vysokofrekvenční čidlo pohybu instalováno ve svítidle, dbejte prosím 
na to, aby byl dopad světla na soumrakové čidlo přídavně filtrován krytem 
svítidla. Tím se zvýší minimální intenzita osvětlení jako prahová hodnota 
pro sepnutí čidla v závislosti na použitém krytu. 

sklo

dřevo

kámen

kov



78

Všeobecné informace

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.  |  tel.: +420 353 614 280  |  info@ngelektro.cz  |  www.ngelektro.cz

Züblin osvětluje s LED 

Společnost Züblin AG přesně následuje vývoj v technologii osvětlení 
v posledních letech, kdy LED komponenty vykazují velice vysoký 
standard jakosti, který umožňuje vyrábět kvalitní energeticky účinné
LED svítidla a reflektory s dlouhou životností.

Vedle jednotlivých komponent je důsledný odvod tepla nejdůležitějším
kritériem pro svítidla s dlouhou životností. Dojde-li k přehřívání LED 
svítidel, snižuje se výrazně jejich životnost. Proto klademe největší
důraz na správné dimenzování chladicích těles. 

Zatížení vznikající vlivem LED osvětlení s vysokými špičkovými proudy
lze v zapojeném obvodu úspěšně minimalizovat při uplatnění odpoví-
dajícího know-how. Naši zákazníci profitují z  našich dlouholetých 
zkušeností v oblasti čidel pohybu i vzhledem k LED technologii.

LED je světlem budoucnosti. LED osvětlení šetří podle použité barvy
světla až 85% energie vůči běžné žárovce - a to při stejném měrném
výkonu světelného zdroje. Oproti úsporné žárovce se LED osvědčuje
jako ideální osvětlovací těleso, protože již bezprostředně po zapnutí 
dosáhne plné intenzity světla. Úsporné žárovky vyžadují právě ve 
studeném stavu až 4 minuty pro dosažení maximální intenzity. Vyslo-
vená dlouhodobá životnost a komfortní provedení LED dle  RoHS*
přispívá na rozdíl od všech ostatních zdrojů světla rovněž k pozitivní
energetické bilanci. Možnost dosažení téměř všech barev světla 
dovoluje mnohostranné použití.

Společně se zapojením pomocí vhodných LED driverů a čidel pohybu
dosahujeme s našim novým LED portfoliem úsporu energie až 95%
vůči běžným svítidlům se žárovkami. 

*RoHS: 

Směrnice EU pro omezení použití určitých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních. Úsporné žárovky nejsou 
konformní s RoHS z důvodu rtuťového povlaku a musí se speciálně 
likvidovat.

Senswall 400 LED

HF Blanco LED 10 W

Sensway 1000 LED

Produkt LED značka
(HF) Blanco LED Epistar
(HF) Chrom LED Epistar
(HF) Quad LED 10 W Epistar
SlimLED (Sens) Everlight
HomeLED (Sens) Everlight
Halová svítidla Cree
30–200 W LED reflektory IP65 Epistar
Vestavná svítidla SemiLED
Rondo LED 10 W Epistar
35 W, 19 W LED reflektory Everlight
C wall, C way Bridgelux

Značky LED v produktech Züblin:

Vývoj LED
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Provozní teplota LED svítidel firmy Züblin je zřetelně zaznamenána pomocí
termokamery. První snímek HF Blanco 10 W s LED okruhem Züblin vyka-
zuje venkovní teplotu 32,5°C, zatímco s žárovkou 60 W je vykazováno 52,7°C.

Kombinace LED s vysokofrekvenčním čidlem
Při kombinaci LED svítidel Züblin s čidly je výsledkem maximální energe-
tická účinnost až 95%.

Kombinace může být provedena na jedné straně s  vysoko frekvenčními
čidly, nebo také s čidly přítomnosti a pohybu. 

Vysokofrekvenční čidla jsou zpravidla vhodná pro montáž do svítidel, 
zatímco čidla přítomnosti a pohybu se spíš hodí pro externí, tedy 
viditelné kombinace. 

V  porovnání s  běžnou žárovkou vykazuje LED svítidlo Züblin jen 
16% spotřeby elektrického proudu a s čidlem přítomnosti je možno ještě
ušetřit až 70%. Tímto dochází k  extrémně malé zbytkové spotřebě 
cca 5% v  porovnání s  běžnými žárovkami, rovněž jako k  maximální 
energetické účinnosti 95%. 

Züblin LED kruh studená bílá 5500 K Züblin LED kruh teplá bílá 3100 K

Nová série LED svítidel firmy Züblin se vyznačuje vynikající energetickou
účinností. Potenciál úspory energie v  porovnání s  běžnými produkty 
s žárovkami činí cca 88%. Vyberete-li si verze s čidlem, můžete dokonce
dosáhnout energetickou účinnost až 95%.

LED kruh s 990 lumeny
Rozhodující pro tento vynikající výsledek je použití velice kvalitních LED 
a kombinace s vysokofrekvenčními čidly.

Bez nasazeného skleněného krytu dodávají stropní svítidla 10 W LED 
990 lm a poskytují tak stejné světlo, jako standardní žárovka 75 W. 
S nasazeným skleněným krytem je stále ještě poskytováno 650 lm. Unikátní
je reprodukce barev, která je oproti mnohým jiným LED svítidlům 
charakteristická teplým bílým světlem s cca 3100 K.  

To slibuje pěkné osvětlení ve veřejném sektoru, rovněž jako příjemné 
světlo pro domácí použití.

Životnost LED svítidel firmy Züblin, která činí více než 50 000 h, je dosažena
na základě unikátního chladicího systému. Společnost Züblin vyvinula 
LED chladicí okruh, který přímo odvádí teplo LED. Provozní teplota LED 
se tak sníží z 58°C na 39,1°C. Optimální pro vysokou životnost. 

Společnost Züblin používá pro výrobu kruhu velice kvalitní LED meziná rodní
společnosti Epistar.

Blanco LED 10 W se skleněným krytem
Světlený zdroj: LED-kruh

Blanco Plus E27 se skleněným krytem
Světlený zdroj: žárovka 60 W

Quad LED 10 W se skleněným krytem
Světlený zdroj: LED-kruh

Quad 2x E 27 se skleněným krytem
Světlený zdroj: žárovka 2x 60 W

Termokamera - provozní teplota LED svítidel Züblin

LED svítidla pro maximální energetickou účinnost
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Maximální efektivnost 95,5 %

95,5%
Úspora

Čidlo přítomnosti a LED svítidla

Kombinace 
pro maximální energetickou
účinnost!

Úspora elektrického proudu, kterou můžete
docílit s energeticky úspornými svítidly 
a jejich optimálním ovládáním, není zaned-
batelná. Jedno LED svítidlo uspoří až 90%
elektrické energie v porovnání s běžnými
světelným zdroji. 

Přičteme-li spotřebu LED „driveru“, 
dosáhneme v průměru stále ještě úsporu
energie 85%. 

S vhodným ovládáním LED svítidel lze 
energetickou účinnost ještě významně 
zvýšit. U čidel pohybu se počítá přídavně
s 60%, u čidel přítomnosti s 70% úspory 
u zbývající spotřeby.

Budete-li tedy LED svítidla kombinovat
s čidly, získáte celkem až 94% resp. 95,5%
úspory.

U ovládání osvětlení s KNX čidly je možné
celkovou účinnost zvýšit až na 97%.

Züblin Vám nabízí více než 100 různých
čidel a LED svítidel, se kterými mohou Vaši
zákazníci ušetřit vysoké náklady na energii. 

Přitom lze kombinovat čidla s LED svítidly,
rovněž jako použít LED svítidla s integrova-
nými čidly. 

Maximální účinnost 97 %

97%
Úspora

Čidlo přítomnosti KNX a LED svítidla

Maximální účinnost 94 %

94%
Úspora

VF LED svítidla (s integrovaným čidlem)


