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Vysokofrekvenční (VF) čidla

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  |  tel.: +421 385 427 045  |  info@ngelektro.sk  |  www.ngelektro.sk

Vlastnosti / instalace
Swiss Garde 320 HF UP je ideální k  použití v  chodbách nebo na 
schodištích. Zatímco čidla pohybu s  pasivní infračervenou technologií  
(P-IR) reagují necitlivě na čelní pohyby. Swiss Garde HF UP v těchto  
případech detekuje s největší přesností.

Dodržujte prosím instalační pokyny pro VF technologii na straně 77.

cca 1000 mW   < 1 mW
 
VF čidlo vyšle signál, který vyžaduje méně než 1 mW a tím vyzařuje  
1000 krát méně, než běžný mobil.

Swiss Garde 320 HF UP
VF čidlo pohybu pro montáž na stěnu pod omítku

Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 320 HF UP  bílá 27350

80
m

m

80 mm

DOSAH

 na snímané osoby

Montážní 
výška Dosah (bez odrazů)

1.0 m 8 m

1.5 m 8 m

2.0 m 8 m 

cca 8 m
(bez odrazů)

cc
a 

10
m

160°
Pohybová zóna (prostor chůze)
Reaguje nejcitlivěji na čelní přiblížení

LED

Montáž na stěnu

230 V / 50 Hz
5,8 GHz
1 mW
2300 W / 10 A ohmický (cos  1,0)
1150 VA / 5 A induktivní (cos  0,5)
160° montáž na stěnu
cca 1 - 8 m bez odrazů
cca 1 - 2 m

10 - 1000 lx 
cca 8 s až 12 min 
IP20, třída II

80x80x15 mm (viditelný rozměr)

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Rozsah kmitočtu:
VF vysílací výkon:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:
Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Vysokofrekvenční (VF) čidla
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Vlastnosti / montáž

stropu. Lze jej neviditelně namontovat za nekovové materiály, přesto dete-
kuje pohyby mimořádně spolehlivě.

Zatímco čidla pohybu s  pasivní infračervenou technologií (P-IR) reagují 

s největší přesností.

Dodržujte prosím instalační pokyny pro VF technologii na straně 77.

cca 1000 mW   < 1 mW
 
VF čidlo vyšle signál, který vyžaduje méně než 1 mW a tím vyzařuje  
1000 krát méně, než běžný mobil.

HF Sensor 360 EB
VF čidlo pohybu pro skrytou montáž (např. do svítidel)

Popis Barva výr. č.

27360

21 mm

42 mm

15 mm 27 mm

43 mm

83
m

m

94
m

m

DOSAH

 osoby

Montážní 
výška Dosah (bez odrazů)

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m 

5 m 10 m 

  cca 10 m (bez odrazů)

cc
a 

10
 m

 (b
ez

 o
dr

az
ů)

360°

cca 5 m
(bez odrazů)

cc
a 

10
 m

 (b
ez

 o
dr

az
ů)

160°

Pohybová zóna (prostor chůze) Reaguje nejcitlivěji na čelní přiblížení

Při montáži na strop Při montáži na stěnu

LED

Montáž na strop

cca 10 m (bez odrazů)

230 V / 50 Hz
5,8 GHz
max. 1 mW
2300 W / 10 A ohmický (cos  1,0)
1150 VA / 5 A induktivní (cos  0,5)
360° montáž na strop nebo 160° montáž na stěnu
cca 1 - 10 m bez odrazů (montáž na strop)
cca 1 - 5 m bez odrazů (montáž na stěnu)
cca 2 - 5 m

20 - 2000 lx 
cca 8 s až 16 min 
IP20, třída II

94x42x43 mm

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Rozsah kmitočtu:
VF vysílací výkon:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:

Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:
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Vlastnosti / montáž
Swiss Garde 360 HF UP je ideální pro použití na chodbách nebo 
schodištích. Zatímco čidla pohybu s pasivní infračervenou technologií  
(P-IR) reagují necitlivě na čelní pohyby, detekuje Swiss Garde 360 HF UP  
v těchto případech s největší přesností.

Dodržujte prosím instalační pokyny pro VF technologii na straně 77. 

cca 1000 mW < 1 mW

VF čidlo vyšle signál, který vyžaduje méně než 1 mW a tím vyzařuje 
1000 krát méně, než běžný mobil.

Swiss Garde 360 HF UP
Vysokofrekvenční čidlo vhodné pro stropní montáž pod omítku a na stěnu

Popis Barva výr. č.

Swiss Garde 360 HF UP světle šedá 25180
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Ø 90 mm

48 mm

 na snímané osoby 

LED

DOSAH

cca 10 m (bez odrazů)

cc
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 (b
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 o
dr
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360°

cca 5 m (bez odrazů)

cc
a 

10
 m

 (b
ez

 o
dr
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ů)

160°

Pohybová zóna (prostor chůze) reaguje nejcitlivěji na čelní přiblížení

Při montáži na strop Při montáži na stěnu

cca 10 m (bez odrazů)

2–
5

m Montážní 
výška Dosah (bez odrazů)

2 m 10 m

3 m 10 m

4 m 10 m 

5 m 10 m 

Montáž na strop

230 V / 50 Hz
5,8 GHz
1 mW
2300 W / 10 A ohmický (cos  1,0)
1150 VA / 5 A induktivní (cos  0,5)
360° montáž na strop nebo 160° montáž na stěnu
cca 1 - 10 m bez odrazů (montáž na strop)
cca 1 - 5 m bez odrazů (montáž na stěnu)
cca 2 - 5 m

20 - 2000 lx 
cca 8 s až 16 min 
IP20, třída II

Ø 90x25 mm (viditelný rozměr)

TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
Rozsah kmitočtu:
VF vysílací výkon:
Spínací výkon:

Rozsah snímání:
Dosah:

Montážní výška:
Nastavení 
světelné citlivosti:
Doba sepnutí:
Stupeň krytí:
Provozní teplota:
Rozměry:
Kontrolní značka:


