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Cidlo pFitomnosti Swiss Garde 360 24 V

Cidlo pfitomnosti 360°s rozsahem snimani do & 16 m pro stropni montaz pod omitku, 24 V

o Cidlo pritomnosti 24V s rozsahem snimani az & 16 m TECHNICKA DATA
e |dedlni pro standardni pouziti v kancelafich, zasedacich Jmenovité napéti: DC 18-30V nebo AC 16-24V
o P a Spinaci vykon: 5A(DC0az30V,AC 0az230V)
mistnostech, pobytovych, sklepnich prostorech atd. Rozsah sniméni: 360°
iA 2 enil i A Dosah: cca @ 6 m zona pritomnosti, cca @ 14 m pfi vysce 3 m
° Bezpotengavlove spinaci reole 5 o Montani vjska: car om
o Nastaveni vSech parametr(i LUX/SENS/CAS rucné Nastaveni
P . 2 g svételné citlivosti: 5 - 2000 Ix (nebo aktualni hodnota Lux s délkovym ovladdnim)
e Verze 24\ pro napajeci zdroje a slaboproudé instalace Doba sepnuti: krétky impuls (cca 1 5), cca 10 s aZ 20 min
o o i o] R i Stupeii kryti: IP20 vnitfni montaz, tfida Il
° C|v('1|o pritomnosti se tremi vysoce kva}lltmml pyrodetek'tory Provozni teplota: "20 a3 140 °C
e Pristroj Ize namontovat do standardni krabice pod omitku Rozméry: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE

o Nastavitelny dosah detekce , SENS*

e Elegantni, diskrétni, u architekt(l oblibené ¢idlo pohybu
e Dodava se i s kruhovym krytem

e Montaz pod omitku nebo na omitku (pomoci AP ramu)

Zobrazeni s AP ramem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 46

Vlastnosti / montaz

Cidlo pfitomnosti Swiss Garde 360 24V je vhodné pro stropni montaZ pod
omitku v mistnostech, jako jsou kancelare, zasedaci a pobytové mistnosti,
kde je pozadovan rozsah sniméni do @ 16 m. Vyznacuje se vynikajicim
pomérem ceny a vykonu a vybornou detekci.

Cidlo piftomnosti je provozovano na 24V DC nebo AC a je vhodné zejména

pro pouZiti u solarnich zafizeni a ovladani napajecich zdroji. 48mm
| |
Bezpotencidlovy kontakt Vam umozni spindni jiného napéti AC/DC, nez je Y Y
provozni napéti. 3smm
III “I 35mm
| U |
[ S - - =
I |
86mm
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 360 Cidlo piitomnosti 24V bild | 25468

Prehled prislusenstvi a produktd viz strana 45
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Swiss Garde 360 Plus 24V

Cidlo pohybu 360° s rozsahem snimani do < 16 m pro stropni montaz pod omitku, 24 V

Cidlo pohybu 24V s rozsahem sniméni az @ 16 m
Idedini pro vSechny standardni pouziti, jako jsou chodby, schodisté,
pobytové prostory, sklepy, podzemni garaze atd.

e Bezpotencialové spinaci relé

Nastaveni viech parametréi LUX/SENS/CAS rugné

e Verze 24V pro napdjeci zdroje a slaboproudé instalace

o Cidlo piitomnosti se 3 vysoce kvalitnimi pyrodetektory
Pfistroj Ize namontovat do standardni krabice pod omitku
Nastavitelny dosah detekce ,, SENS“

Elegantni, diskrétni, u architektl oblibené ¢idlo pohybu
Montaz pod omitku nebo na omitku (pomoci AP ramu)

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Swiss Garde 360 Plus 24V je vhodné pro stropni montaz
pod omitku v prostordch, jako jsou sklepy, schodisté, chodby atd., kde
je pozadovéan rozsah snimani do & 16 m. Toto Cidlo je ,milaCkem”
architektl, ktefi upfednostiuji diskrétni a témér neviditelné ¢idlo pohybu.
Vzhledem k nastavitelnému dosahu Ize optimalné nastavit rozsah detekce.
Doporucujeme paralelni zapojeni az 4 Cidel Swiss Garde 360 Plus 24V.

Cidlo pohybu Swiss Garde 360 Plus 24V se vyznauje vynikajicim
pomérem ceny a vykonu a poskytuji spolehlivou detekci.

Cidlo pohybu je napéjeno 24V AC/DC a je vhodné zejména pro pouZiti
u solarnich zafizeni a ovladani napajecich zdrojd.

Bezpotencialovy kontakt
Bezpotencidlovy kontakt Vam umozni spinani jiného napéti AC/DC, nez
je provozni napéti.

N.G. ELEKTRO, s.r.0. | tel.: +421 385 427 045 | info@ngelektro.sk | www.ngelekiro.sk ﬂ

TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti: DC 18-30V nebo AC 16-24 V
Spinaci vykon: 5A(DC0az30V,AC 0az 230V)
Rozsah snimani: 360°

Dosah: cca @ 14 m pfi vysce 3 m
Montazni vyska: cca2-6m

Nastaveni
svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

5 - 2000 Ix (nebo aktudlni hodnota Lux s dalkovym ovladénim)
kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

Stupei kryti: 1P20 vnitfni montdz, tfida Il
Provozni teplota: -20 az +40 °C

Rozméry: 86x86x35 mm (viditelny rozmér)
Kontrolni znacka: Tuv Siid, CE

Zobrazeni s AP ramem (na omitku)
Viz prislusenstvi na strané 46
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Popis Barva vyr. ¢.
Swiss Garde 360 Plus 24V bila | 25500
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Cidla Swiss Garde 24 V

G830

P prisluSenstvi
vC. stropni montaze  vnéjSi/vnitini sokl

mozné
objednat

Swiss Garde 3100 24V
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* Maximalni hodnoty

» Optimalni dosah
Pfi prochazeni nékolika zénami
. Snizeny dosah (cca -50%)
Pfi pohybech v jedné zoné

Pohyhova zdna (prostor chiize)
Reaguije na vétsi pohyby - chlize

cca 12 m pfi vysce 3 m

cca 12 m pii vy$ce 3 m

Pro montaz na sténu na omitku nebo pod omitku s ochranou proti podlezeni, 24V

e Venkovni ¢idlo pohybu pro montéz na sténu a strop
(na omitku/pod omitku)
e S ochranou proti podlezeni 360°
e Bezpotencialové spinaci relé
o Pridavné sokly se dodavaji jako prislusenstvi
o Stupen kryti télesa IP55
o Nastaveni parametri LUX/SENS/CAS ru¢né nebo pomoci
P-IR délkového ovladani, SENS jen pomoci P-IR dalkového ovladani
e Doporucené dalkové ovladani Mini (Zap/Vyp/Automatika)
e Plocha montédz na kryci desku nebo montaz na sténu, nebo
na krabici do omitky
o Detekce 200° horizontalné, 90° vertikalné
e Standardni ¢asovac a integrovany kratky impuls pro oviadani
schodistovych automatd nebo bzucak atd.
o Prednastavené standardni parametry
o Programovani ziistane zachovano i pii vypadku proudu
ON/OFF/AUTO a funkce ,,dovolena“ atd. pomoci P-IR dalkového oviadani

Vlastnosti / montaz

Cidlo pohybu Swiss Garde 3100 IR 24V je perfektni ,viestrany pomocnik,
ktery je idedlni pro montdz na strop a sténu v exteriérech i interiérech.
Moznost jej nasadit podle potfeby na kruhovy sokl na omitku, na plochou
kryci desku 87x87 mm (obsah dodévky), nebo ve spojeni s pfisluSenstvim
na vnitfni nebo vnéjSi rohovy sokl. Nové Cidlo je pohyblivy multitalent
s malymi rozméry a CasovaCem s integrovanym kratkym impulsem.
Je vybaven ochranou proti tryskajici vodé IP55, rozsahem snimani 200°
a rozsahem 360° smérem doll. Je dalkové ovladatelny pomoci P-IR
dalkového ovladani. Citlivost dosahu €idla Ize nastavit bud' sklonem hlavy
gidla nebo pomoci délkového oviadani. Cidlo pohybu je provozovéno na
24V AC/DC vhodné zejména pro pouziti u solarnich zafizeni a ovladani
napajecich zdrojl.

TECHNICKA DATA

DC 18-30V nebo AC 16-24 V

240 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)

(spinaci napéti: max. 230V AC/1A nebo 24V DC/10A)
200° horizontalné +360° ochrana proti podlezeni

Jmenovité napéti:
Spinaci vykon:

Rozsah snimani:

Dosah: cca 12 m rovné a cca 6 m do stran pfi vySce 3 m, & 5m ochrana proti podlezeni
Montazni vyska: cca2-8m
Nastaveni

svételné citlivosti:
Doba sepnuti:

5 - 2000 Ix (nebo aktualni hodnota Lux s délkovym ovladdnim)
kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min

Stupeii kryti: IP55 ochrana pred tryskajici vodou, tfida Il
Provozni teplota: -30 az +55 °C
Rozméry: ¢idlo na soklu: @ 63x62 mm (+32 mm) (sokl na omitku)

¢idlo na kryci desce: 88x88x62 mm (+30 mm) (deska)
Cidlo s vnéj$im rohovym soklem: 80x63x62 mm (+20 mm) (pfesah)
¢idlo s vnitfnim rohovym soklem: 80x63x62 mm (+29 mm) (pfesah)

Kontrolni znacka: Tiiv Siid, CE
32mm 62 mm
3
3
8
S E
5
Popis Barva vyr. .
Swiss Garde 3100 24V bild | 24110
Vnéjsi rohovy sokl bild | 26490
Vnitfni rohovy sokl bild | 26491
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