Vseobecné informace

sw i s s G a rd e Swiss Garde 360 Premium AP

Swiss Garde Premium AP b7
Cidlo pohybu pro stropni montaz, s dalkovym ovladanim —— pm
A "y

Jmenovité napéti: 230V / 50 Hz A2 () (Ten \ — 3
Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0) @ U QJ @ & -

1150 VA /5 A induktivni (cos ¢ 0,5) 3 roky zaruka .
elektronicky predradnik (pro jednotrubicové): — 5 B
30x 18 W, 25% 36 W nebo 20x 58 W max. ¥ g, [
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové): - & -
20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) nebo 10x (2x 58 W) max. . -
Rozsah snimani: 360° - Uhel zabéru 's):":ls“ﬁzgf 360 Plus Gidlo
Dosah: cca @ 26 m pii vysce 3m = e E-No 535 938 300
MontaZni vy$ka: cca 2 - 8 m A.A‘/ Wr.&. 25450
Nastaveni svételné citlivosti —
5-2000 Ix (nebo aktudini hodnota Lux s délkowym oviadanim) Swiss Garde 360 Premium AP Swiss Garde 360 Plus RA
Doba sepnuti: kratky impuls (cca 1s), cca 10 s az 20 min. bila vyr.¢. 25050 E-No 535 938 314
Stupen kryti: IP55, tfida Il, Tiiv Siid, CE Wr.. 25340
Provozni teplota: -20 az +55 °C P-IR dalkové ovladani
Rozméry: & 125x75 mm (viditelny rozmér) vyr.¢. 25320
Vysokofrekvenéni ¢idlo HF 360 EB
Vlysokofrekvenéni ¢idlo pro vestavbu do svitidel nebo stropii a stén W o l .
Jmenovité napéti: 230 V/ 50 Hz Nastaveni svételné citlivosti: 20 - 2000 Ix i ‘ o
Rozsah kmitotu: 5,8 GHz Doba sepnuti: cca 8 s az 16 min B . L&y
Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0) Stuperi kryti: IP20, tfida |, CE e -

max.1150 VA/ 5 A induktivni (cos ¢ 0,5) Provozni teplota: -10 aZ +55 °C / Rozméry: 94x42x43 mm o £ - < vca 10 m (bez odrazi) »
Rozsah sniméni: 360° / 160° 3 roky zéruka — //
Dosah: cca 1 - 10 m bez odrazil vyr. &. 27360
Swiss Garde 3100 IR

Cidlo pohybu pro nasténnou a stropni montéz, s délkovym ovlddanim

Jmenovité napéti: 230 V/ 50 Hz - Ten)
Spinaci vykon: 2300 W /10 A ohmicky (cos ¢ 1,0) @J @
1150 VA/ 5 A induktivni (cos ¢ 0,5) 3 roky zaruka
elektronicky predradnik (pro jednotrubicové):
30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.
elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové):
20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) nebo 10x (2x 58 W) max.
Rozsah snimani: 200° horizontalné +360° ochrana proti podiezeni
Dosah: cca 12 m rovné a cca 6 m do stran pii vySce 3 m,
& 5 m ochrana proti podlezeni

Montézni vySka: cca2 - 8 m Swiss Garde 3100 IR
Nastaveni svételné citlivosti: bila vyr. €. 26450
5 - 2000 Ix (nebo aktudini hodnota Lux s dalkovym ovladanim) ~ €erna vyr. 6. 26470
Doba sepnuti: kratky impuls (cca 1's), cca 10 s az 20 min. hnéda vyr. €. 26460
Stupen kryti: IP55 ochrana pred tryskajici vodou, tfida Il, CE hlinik vyr. €. 26480
Provozni teplota: -20 az +55 °C
Rozméry: na soklu na omitku: & 63x62 mm (+32 mm) (sokl) ~ P-IR dalkové ovladani

na kryci desce: 88x88x62 mm (+30 mm) (deska) vyr. €. 25320

Swiss Garde 300 D IR

Cidlo pohybu pro nasténnou montaz pod omitku, s dalkovym ovladanim

Jmenovité napéti: 230 V /50 Hz ;

Spinaci vykon: 2300 W/ 10 A ohmicky (cos ¢ 1,0)
1150 VA/ 5 A induktivni (cos ¢ 0,5) 3 roky zaruka

elektronicky predradnik (pro jednotrubicové):

30x 18 W, 25x 36 W nebo 20x 58 W max.

elektronicky predradnik (pro dvoutrubicové):

20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) nebo 10x (2x 58 W) max.

Rozsah snimani: 180° - thel zdbéru

Dosah: cca polomér 10 m pfi vySce 3 m Swiss Garde 300 D IR

Montazni vy$ka: cca 1 -3 m bila vyr. ¢. 25290

Nastaveni svételng citlivosti: cerna vyr. ¢. 25390

5 - 2000 Ix (nebo aktualni hodnota Lux s dalkovym ovladanim) ~ Seda vyr. ¢. 25370

Doba sepnuti: kratky impuls (cca 1 s), cca 10 s az 20 min.

Stuperi kryti: IP20 vnitini montaZ, fida Il, Tiv Siid, CE P-IR délkové ovladani o AN
Provozni teplota: -20 a2 +40 °C vyr. &. 25320 saliltalkoveloviacany

Rozméry: 80x80x32 mm (viditelny rozmér)
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Vseobecné informace

Instalace pasivnich infracervenych (PIR) cidel

Instalace ve vySce 2,5 m
Optimalni je montazni vySka 2,5 m
u ¢idel pohybu ve venkovnim pros-
toru. Uvedené namérené hodnoty
byly zaznamenany pfi teploté okoli
20°C a pii priblizeni ze strany.

Montazni pokyny

1. Cidlo pohybu je tfeba namontovat na pevnou sténu, protoze kazdy
pohyb samotného Cidla ma stejny dcinek, jako pohyb tepla ve sledo-
vaném prostoru.

Optimalni dosah

» PFi prochézeni nékolika zénami

. Snizeny dosah
Pfi pohybech v jedné zoné
Pohyhova zdna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

»

ccal2m

ccalsm

2. Pri stanoveni mista a vySky umisténi by se mély zohlednit vzdalenosti
od silnice a k sousednim pozemkUm atd., aby nedochazelo k nechténym
ruSivym vliviim. Dosahy pro nakladni automobily az 50 m.

3. Montaz bocné ke sméru chlize ‘\fm

pfimém celnim pfiblizeni se zCasti
znacné zkracuje dosah (az -50%).
ProtoZze infradervené  paprsky
nemohou projit pevnymi télesy, je
tfeba dbdt na to, aby ¢idlo pohybu
mélo volny vyhled.

ccal2m

ccalsm

Z4dnd detekce, protoZe neexistuje vizudini kontakt

4. Kazdé pasivni infracervené ¢idlo pohybu reaguje na rychlou zménu
lokalné existujiciho tepelného zareni. Pohybujici se kapky desté na
¢occe mohou napt.odchylit tepelné zareni, zménit lokalni stav a vyvolat
nezadouci reakce. Kazdé ¢idlo pohybu by mélo byt podle moZnosti
instalovano s ochranou proti desti, vétru a pfimému slune¢nimu zareni.

5. Mezi Cidlem pohybu a spinaném svitidle by neméla byt prekrocena
minimalni vzdalenost 1 m. Svitidla v oblasti ¢idla by mohla pfi zméné
tepla po vypnuti vyvolat opétovné zapnuti. Reflektory nesmi byt oriento-
vany pfimo na ¢idla pohybu, protoZe cizi svétlo miize negativné ovlivnit
funkci soumrakového cidla.

6. Dosah cidla je mozné ovlivnit otdaCenim a naklapénim hlavy cidla nebo
Castecnym zakrytim ocky samolepicimi krycimi foliemi Ci kryty Cocek.

7. Jsou-li s Cidlem pohybu zapojeny paralelni indukéni prvky, jako jsou
relé, stykace, zafivky nebo transformatory, doporuCuje se pouziti
odruSovaciho RC €lenu paralelné se spotfebicem nekompenzované
indukénosti mohou pffi vypnuti vytvofit prepéti nékolika 100 V.

8. Po montazi venkovnich ¢idel musi byt reguldtory zasadné nastaveny
smérem doll pro zaruceni bezpecné detekce.

9. Pro pouziti u Cidel vloupani a pfepadeni nejsou cidla pohybu Ziiblin
vhodné, protoZe nebyly vyvinuty podle pfislusnych smérnic EN 50121
(f.f.) a nejsou dimenzované na provozni napéti 12V.

Cidla piitomnosti versus éidla pohybu

Cidla pFitomnosti i &idla pohybu (s pasivni infraéervenou detekci) reaguji
na ménici se tepelné zareni v infracervené oblasti. Pfesto se oba tyto typy
i ve dvou hlavnich bodech.

Rozliseni ¢ocky (pocet zon) ve snimané oblasti

Cidlo pFitomnosti m4 vétsi pocet z6n na 1 m2 v oblasti pokryti. Proto &idlo
pfitomnosti rozpozna mensi pohyby ve snimané oblasti rychleji, nez Cidlo
pohybu.

Piedéasné vypnuti

Cidlo pohybu provéfuje intenzitu svétla okoli v okamziku, kdy dochazi
k detekci pohybu. Je-li intenzita svétla okoli nizSi, nez nastavena
hodnota Lux, zapne ¢idlo svétio a nechda ubéhnout nastaveny cas.
Dochazi-li v tomto ¢ase porad k pohybdm v zorném poli ¢idla, prodlouzi
se podle toho doba zapnuti bez ohledu na aktualni osvétleni okoli. Cidlo
pfitomnosti provéfuje v pravidelnych intervalech, zda se intenzita svétla
béhem doby zapnuti zvySuje a rozhoduje, zda mize byt svétlo i pres
trvajici pohyby opét vypnuto, aby byla uSetfena pfidavna energie.
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Korektni funkci ¢idla pohybu mliZe ovlivnit vice faktor(, jako napf. zmény
teplot a odraz(i ve snimaném prostoru nebo pfipojeni nevhodnych
zatézi. Nize jsou kratce vysvétlené nejznaméjSi poruchy, jejich pficiny
a odstranéni.

1. Dosah je pfili§ maly resp. zapnuti svétla nastane pfiliS pozdé
Hlavni pficiny:

- Rozsah ¢idla / snimani je pfili§ strmy a namiteny dol.

- Celni a pfimé piiblizeni k idlu

- Dést, mlha nebo vihky vzduch

- Reguldtor dosahu nastaveny na minimum

Pro odstranéni téchto poruch doporucujeme zkontrolovat snimanou
oblast. Dbejte prosim na to, Ze hlava ¢lovéka vyzafuje nejvice tepla a proto
by se méla nachazet v rozsahu snimané oblasti. Protoze teplo stoupa
nahoru, méla by byt horni irover snimani ve vySce ¢ela nebo nad ni.

Pfi Gelnim pfiblizeni by se méla provést korekce mista montaze. Pfi
instalaci ve stfedu nad dvefmi je tfeba, aby osoby pfichdzely pfimo
rovné k Gidlu. Pfipevnéte Cidlo spiSe na boku dvefi! Pfi vihkém vzduchu
napf. ve sprchach se zkracuje velikost dosahu. Zohlednéte to prosim pfi
projektovani.

VSechny stropni Cidla Swiss Garde 360 jsou vybavena regulatorem dosahu
(regulator citlivosti). ZvySte dosah ve vnitfnim prostoru, v pfipadé ze se
nevyskytuji Zzadné jiné rusSivé faktory.

2. Vykyvy dosahu

Hlavni pficiny je kolisani teploty nebo pfimé priblizeni k Cidlu. Vysoké
venkovni teploty a Spatna ,viditelnost“ vlivem mihy, de$té nebo snéhu
miZe prechodné dosah zkratit. Nadmérné velké vykyvy dosahu nastavaji,
pokud okolo projizdi velkou rychlosti horké zdroje tepla, jako jsou naklad-
ni automobily, vlaky nebo autobusy. S teplymi vzduchovymi viry mize
dojit k dosahovym vzdalenostem az 50m! V takovych pfipadech naklorite
venkovni ¢idlo dostatecné smérem dold.

3. Svétlo se bezdiivodné zapina a vypina.
Priciny:

- Z4rovka ve snimaném prostoru

- Praivan, vitr

- Denni provoz ve venkovnim prostoru
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Vseobecné informace

Stalé pohyby ve snimané oblasti, jako jsou vozidla, navijaky, které
zpdsobuji pohyb stromii a kefdi, ventiltory, zapinajici a vypinajici svétlo
mohou zpisobit zapinani a vypinani resp. spousténi cidel pohybu. Zakryjte
celé cidlo pohybu krabici (napf. obal €idla) a vyckejte, dokud se Cidlo
zcela nevypne. Pfitom dbejte na to, aby byla krabice spravné nasazena
a nepridrzujte ji rukou! Pokud svétlo zhasne, mate jistotu, Ze pficinou je
vnéjsi zdroj poruchy a Ze Cidlo pracuje spravné. Pokud svétlo nezhasne,
mohla by byt pficina v pfipojené zatézi. V pipadé vnéjSich zdroji poruch
nové napolohuijte Cidlo nebo zakryjte prislusné ¢asti cocky clonami.
Pozor: Pri dennim provozu muze vést slunecni zareni k zapnuti.

Pozor: V pripadé induktivnich zatéZi nebo schodistovych automatil zapojte
paralelné maximalné 4 ¢idla pohybu nebo pfitomnosti.

4. Svétlo se nevypina

Priciny:

- Induktivni zatéZe, interference
- Reflektujici povrchy atd.

- Stély pohyb ve snimané oblasti
- Denni provoz

Induktivni zatéze:

Fluorescencni lampy, energeticky Gsporné Zarovky, elektronické prediad-
niky, transformatory atd. jsou induktivni zatéze, které vytvari zpétné napéti.
Zapojte na ochranu ¢idla pohybu odruSovaci RC ¢len mezi spinanou fazi
a nulovym vodicem, paralelné k zatézi.

Reflektujici povrchy:

Zrcadla, vitriny, svétly mramor a nékdy také vodni kapky na ¢occe mohou
vyvolat poruchy. IR zafeni se odrazi a vyvolavaji sepnuti. Zakryjte pfislusné
Casti ¢oCky. Vyhfivané podlahy mohou byt pfic¢inou kratSiho dosahu nebo
ventilace v oblasti dohledu.

5. Svétlo se nezapina

Priciny:

- Vadna Zérovka

- Neni k dispozici sitové napéti

- Nastavena prili§ nizka hodnota stmivani (tma)
- Chybné zapojeni

- Pfekazka ve vyhledu na pohybuijici se objekt

Zkontrolujte svételné zdroje, napajeni elektrickym proudem a soumrakovy
regulator. Nastavte soumrakovy regulator na max. svétlo (2000 Ix).
Pfi Cidle pohybu s kratkym impulsem nebo pfi nastaveni s kratkym impul-
sem se svétlo po dobé prestavky do 55s rozsviti jen kratce.




Vseobecné informace

Schemata zapojeni

SWISS GARDE 2 KANALY

L L
N @ N Py
HVAC HVAC HVAC HVAC
[s]sAa INTL]LY] [s]5a [NTL]LY] [s]5a INJL]U] [s]5A [NJL]L1]
[ I | [ | |
| | | |
Cidlo piftomnosti Swiss Garde 360, 2 kanaly, paralelni zapojeni Cidlo piftomnosti Swiss Garde 360, 2 kandly, paralelni zapojeni
jako poloautomat s pridavnymi externimi spinaci. jako plny automat s pfidavnym ovladanim spojovacim kontaktem.
L L
N tot N @
HVAC HVAC
S| 5A |N[L[L S| 5A [N|L|L1
floating floating
Cidlo piftomnosti Swiss Garde 360, Cidlo piftomnosti Swiss Garde 360,
2 kanaly, jako pIny automat s pfidavnym 2 kanaly, paralelni zapojeni jako poloautomat
ovladanim spojovacim kontaktem. s jednim externim spinacem.
_SWISS GARDE 1 KANAL A MASTER/SLAVE
L —— - vV * | | L
N R[S s|s s[s N
Swiss Garde 360 Swiss Garde 360 Swiss Garde 360
;j l Presence Master Presence Slave Presence Slave
[ 1 LIL|JL[L]N|N LIL[N|N LIL|N[N
[RICTL]N] [RTICTL]N] L & L] |¢| ||| ||||||| | p - R[LU]JL]N
v )y i 1
A\ 4 b
Cidlo piftomnosti Swiss Garde 360 Plus Cidlo piftomnosti Swiss Garde 360 s nékolika Gidly Slave Swiss Garde 360 Plus
a Premium (také nadfizena master zafizeni) a externim spojovacim kontaktem. s pfidavnym ovladanim
pfidavné s volitelnym externim spinacem spojovacim kontaktem.
(doporuceni: max. 4 Cidla pohybu
v paralelnim zapojeni).
_SWISS GARDE 360 CGIDLO PRITOMNOSTI DIMM MASTER / SLAVE
Master Master Master Slave
RIC] IN[L]P]+]- Riv] In[L]P]+]- [RTCT INTLTPT+T-1 [PTPIN]NTLTL]
uvnc | U:VDC u VDC
1-10 »-] 1-10 1-10
L L L
N N N
Standardni zapojeni. Zapojeni s pfidavnym spinatem Zapojeni v kombinaci s ¢idlem pfitomnosti
pro ZAP/VYP svétla a stmivani. Swiss Garde Slave.
_OSTATNi SCHEMATA ZAPQJEN
L—e— || L L L
N * | Al 1 | N * * N * *
S ILIL' IL' induktivni schodistovy
"‘ E ..... IE N L L1 zatéz automat
|_| | N L U E L NL
> N E[N RC | | |
N | L - | L (100 4F /1009) [ Py |
N _
Infra Garde 200/140 Ovladani schodistového automatu RC ¢len a nebo zapojeni relé pro potlaceni Ovladani schodistového automatu s pfidavnym
Max s pfidavnym pfidavnym bezpecnostnim relé Spickovych napéti. spojovacim kontaktem (Cidlo s funkci kratkého impulsu).
ovladanim rozpi- s nékolika Cidly Swiss Garde.

nacim kontaktem.
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Vseobecné informace

Instalace vysokofrekvencnich cidel

Technologie vysokofrekvencnich Cidel nachdzi uplatnéni pfedevSim pro
svitidla nebo jiné produkty, které maji byt instalovany tak, aby pokud
mozno nebyly vidét. Sniméni pohybu pomoci vysokofrekvencni tech-
nologie je dosazeno prostrednictvim Dopplerova jevu. Osoby a objekty
pohybujici se v snimané oblasti vyvolaji zménu fdzového posunu
odrazeného radiového signélu. Emitovany radiovy signal je vysilan
impulsové o vykonu mensim nez 1mW. Tim je tento signal vice neZ
1000 krat mensi, neZ signal bézného mobilniho telefonu.

Na rozdil od ¢idel pfitomnosti a pohybu s pasivni infradervenou techno-

logii identifikuje vysokofrekvencni Cidlo nejlépe osoby, jestlize se tyto
0soby pohybuji pfimo k ¢idlu nebo od ného. Vzhledem k béznym odraz(im

NS

(©)

N\

od stén, stropd a podlah jsou vSak veskeré pohyby do vSech sméri
velice rychle registrovany. Oproti infracervenym ¢idlim pohybu (kvazi
opticky systém) umi vysokofrekvenéni €idlo rozpoznat i pohyby, které
nejsou v primém zorném poli ¢idla. V téchto pfipadech mlZzete sniZit
citlivost ¢idla az na pozadovany dosah.

Vlysokofrekvencni €idlo je navrZeno tak, aby zaruilo optimaini snimani
z vnittku svitidla. K tomu Gcelu musi vysilané signaly prekonat téleso
svitidla. Kovové prostorové prvky zcela absorbuji signdly, zatimco kamen
je podle tloustky silné filtruje. Jinymi prostorovymi prvky ze skla, dreva,
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sadry nebo plastli mlZe vysokofrekvencni signal relativné jednoduse
projit. Proto je mozné podle okoli zachytit i pohyby, které existuji
za prfedméty v prostoru z propustnych materidlli. Z tohoto dlivodu snizte
citlivost tak, aby byly zachycovany jen poZzadované pohyby.

Dbejte rovnéz na to, Ze vysokofrekvencni Cidlo reaguje na pohybujici
se kovové objekty citlivéji, neZ na jiné materily. Pokud je svitidlo vhodné
pro pouZiti ve venkovnim prostoru, dbejte prosim na spravné napoloho-
vani ¢idla rovné v blizkosti provozu a sniZte jeho citlivost. Pfi pfilis vysoké
citlivosti mize také napf. silny dést nebo snih vyvolat nezadouci reakce.
Cidla pohybu se musi z tohoto déivodu instalovat s ochranou pied piimymi
povétrnostnimi vlivy.

Vlysokofrekvencni €idlo Ziiblin je mozZné nastavit ve velkém pasmu
citlivosti pro zajisténi idealni registrace pohybu.

Je-li vysokofrekvenéni €idlo pohybu instalovano ve svitidle, dbejte prosim
na to, aby byl dopad svétla na soumrakové ¢idlo pfidavné filtrovan krytem
svitidla. Tim se zvy$i minimalni intenzita osvétleni jako prahova hodnota
pro sepnuti ¢idla v zavislosti na pouZitém krytu.




Vseobecné informace
Vyvoj LED

Ziiblin osvétluje s LED

Spolecnost Ziiblin AG presné nasleduje vyvoj v technologii osvétleni
v poslednich letech, kdy LED komponenty vykazuji velice vysoky
standard jakosti, ktery umozfiuje vyrabét kvalitni energeticky cinné
LED svitidla a reflektory s dlouhou Zivotnosti.

kritériem pro svitidla s dlouhou Zivotnosti. Dojde-li k pfehfivani LED
svitidel, snizuje se vyrazné jejich Zivotnost. Proto klademe nejvétsi
diiraz na spravné dimenzovani chladicich téles.

Senswall 400 LED

- '3:;"" > Sensway 1000 LED

— HF Blanco LED 10 W

e —
e e

Zatizeni vznikajici vlivem LED osvétleni s vysokymi Spi¢kovymi proudy
Ize v zapojeném obvodu UspéSné minimalizovat pfi uplatnéni odpovi-
dajiciho know-how. NaSi zakaznici profituji z naSich dlouholetych
zkuSenosti v oblasti ¢idel pohybu i vzhledem k LED technologii.

LED je svétlem budoucnosti. LED osvétleni Setfi podle pouZité barvy
svétla az 85% energie V0ci bézné Zarovce - a to pfi stejném mérném
vykonu svételného zdroje. Oproti Usporné Zarovce se LED osvédCuje
jako idealni osvétlovaci téleso, protoZe jiz bezprostfedné po zapnuti
dosdhne piné intenzity svétla. Usporné Zdrovky vyZaduji pravé ve
studeném stavu az 4 minuty pro dosazeni maximalni intenzity. Vyslo-
vend dlouhodoba Zivotnost a komfortni provedeni LED dle RoHS*
prispiva na rozdil od vSech ostatnich zdroji svétla rovnéz k pozitivni
energetické bilanci. MoZnost dosazeni téméF vSech barev svétla
dovoluje mnohostranné pouZiti.

Spolecné se zapojenim pomoci vhodnych LED driverti a ¢idel pohybu

dosahujeme s naSim novym LED portfoliem tsporu energie az 95%
vii¢i béznym svitidlGm se Zarovkami.

Znacky LED v produktech Ziiblin:

Produkt LED znacka
(HF) Blanco LED Epistar
(HF) Chrom LED Epistar
(HF) Quad LED 10W Epistar
SlimLED (Sens) Everlight
HomeLED (Sens) Everlight
Halova svitidla Cree
30-200 W LED reflektory IP65 Epistar
Vestavna svitidla SemiLED
Rondo LED 10W Epistar
35W, 19 W LED reflektory Everlight
C wall, C way Bridgelux
*RoHS:

Smérnice EU pro omezeni pouZiti urcitych nebezpeénych latek

v elektrickych a elektronickych zafizenich. Usporné Zarovky nejsou
konformni s RoHS z dtivodu rtutového povlaku a musi se specialné
likvidovat.
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Vseobecné informace

LED svitidla pro maximalni energetickou ucinnost

Ziiblin LED kruh studena bild 5500 K

Nova série LED svitidel firmy Ziiblin se vyznacuje vynikajici energetickou
ucinnosti. Potencidl uspory energie v porovnani s béznymi produkty
s Zarovkami €ini cca 88%. Viyberete-li si verze s ¢idlem, mizZete dokonce
dosahnout energetickou Ucinnost az 95%.

LED kruh s 990 lumeny
Rozhodujici pro tento vynikajici vysledek je pouziti velice kvalitnich LED
a kombinace s vysokofrekvencnimi Gidly.

Bez nasazeného sklenéného krytu dodavaji stropni svitidla 10 W LED
990 Im a poskytuji tak stejné svétlo, jako standardni Zarovka 75 W.
S nasazenym sklenénym krytem je stale jeSté poskytovano 650 Im. Unikatni
je reprodukce barev, ktera je oproti mnohym jinym LED svitidlim
charakteristicka teplym bilym svétlem s cca 3100 K.

Termokamera - provozni teplota LED svitidel Ziiblin

Ziiblin LED kruh tepla bild 3100 K

Provozni teplota LED svitidel firmy Ziiblin je zfetelné zaznamenana pomoci
termokamery. Prvni snimek HF Blanco 10 W s LED okruhem Ziiblin vyka-
zuje venkovni teplotu 32,5°C, zatimco s Zarovkou 60 W je vykazovano 52,7°C.

Kombinace LED s vysokofrekvenénim ¢idlem
PFi kombinaci LED svitidel Ziiblin s Cidly je vysledkem maximalni energe-
ticka ucinnost az 95%.

Kombinace miiZze byt provedena na jedné strané s vysokofrekvencnimi
¢idly, nebo také s Cidly pfitomnosti a pohybu.

Vysokofrekvencni ¢idla jsou zpravidla vhodna pro montdZz do svitidel,
zatimco Cidla pfitomnosti a pohybu se spi§ hodi pro externi, tedy
viditelné kombinace.

Bpl J1%

Blanco LED 10 W se sklenénym krytem
Svétleny zdroj: LED-kruh

Blanco Plus E27 se sklenénym krytem
Svétleny zdroj: Zarovka 60 W

To slibuje pékné osvétleni ve vefejném sektoru, rovnéz jako pfijemné
svétlo pro doméci pouZiti.

Zivotnost LED svitidel firmy Ziiblin, kterd gini vice nez 50 000 h, je dosazena
na zékladé unikatniho chladiciho systému. Spolecnost Ziiblin vyvinula
LED chladici okruh, ktery pfimo odvédi teplo LED. Provozni teplota LED
se tak sniZi z 58°C na 39,1°C. Optimaini pro vysokou Zivotnost.

Spolecnost Ziiblin pouziva pro vyrobu kruhu velice kvalitni LED mezinarodni
spolecnosti Epistar.

Quad LED 10 W se sklenénym krytem
Svétleny zdroj: LED-kruh

Quad 2x E 27 se sklenénym krytem
Svétleny zdroj: Zarovka 2x 60 W

V porovnani s béznou Zarovkou vykazuje LED svitidlo Ziblin jen
16% spotieby elektrického proudu a s ¢idlem pfitomnosti je mozZno jesté
uSetfit az 70%. Timto dochazi k extrémné malé zbytkové spotfebé
cca 5% v porovnani s béznymi Zarovkami, rovnéZz jako k maximalni
energetické dcinnosti 95%.
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Vseobecné informace

Kombinace
pro maximalni energetickou

- 7 ucinnost!
("‘) 95,5%

Uspora , .
Uspora elektrického proudu, kterou mizete
docilit s energeticky tispornymi svitidly
a jejich optimalnim ovladanim, neni zaned-

Cidlo pritomnosti a LED svitidla batelna. Jedno LED svitidlo uspofi az 90%

elektrické energie v porovnani s béznymi

Maximalni efektivnost 95,5 % svételnym zdroji.

Pricteme-li spotfebu LED ,,driveru®,
dosahneme v priiméru stéle jesté Uisporu

— energie 85%.
- 3 97% o N
o : r S vhodnym ovladanim LED svitidel Ize
w - Uspora

energetickou Ucinnost jesté vyznamné
zvysit. U Cidel pohybu se podita pridavné
$ 60%, u Gidel pfitomnosti s 70% Uspory

Cidlo pritomnosti KNX a LED svitidla u zbyvajici spotieby.
Maximalini ucinnost 97 % Budete-Ii tedy LED svitidla kombinovat
s cidly, ziskate celkem az 94% resp. 95,5%
Uspory.

U ovladani osvétleni s KNX Cidly je mozné

(_) 4\5\.”) — 9 40A’ celkovou tginnost zvysit aZ na 97%.
N ‘\_4// Uspora Ziiblin Vam nabizi vice nez 100 rliznych
—_ —_ —_ ¢idel a LED svitidel, se kterymi mohou Vasi
— — — zakaznici usetfit vysoké naklady na energii.
VF LED svitidla (s integrovanym Cidlem)
Pfitom Ize kombinovat ¢idla s LED svitidly,

Maximalni ucéinnost 94 % rovnéZ jako pouzit LED svitidla s integrova-

nymi Cidly.
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