LED venkovni svitidla

Senswall 400 LED
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Optimalni dosah

>» PFi prochdzeni nékolika zonami

Snizeny dosah (cca -50%)
PFi pohybech v jedné z6né
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cca8m

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na Vvétsi pohyby - chiize

C wall 400 LED

cca8m

Senswall 400 LED s cGidlem pohybu
C wall 400 LED bez cidla pohybu

Moderni LED nasténné svitidlo s nebo bez ¢idla pohybu

e Designové LED nasténné svitidlo s ¢idlem nebo bez Gidla pohybu _TECHNICKA DATA
e |dedlni osvétleni s 3x 3 W High Power LED Udaje o svitidle
PR : -~ Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
e Pro maximalni energetickou ucinnost Svételny zdroj: 3x 3W LED integrované
e Bila tepla barva svétla ?vélte'"f;) tok: coa ;1280'"&
eplota barvy: cca
e 720 Im (=60 W), 3100 K Uginik: >09
o Regulétor (':asu, svétla a dOS&hU :;uzﬁgrly(:'yh: LP;(ﬁooggaagarﬁ;?u stfikajici vodé, tfida |
° Zivotnost cca 35000 h Zivotnost LED: >cca 35000 h
. . , " Kontrolni znagka: TOV Siid, CE
o Setfi energii a naklady na energii
Udaije o Gidle
Spinaci vykon: 20 W (max. 1 svitidlo paralelné)
LED nasténné svitidlo gozszh sniméni: 110; & 8 oolom ccad m 0o st
. . , L, v , , osah: cca 8 m rovné a polomér cca 4 m do strany
LED svitidla jsou vhodnd zejména pro osvétleni v chodbach nebo Nastaveni
T o T i, ¥ T svételné citlivosti: cca 10 - 200 Ix
na pruceli domd, kde v popredi stoji funkcnost, energeticka ucinnost Doba sepnuti: 2 605 6 min

a design. Diky usporadani LED poskytuiji tato svitidla svétlo jen tam, kde
je zapotfebi - na zem.

Integrované Cidlo pohybu Ize idedlné nastavit na pozadovanou citlivost,

dobu a svételné poméry okoli. .
p y Rozmeéry soklu
L E
£
Doporucujeme Vam umistit svitidla od sebe ve vzdalenosti 6 - 10 m. £ O—ra
Rovnéz doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 1 dalSiho svitidla. S o E l
< g| e
70mm .'c'! 9mm
14mm
Popis Barva vyr. .
Senswall 400 LED s ¢idlem pohybu svétle Sedd | 2810
Senswall 400 LED s ¢idlem pohybu antracitovd | 2820
C wall 400 LED svétle Sedd | 8985
C wall 400 LED antracitova | 8986
C wall 400 LED $edd | 8987
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Sensway 1000 LED

Moderni LED sloupkové svitidlo s ¢idlem pohybu 110°

e Designové LED sloupkové svitidlo s ¢idlem nebo bez ¢idla pohybu
Idedlni osvétleni s 3x 3 W High Power LED

e Pro maximalni energetickou dcinnost s integrovanymi LED

Bila tepla barva svétla

720 Im (= 60 W), 3100 K

e Regulator ¢asu, svétla a dosahu

* Zivotnost cca 35 000 h

o Setfi energii a naklady na energii

LED osvétleni cest

Tato LED svitidla jsou vhodnd zejména pro chranénd podloubi
a osvétleni chodnikd, kde v popredi stoji funkénost, energeticka ucinnost
a design. Diky usporadani LED poskytuji tato svitidla svétlo jen tam, kde je
zapotiebi - na zem. Integrované pasivni infracervené ¢idlo je nastavova-
no pomoci dodavaného dalkového ovladani optimalné dle oblasti pouZiti.
Doporucujeme Vam umistit svitidla od sebe ve vzdélenosti 6 - 10 m. Rovnéz
doporucujeme paralelni zapojeni maximalné 1 dalSiho svitidla.

Pro pouziti se zvySenymi pozadavky na stabilitu soklu se na poptavku
dodavaji rtizné sokly pro velka zatizeni.

O @1cm
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- O
: — 16,2cm

Sokl pro velka zatiZeni ze strany a zespodu.

LED venkovni svitidla

> Optimalni dosah
Pfi prochéazeni nékolika zénami

Snizeny dosah (cca -50%)

>>>> pii pohybech v jedné zoné

cca8m

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca8m
Udaje o svitidle
Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
Svételny zdroj: 3x 3W LED integrované
Svételny tok: cca 720 Im
Teplota barvy: cca 3100 K
Uginik: >09
Spinaci vykon: 20 W (max. 1 svitidlo paralelné)
Stupei kryti: IP44, ochrana proti stfikajici vodé, tfida |
Rozméry: 85x1000x170 mm
Zivotnost LED: >¢ca 35000 h
Kontrolni znaéka: TUV Siid, CE
Udaie o idle
Rozsah snimani: 110°
Dosah: cca 8 m rovné a polomér cca 4 m do strany
Nastaveni
svételné citlivosti: cca 10 - 200 Ix
Doba sepnuti: cca60s-6min
85mm
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- | | 16cm 'l *
170 mm 1em
Popis Barva vyr. ¢.
Sensway 1000 LED s ¢idlem pohybu svétle Sedd | 2830
Sensway 1000 LED s cidlem pohybu antracitovd | 2840
Sokl pro velkou z&téZ (pro naSroubovani) 10150
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LED venkovni svitidla

C way 1000 LED

~ Cway 500 LED

C way 500 LED
C way 1000 LED

Moderni LED sloupkové svitidlo 0,5 m nebo 1 m

o Designové LED sloupkové svitidlo pro vysokou
energetickou Ucinnost
e 3x 3 W High Power LED se sklonem pro ideélni osvétleni
o Dvé varianty provedeni 1 m pro chodniky nebo 0,5 m pro zidky
e Pro maximalni energetickou Ucinnost s integrovanymi LED
e Bila tepla barva svétla
e 720 Im (= 60 W), 3100 K
* Zivotnost cca 35 000 h
o Setif energii a naklady na energii

LED osvétleni cest

Tato LED svitidla jsou vhodna zejména pro osvétleni prijezdovych cest,
chodniki, parkil, kde v popredi stoji funkénost, energeticka Ucinnost
a design. Diky usporadani LED poskytuiji tato svitidla svétlo jen tam, kde je
zapotfebi - na zem.

Pro pouziti se zvySenymi pozadavky na stabilitu soklu se na poptavku
dodavaji rtizné sokly pro velka zatizeni.

Doporucujeme Vam umistit svitidla od sebe ve vzdalenosti 6 - 10 m.
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Sokl pro velka zatiZeni ze strany a zespodu.

_TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti:
Svételny zdroj:
Svételny tok:
Teplota barvy:
Uginik:

Stupei kryti:
Rozméry:
Zivotnost LED:
Kontrolni znacka:

C way 500 LED

500mm

Popis

C way 500 LED
C way 500 LED
C way 500 LED
C way 1000 LED
C way 1000 LED
C way 1000 LED

230V /50 Hz

3x 3 W LED integrované

cca 720 Im

cca 3100 K

>09

IP44, ochrana proti stfikajici vode, tfida |

C way 500 LED: 85x500x170 mm; C way 1000 LED: 85x1000x170 mm
>cca 35000 h

TOv Siid, CE

C way 1000 LED Rozméry soklu 500
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Rozméry soklu 1000
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1000 mm

T
12cm
o 4cm o

8cm ?
| | 16cm 1T
170 mm icm
Barva vyr. .

svétle Sedd | 8993
antracitovd | 8994
Seda | 8995
svétle Sedd | 8990
antracitovd | 8991
Seda | 8992
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LED venkovni svitidla

—DOSAH

> Optimalni dosah
Pfi prochazeni nékolika zénami
Snizeny dosah (cca -50%)

> pii pohybech v jedné zoné

cca8m

8308

Pohybova zéna (prostor chiize)
Reaguje na vétsi pohyby - chlize

cca8m

’ @. LED zarovka 9,5 W, svételny kuzel 360°.

Dobré osvétleni pro chodniky

AlupoleD Sens 850 AlupoleD 850

—

] il
x l soucast baleni
\'if

AlupoleD Sens 850 s ¢idlem
AlupoleD 850 bez cidla

Moderni poulicni LED svitidlo s nebo bez pohybového éidla 110°

o Designové hlinikové poulicni svitidlo s Gidlem _TECHNICKA DATA
nebo bez ¢idla pohybu Udaje o svitidle
z - ; n v Jmenovité napéti: 230V /50 Hz
* Dobré osvetleni diky LED zarovce 9,5 W a 700 Im Zdroj svétla: 9,5W LED 700 Im E27 (integrované); svételny kuzel: 360° (smérem svisle dold)
° Vyza‘fovaci uhel 360° smérem dom Kryti: IP44, ochrana proti stiikajici vodé, tfida |
, . Rozméry: @ 138x850 mm
e Tepla barva svétla 3000 K Kontrolni znacka: TOV Siid, CE
e Svételny tok 700 Im Udaje o Eidle
¢ Regulace ¢asu, svétla a vzdalenosti Spinaci vykon: 20 W (paralelné max. 1 svitidlo)
X ., . ., Rozsah sniméani: 110°
o Setfi naklady na energii (standardni délka 660 mm a 1270 mm) Dosah: cca 8 m rovné a polomér cca 4 m do strany
z s Nastaveni svételné
e Jednoducha montaz se vstupy pro kabel z obou stran citlivost: cca 10 - 2000 Ix
Doba sepnuti: cca60s -6 min
LED pouli¢ni osvétleni
Tyto LED svitidla jsou vhodna pro osvétleni chodnikil a cest, kde
je uprednostiiovana funkcionalita, energetickd uspora a design. Diky
uzplisobeni LED davaji svitidla svétlo pouze tam, kde je tfeba (napf. na ) 0mm
zem). Integrované pasivni infra €idlo je mozné nastavit dle potfeby v misté
pouZziti.
Dopqruculeme umIS’tI.t svitidla ve vzdalenosti 6 - 10 m od sebe. Paralelné E o Rozméry soklu
zapojovat max. 2 svitidla. Iy
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138 mm
Popis Barva vyr. ¢.
AlupoleD Sens 850 hlinik | 2845
AlupoleD 850 (bez Cidla) hlinik | 8996
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