
představuje novinku  

na trhu v podobě malých 

a kompaktních rozváděčů,

kde vysoce odolné   

a UV stabilní pouzdro   

zajišťuje nejen spolehlivost, 

ale i dlouhou životnost.



Všechny naše rozvaděče jsou osazeny zásuvkami 230V, a v závislosti na typu jsou vybaveny různými  
přístroji, jako například elektroměrem pro měření spotřeby elektrické energie, spínacími hodinami, 
USB zásuvkou nebo uzamykatelným vypínačem. Díky této široké škále přístrojů jsou naše rozvaděče 
ideální pro použití v různých aplikacích a umožňují vám plnou kontrolu nad vaší elektrickou sítí.

WWW.NGENERGY.CZ

Společnost N.G. Elektro

přináší na trh novinku v podobě malých a kompaktních / SLIM / rozvaděčů. Nové rozvaděče  
jsou vyrobeny ve velice odolném a UV stabilním pouzdře, které zajistí jejich spolehlivost  
a dlouhou životnost.

OBJEDNACÍ KÓD ZÁSUVKY
CHRÁNIČ  
s nadproudovou ochranou

JISTIČE OSTATNÍ

RJ 31 6324.01                    2x 230V / 16A --- 2x 16A / 1P / B ---

RJ 31 6324.02                    2x 230V / 16A --- 1x 16A / 1P / B ---

RK 31 6186.01                   
1x 230V / 16A 

1x USB                  
1x 16A / 2P / 30mA                                               --- spínací hodiny

RK 31 6150.01                   
1x 230V / 16A 

1x USB                 
1x 16A / 2P / 30mA                                                                            --- ---

RK 31 6187.01                   2x 230V / 16A                  1x 16A / 2P / 30mA                                                                          --- spínací hodiny pro obě zásuvky

RK 31 6187.02                                                                                                     2x 230V / 16A                  1x 16A / 2P / 30mA --- spínací hodiny pro jednu zásuvku

RK 31 6145.01                                                                                                                       2x 230V / 16A 1x 16A / 2P / 30mA --- elektroměr

RK 31 6146.01 2x 230V / 16A 1x 16A / 2P / 30mA --- ---

RK 31 6148.01 1x 230V / 16A 1x 16A / 2P / 30mA --- uzamykatelný vypínač

RK 31 6285.01                             2x 230V / 16A / 3p 1x 16A / 2P / 30mA --- ---

RK 31 6146.02 2x 230V / 16A 1x 16A / 2P / 30mA --- 2m kabelu + vidlice 230V / 16A

RK 31 6146.03                                                                                                2x 230V / 16A                  1x 16A / 2P / 30mA --- 2m kabelu + vidlice 230V / 16A / 3p

VÝROBCE A DODAVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRO ČESKOU REPUBLIKU:
N.G. ELEKTRO TRADE, A.S. | JÁCHYMOVSKÁ 1370, 363 01 OSTROV, ČESKÁ REPUBLIKA | TEL.: +420 351 124 935 
E-MAIL: INFO@NGELEKTRO.CZ | WWW.NGELEKTRO.CZ

DODÁVATEĽ PRODUKTOV NG ENERGY PRE SLOVENSKO:
N.G. ELEKTRO, S.R.O. | J.BOTTU 432, 956 18 BOŠANY, SLOVENSKO | TEL.: +421 385 427 045 | E-MAIL: INFO@NGELEKTRO.SK | WWW.NGELEKTRO.SK

TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 

Vysoce odolné provedení v krytí IP44 – IP54

Materiál pouzdra ASA+PC / V-0, RAL 7035

Mechanická odolnost IK08

Zkratová odolnost přístrojů 10kA

Zásuvky BALS QUICK-CONNECT
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